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Centrale VNC - GVL 8304-K
24 V DC / 4 A / 1 groupe de ventilation

Caractéristiques :
Centrale de ventilation compacte pour la commande de moteurs de fenêtre 24 V DC.
Pour un courant du moteur de 4 A dans un groupe.
Fonction de sécurité de ventilation (mode mémoire OUVERT / FERMÉ) à codage fixe.
Possibilité de circuit centralisé ou individuel (OUVERT / FERMÉ).
Entrée pour commande externe, par ex. horloge.
Possibilité de raccordement d'un détecteur de pluie ou d'un capteur de vent / pluie sans module additionnel.
Version en applique. 

Caractéristiques techniques :
Alimentation : 230 V AC / 50 Hz / 120 VA
Puissance en veille : 4,3 W
Sortie : 24 V DC / 4 A
Mode de service : Mode intermittent, 20 % (E.D)
facteur de marche
Type de protection : IP50
Plage de températures : -5 °C … +40 °C
Groupe(s) : 1
Boîtier : Plastique
Couleur : Gris clair (~ RAL 7035)
L x H x P : 172 x 151 x 95 mm
Poids : 2 kg

Contenu de la livraison :
Centrale de ventilation, mode d'emploi

Marque : D+H
Type : GVL 8304-K
Réf. : 30.202.10 

Quantité : .......... pces     Prix : ................. EUR     PT : ................. EUR

https://www.dh-partner.com/belux/fr/services/conception-et-etudes

Informations importantes:

Cette description de produit ne constitue pas un cahier des charges. Il incombe au maître d’œuvre ou à 
l’architecte de veiller au respect des exigences du droit des marchés publics.

Le montage et la mise en service doivent être réalisés conformément aux instructions du fabricant.

Sous réserve de modifications techniques.
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