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CDC jeu de consoles - BS-CDC-PA01-M-VFO

Montage sur le cadre, s'ouvrant vers I'extérieur, en tombant, en relevant et a I'anglaise / universel

Caractéristiques :

Pour le montage en applique des moteurs CDC sur des fenétres de facade

Convient aux profilés de fenétres standard a ouverture vers l'extérieur

Montage du moteur sur le cadre dormant

Les instructions de montage se trouvent dans les dessins d'application et les fiches produit D+H.

Caractéristiques techniques :

Console de vantail

Matériel : Aluminium coulé sous pression
Surface : Thermolaquée

Couleur : Aluminium blanc (~ RAL 9006)

Console de cadre
Matériel : Acier inoxydable V2A
Surface : Trowalisé

Contenu de la livraison :
Jeu de consoles comprenant tous les moyens de fixation nécessaires au montage.

Marque : D+H
Type : BS-CDC-PA01-M-VFO
Réf. : 26.800.03

Quantité : .......... pces  PriX: ... EUR PT: . EUR

https://www.dh-partner.com/belux/fr/services/conception-et-etudes

Informations importantes:

Cette description de produit ne constitue pas un cahier des charges. Il incombe au maitre d'ceuvre ou a
I'architecte de veiller au respect des exigences du droit des marchés publics.

Le montage et la mise en service doivent étre réalisés conformément aux instructions du fabricant.

Sous réserve de modifications techniques.
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