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Module émetteur - RCT 003-11-U
2 entrées de groupe, exécution encastrée

Caractéristiques :
Pour la commande de produits radiocommandés D+H avec des boutons FERMANDÉS standard ou des 
contacts libres de potentiel.
Sécurité élevée contre les commandes externes - avec authentification cryptée AES 128 bits.
Possibilité de raccordement d'un régulateur de température ambiante.
Montage dans une boîte de dérivation encastrée standard fournie par le client.
    
Fonctions :
OUVERT / FERMÉ / ARRÊT 

Caractéristiques techniques :
Alimentation : 1x Lithium CR 2450
Puissance d’émission : Env. 4 mW (e.r.p)
Portée d’émission : Max. 100 m sans obstacle
Fréquence radio : 868,3 MHz / FSK
Cryptage : AES / 128 Bit
Norme radio : ETSI EN 300220-1:2010
ETSI EN 301489-1:2011
ETSI EN 301489-3:2002
Plage de températures : 0 °C … +50 °C
Boîtier : Plastique
Couleur : Gris
L x H x P : 45 x 39 x 12 mm
Poids : 01 kg

Contenu de la livraison :
Module émetteur radio, y compris câble de raccordement confectionné, mode d'emploi

Marque : D+H
Type : RCT 003-11-U
Réf. : 30.212.00 

Quantité : .......... pces     Prix : ................. EUR     PT : ................. EUR

https://www.dh-partner.com/belux/fr/services/conception-et-etudes

Informations importantes:

Cette description de produit ne constitue pas un cahier des charges. Il incombe au maître d’œuvre ou à 
l’architecte de veiller au respect des exigences du droit des marchés publics.

Le montage et la mise en service doivent être réalisés conformément aux instructions du fabricant.

Sous réserve de modifications techniques.
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