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Unité de commande RT - RT BE42-ST
pour poste de commande désenfumage RT / avec message d'erreur acoustique

Caractéristiques :
Pour poste de commande désenfumage.
    
Fonctions :
- Désenfumage OUVERT, Désenfumage FERMÉ, signal sonore 
- État opérationnel MARCHE / ARRÊT
    
Affichage :
- État opérationnel
- Alarme désenfumage déclenchée
- Affichage de la panne
- La diode de contrôle clignote en cas d'alarme désenfumage si le signal acoustique n'est pas prêt à fonctionner 
    
Signal sonore :
- en cas d'alarme (lorsque l'état opérationnel est MARCHE) 

Caractéristiques techniques :
Tension d'entrée : 18 … 28 V DC
Volume sonore : 75 dB
Plage de températures : -5 °C … +40 °C
L x H : 105 x 115 mm

Contenu de la livraison :
Unité de commande avec support de platine

Marque : D+H
Type : RT BE42-ST
Réf. : 30.435.12 

Quantité : .......... pces     Prix : ................. EUR     PT : ................. EUR

https://www.dh-partner.com/belux/fr/services/conception-et-etudes

Informations importantes:

Cette description de produit ne constitue pas un cahier des charges. Il incombe au maître d’œuvre ou à 
l’architecte de veiller au respect des exigences du droit des marchés publics.

Le montage et la mise en service doivent être réalisés conformément aux instructions du fabricant.

Sous réserve de modifications techniques.
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