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DELTA

PRODUKT EGENSKABER
DELTA er en dobbeltklappet brandventilationsåbning egnet for fjernelse af 
store mængder af varm luft og/eller røg fra en bygning indenfor en kort 
tidsperiode, daglig ventilation og naturlig dagslys. Velegnet til brug for 
forskellige karme og ovenlyskonstruktioner. Brandventilationsåbningerne er 
produceret i.h.t to ISO 9001 kvalitets kontrol standarder og er i 
overensstemmelse med de europæiske krav for brandventilationsåbninger 
(NSHEV) DS/EN 12101-2. Funktionstest med 10.000 åbninger- og lukninger har 
påvist dets robuste og funktionelle design. Åbninger er fremstillet af høj 
kvalitets korrosionsbestandig aluminium for at sikre let vedligeholdelse og 
vandtæthed. Forskellige driftsmetoder ved hjælp af pneumatiske eller 
elektriske aktuatorer. Kan leveres i store dimensioner op til 2500 x 3500 mm 
(bredde x længde).
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Kan monteres enten på tag eller indbyggede i ovenlyskonstruktioner. 
Specielt velegnede til lagre, logistikcentre, produktionslokaler og industri.

- Flade tage
- Ovenlys
- Nordlys

Aluminium; temperatur, søvands og korrosions-bestandige AlMg3 og rammer 
af ekstruderede aluminiumsprofiler. Korrosions-bestandige lejre.
Aluminiumet leveres ubehandlet som standard. Fri for silicone.

Tagåbnings bredde W: 1000 - 2500 mm 
Tagåbnings længde L: 1000 - 3500 mm

Individuel justerbar fra 0° op til 90º

P2 - dobbeltvirkende trykluft
M230V Elektrisk motor

P2F dobbeltvirkende trykluft med brandfunktion
M24/48V Elektrisk motor 

delta

TYPISKE 
ANVENDELSER

MATERIALER

DIMENSIONER

ÅBNINGS- 
VINKLER

STYRING 
NATURLIG 
VENTILATION

STYRING
BRAND-
VENTILATION

VERS. 0220A 
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KLAPPER
Enkeltlags aluminium 
Termisk isoleret aluminium
Polycarbonat 16mm, klar eller opal
Polycarbonat 25mm, klar eller opal
Polycarbonat 32mm, klar eller opal
Termisk brud i aluminium profilerne. Klappe kan fåes i AL ISO, PC25 mm, PC32 mm
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BASE
Enkeltlags aluminium 
Dobbelt isoleret aluminium
Dobbelt isoleret og TB, termisk brud i  i aluminium basen.  Andre  ikke-
standard baser kan fåes på forlangende

AL
AL ISO
PC16
PC25
PC32
TB

PC16 PC25 PC32 PC25 TB

DETALJE 01 
standard aluminium

DETALJE 02
isoleret aluminium

DETALJE 03
dobbelt isoleret aluminium 
og TB

100100 100

AL AL ISO 20 TB AL ISO 50

CORTE PC25 TB
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FLANGER
Flange for enkeltlags glas
Flange for dobbeltlags glas
Flange for tag, 45º hvælvet
Flange for tag og facade
Flange for karm, 90º nedadbøjet
Flange 90º opadbøjet
Flange for tilslutning til ovenlys, for forskelllige polycarbonat tykkelser
Flange for tilslutning med andre flanger (tilslutning til ventilatorer). Han eller hun tilslutning. 
Flange for han tilslutning
Flange for hun tilslutning

* Kundetilpasset flange design og isoleret flange fåes på forspørgsel
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S1
S2
S3
S4
S5
S6
SLS
SC
SCM
SCF

S1 S2 S3 S4 S5 S6

SLS SC SCF

MOTOR BESLAG

1000 OP TIL 1700 1701 OP TIL 2500
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STANDARD INDVENDIGE MÅL
type 1010 1015 1020 1025 1030 1035 1510 1515 1520 1525 1530 1535

 BREDDE (mm) 1000 1500

lÆNGDE (mm) 1000 1500 2000 2500 3000 3500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

type 2010 2015 2020 2025 W2030 2035 2510 2515 2520 2525 2530 2535

 BREDDE (mm) 2000 2500

lÆNGDE (mm) 1000 1500 2000 2500 3000 3500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

Afhængig af dimensioner og type af fyld i klappe

Kunde dimensioner / Pulver-lakeret design (enhver RAL farve) / 
Fugle- eller insekt net/ Anti-fald gitter 1200 J.

Systemet er testet og certificeret i.h.t DS/EN 12101-2

VÆGT 

OPTIONER 

REGLER

SCM
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PERSPEKTIV NEDEFRA MED  ÅBENT 
ÅBNINGSSYSTEM

PERSPEKTIV NEDEFRA MED  ÅBENT 
ÅBNINGSSYSTEM

DELTA DELTA S

DETALJE 01

BREDDE

X

Z

45º

90º

 DIMENSIONER TEGNING FOR DELTA INSTALLATION

SEKTION S1 SEKTION S1

FRA SIDEN LUKKEPOSITON

SEKTION S1FRA FORSIDEN LUKKEPOSITION

WIDTH E X Y Z

1000 - 1700 P2F - 575 427 660 162

M24V - 575 427 630 -

1701 - 2500 P2F - 800 598 890 162

M24V - 800 598 830 -

Y

• • ••••

••••

• • ••••

• • ••••

••••

• • ••••

• • ••••

••••

• • ••••

G
EN

ER
EL

LE
 T

EG
N

IN
G

ER
 | 

 D
EL

TA




