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PRODUKT EGENSKABER

COVIA RA er en enkelt klap brandventilationsé&bning, der er egnet til
fiernelse af store maengder varm Iuft og/eller reg fra en bygning inden for
kort tid, daglig ventilation og naturlig belysning. Velegnet til brug pd
forskellige karme. Ventilationsdbningerne er fremstillet i henhold til EN-ISO
9001 kvalitetskontrolstandarder og overholder de europcoeiske krav til NSHEV
i henhold til EN 12101-2. Ventilationsdbningerne er lavet af korrosions-
bestandigt aluminium af hgj kvalitet for at sikre lave vedligeholdelseskrav
og vandteethed.

Forskellige metoder til drift ved hjoelp af pneumatiske eller elektriske
aktuatorer er til rddighed. COVIA RA er en perfekt lasning til forebyggende
brandsikring i trapperum og kan ogsd fungere som tagadgangssystem.
Inden for intervallet p& minimum og maksimalt mulige konstruktions-
storrelser kan enhederne leveres i variable dimensioner.
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TYPISKE Kan installeres enten pd tage eller i hvoelvede ovenlyskonstruktioner.

ANVENDELSER Scerligt velegnet til varehuse; logistikcentre, produktionsmiljger og
industrier, trapperum.

MATERIALER Aluminium; heerdet, savands og korrosionsbestandigt AIMg3 og ekstruderede

aluminiumsprofiler til rammerne. Korrosionsbestandige lejer. Aluminiumet
leveres ubehandlet som standard. Fri for silikoner.

Tag @bnings bredde W: 800,1000, 1200, 1400, 1500 og 1800 mm
DIMENSIONER Tag @bnings leengde L: fra 1000 op til 3000mm
Alternative dimensioner pd forespergsel

ABNINGS 140°, 150° 0g 160°
VINKEL

Travers med pneumatisk cylinder
STYRING b y
BRAND- Travers med elektrisk motor 24V

Travers med elektrisk motor 48V

VENTILATION

VINOO
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TEKNISKE DETALJER | COVIA

TOP

AL Enkelt lags aluminium *
ALISO  Dobbelt lags isoleret aluminium (20 og 50mm) *
PC16 Polycarbonat 16mm, klar eller opal
PC25 Polycarbonat 25mm, klar eller opal
PC32 Polycarbonate 32mm, klar eller opal
B Termisk brud i aluminiums profilerne. (Fés til toppe af AL ISO * PC25 mm, PC32 mm)
*aluminiumsplade begreenset til én dimension ved 1400 mm (bredde eller lcengde)
BASE
Enkelt lags aluminium
Dobbelt lags isoleret aluminium
Dobbelt lags isoleret aluminium og TB, termisk brudt i aluminiums basen
Andre ikke-standard baser f&s pé foresporgsel.
FLANGER
s Flange for enkelts lags glas
S2 Flange for dobbelt lags glas
s3 Flange for tag, 45° bgjet
s4 Flange for tag og facade
5 Flange for karm, 90° bgjet nedad
S6 Flange 90° bojet opad
SLs Flange for tilslutning til kontinuerligt ovenlys (forskellige polycarbonat tykkelser)
sc Flange for tilslutning med andre flanger (tilslutning med ventilatorer, SCM flange for han-installation
og SCF flange for hun-installation.
Ss1 |—- S2 |—_\ s3 |ﬁ s4 |— S5 |—‘
sLs |—-|:|-| sc |—"|—, scMm '_\—, SCF |—_l
Afhcenger af dimensioner og typer af top.
VAEGT fhaenger af dimensioner og typer af top
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DETAIL 01

GENERELLE TEGNINGER | COVIA
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