
VERS. 0220A 01

PRODUKT EGENSKABER
VENTRA er en multi lamelventilator som sikrer en økonomisk, ikke-
strømforsynet metode for ventilering, fjerner store mængder af varm luft og/
eller røg fra en bygning indenfor en kort tid.   
 Ventra er anvendelig for lufttilførsel (facade), luftudledning (facade og tag) 
og naturligt lys. Ventilationsåbningerne er produceret i.h.t ISO 9001 kvalitets 
kontrol standarder. Ventilationsåbningerne er dannet af høj kvalitets 
korrosionsbestandig aluminium for at sikre minimale krav til vedligehold og 
vandtæthed. Forskellige driftsmetoder ved hjælp af pneumatiske eller 
elektriske aktuatorer. Designet af ventilationsåbningerne er alsidig 
økonomisk for en lang række af applikationer.
Kan fåes i store dimensioner, op til 2400 x 3826 mm (bredde x længde).

VENTRA
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Alsidige anvendelses muligheder på tag og i facader, men en 
indbygningsvinkel fra 0º til 90º. Installationssteder: Industri bygninger, 
varehuse, logistik centre, shopping centre, atrier, etc..

Aluminium; temperatur, søvands- og korrosions bestandig AlMg3 og 
ekstruderede aluminiums profiler for rammerne. Korrosions-bestandig lejer. 
Aluminium leveres ubehandlet som standard. Fri for silikone.

Tagåbnings bredde W: 300 - 2400 mm 
Tagåbnings længde L: 746 - 3826 mm ( 17 lameller, max.)

Individuelt justerbare fra 0° op til 90º

P - envejs trykluft
P2 - dobbeltvirkende trykluft 
M230V elektrisk motor

PF - envejs trykluft med brand funktion
P2F - dobbeltvirkende trykluft med brand funktion 
M24V elektrisk motor 

TYPISKE 
ANVENDELSER

MATERIALER

DIMENSIONER

ÅBNINGS 
VINKLER

STYRING
NATURLIG
VENTILATION

STYRING
BRAND
VENTILATION 
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FLANGER
Flange for enkelt lags glas 
Flange for dobbelt lags glas 
Flange for tag, 45° bøjet 
Flange for tag og facade 
Flange for karm, 90° bøjet nedad 
Flange, 90° bøjet opad 
Flangefor tilslutning til ovenlys, for forskellige polycarbonat tykkelser 
Flange for tilslutning med andre flanger (tilslutning til ventilatorer). Han- eller hun tilslutninger 
Flange for han- tilslutninger 
Flange for hun-tilslutninger 

Enkelt lags aluminium
Dobbelt lags isoleret aluminium 
Polycarbonat 16mm, klar eller opal 
Polycarbonat 25mm, klar eller opal 
Enkelt- eller dobbeltlags glas

* Kundetilpasset flange design og isolerede flanger fåes på forespørgsel

LAMELLER

BASE

Enkelt lagsaluminium
Dobbelt lags isoleret aluminium

S1 S2 S3 S4 S5 S6

SLS SC SCFSCM

AL
AL ISO
PC16
PC25
GLASS

DETALJE 01
enkelt lags aluminium

DETAIL 02
dobbelt lags isoleret 
aluminium

S1
S2
S3
S4
S5
S6
SLS
SC
SCM
SCF

DETAIL 01 DETAIL 02DETAIL 01 DETAIL 02
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DIMENSIONER/ LAMEL TABEL

REGLER

OPTIONER

VÆGT

Systemet er testet og certificeret i overensstemmelse med EN 12101-2

Kunde dimensioner / Pulver-lakeret design (enhver RAL farve) / fugle eller 
insekt net/anti-fald gitter 1200 J.

Afhænger af dimensioner og type af lamelfyld

ANTAL 
LAMELLER 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

BREDDE (MM) LÆNGDE (MM)
300

600

1000

...

1800

2000

2400

746 966 1186 1406 1626 1846 2066 2286 2506 2726 2946 3166 3386 3606 3826
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SEKTION S2

VENTRA ISOLERET PERSPEKTIV

OVENFRA LUKKET

SEKTION S1

SEKTION S2

DETALJE 01

BF TF
TAGÅBNING DIMENSION BREDDE

FORFRA LUKKET FRA SIDEN LUKKET
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SEKTION S1

DETALJE 01

BF TF
TAGÅBNING DIMENSION LÆNGDE

D+H Danmark A/S
Bløden 2
DK-9900 Frederikshavn
Tlf. 98 43 02 44
www.dh-partner.dk
info@dh-partner.dk




