Descriptif type DP510 – EMBASE POLYESTER

1. EXUTOIRES DE FUMEES (DENFC) coulissant, mono vérin pour couverture sèche, panneau sandwich

Fourniture d’exutoires de fumées pour couverture sèche ou fibre ciment ou de panneau sandwich de type DP510 de la société 2CA – DOMES DU PUY ou équivalent comprenant :
Une embase polyester armé de fibre de verre permettant le raccordement au profil de couverture teinte selon nuancier RAL.
Une sortie d’eau en partie haute assurant l’écoulement des eaux de pluie. 
Un cadre ouvrant à translation en aluminium avec verrouillage haute résistance intégré.
Un capot en polycarbonate alvéolaire opalescent épaisseur 10 / 16 / 32 mm, traité anti UV, classement au feu B – s1, d0 (M1).
2 types d’énergies disponibles :
· CO2 avec la référence DP510 PN.
· Electrique 24V avec la référence DP510 EL.
Un système de commande ouverture fermeture pneumatique avec thermofusible taré à 93°C pour la version DP510 PN.
Charge descendante : SL250 ou SL500
Charge ascendante : WL 1500

Les DENFC devront être certifiés CE selon la norme EN 12101-2, certifié NF DENFC selon 61937-2 et 61937-7 et conformes à la directive machine.
Classes de performances répondant aux exigences de la réglementation française (Re 10300 ; T(00) ; B300) y compris cycle aération 10 000 cycles en ouverture TOTALE vers le faîtage ou vers la cheneau. 
L’entreprise présentera la Déclaration de Performances (DOP) à la maîtrise d’œuvre avant tout début d’exécution.
Mise en œuvre conforme aux Règles Professionnelles et aux recommandations du fabricant.

CONDITIONS D’INSTALLATION :
Inclinaison maximale autorisée de l’appareil dans la toiture : 
• Inclinaison de pose : de 0 à 60° (173%)   
• Coulissant vers le faîtage : en standard
• Coulissant vers le cheneau : sur demande

Conditions d’utilisation :
Pression minimum d’ouverture (désenfumage) : à partir de 8 bars (variable en fonction de la classe de neige)
Pression minimum d’ouverture (aération) : 6 bars
Pression minimum de fermeture : 8 bars

Intensité minimum à l’ouverture (désenfumage) : à partir de 2.60A (variable en fonction de la classe de neige)

Pour l’installation de l’appareil, il faut prévoir un chevêtre support. 

Profil toiture isolée :
Embase « sandwich » disponible pour les bacs aciers isolés avec mousse de polyuréthane jusqu’à 200 mm d’épaisseur. L’épaisseur, le sens de pose, le recouvrement en partie basse et la teinte des deux faces sont à préciser lors de la commande.

OPTIONS DISPONIBLES :
Options de désenfumage :
Mise en place de déflecteurs en polycarbonate afin d’améliorer les performances aérauliques de l’appareil.
DENFC sans thermofusible (dans le cas où la règlementation impose que ce soit la détection incendie qui commande le désenfumage).
Température de déclenchement thermique possible à 110°C / 130°C / 140°C / 183°C.


Options de sécurité : 
Mise en place d’un BARREAUDAGE fixe 1200 anti-chute et retardateur d'effraction en tube d’acier de 20x20 mm et d’épaisseur 2 mm.

Options d’aération :
Fonction aération pneumatique assurée par l’appareil sans modification. Raccordement à un coffret de commande pneumatique de type « confort ».



