
Esthétiques, étanches et très isolantes, ces fenêtres à lamelles ont pour objectif d’évacuer la fumée, la chaleur et les gaz 
nocifs lors d’un incendie. Elles sont certificées pour le désenfumage selon la norme EN 12101-2.

Avantages
» Montage par l‘intérieur

» Profil à isolation thermique (isolation thermique 	     	
   optimisée)

» Recommandées pour les ouvertures de ventilation dans les 	
   bâtiments passifs ou immeubles à basse énergie.

» Silencieux, donc idéal pour l‘utilisation dans les zones 	
   sensibles au bruit

» Modèles sur-mesure disponibles sur demande

Caractéristiques
» Montage à fleur

» Intégration à l’isolation thermique du bâtiment

» Très bonne performance thermique : coefficient de 	
   transmission thermique très faible (coef. Uw)

» Sécurité anti-effraction

Données techniques
» Profilé d’aluminium à rupture thermique : Panneau 	   	
   sandwich en tôle d‘aluminium de 2 x 1.5mm d‘épaisseur 	
   et 21mm d‘isolant

» Lamelles en verre (Tairmo) ou panneau  
   sandwich*(S9-iVt-05).

» Double vitrage isolant (S9) ou triple vitrage isolant 		
   (Tairmo) 
» Ventilation, étanchéité et protection thermique

» Résistant à l‘effraction (WK2), aux balles et 
   Testé au niveau acoustique (S9-iVt-05)

» Angle d‘ouverture : Max. 84°

FENÊTRES À 
LAMELLES

Fenêtres à lamelles S9-iVt-05 et Tairmo

Fenêtre à lamelles avec panneau sandwich S9-iVt-05.
Disponible en verre sur demande.

Fenêtre à lamelles à triple vitrage Tairmo.

*Fenêtre à lamelles S9-iVt-05 disponible en vitrage sur demande.
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S9 -iVt -05 * = fenêtre à lamelles en panneau sandwich (cadre de montage inclus) 

Dénomination suivant dimensions des 
éléments (mm) BxH 420x420 570x570 775x775 

Surface nette de ventilation (m2) 0,10 0,20 0,39 
Réservation à prévoir (mm) B1xH1 450x450 600x600 805x805 

Encombrement de la fenêtre (mm) L 169,1 111,2 101,1 
Coef. du panneau Up (W/m²K) 1,0 1,0 1,0 

Coef. Uw (W/m2K) 2,5 2,3 2,1 
Nombre de lamelles 1 2 3 

* Fenêtres à lamelles également disponibles avec double vitrage.
Autres dimensions sur demande

Tairmo * = fenêtre à lamelles avec triple vitrage (cadre de montage inclus) 

Dénomination suivant dimensions des 
éléments (mm) BxH 800x350 590x505 740x505 815x815 

Surface nette de ventilation (m2) 0,11 0,15 0,20 0,40 
Réservation à prévoir (mm) B1xH1 830x380 620x535 770x535 845x845 

Encombrement de la fenêtre (mm) L 114,2 191,4 191,4 162,4 
Coef. du panneau Up (W/m²K) 0,7 0,7 0,7 0,7 

Coef. Uw (W/m2K) 1,9 1,8 1,7 1,6 
Nombre de lamelles 1 1 1 2 

* Fenêtres à lamelles également disponibles en panneau sandwich. 
Autres dimensions sur demande.

Fenêtre à lamelles S9-iVt-05 LF-MR 
Fenêtre à lamelles Tairmo LF-MR 
Montage vertical (façade) 
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