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ADVARSEL

Læs alle sikkerhedshenvisninger, anvisninger,
illustrationer og tekniske data, som dette produkt
er udstyret med.
Manglende overholdelse af følgende
instruktioner, kan medføre elektrisk stød, brand
og/ eller alvorlig personskade.
Opbevar alle sikkerhedshenvisninger og
anvisninger til fremtidigt brug.

Vær opmærksom på kædens maksimale tryklast!
Kædens maksimale tryklast er ikke automatisk
motorens maksimale tryklast!

Tryklast-diagram

Standard -SBD / -SBU
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Egenskaber

- BUS-snitsted ACB (Advanced Communication
  Bus) med ModBus Protokol for tilslutning
  til kompatible D+H kontrolpaneler eller direkte
  integration f.eks. til CTS
- BSY+ elektronik for sikker og præcis synkronløb
  af op til 2 motorer, eller 3 motorer
  CDC-0252-350-5-ACB
- Individuel programmerbar via Software SCS
- Særligt støjsvag på grund af akustisk frakobling 

af drivkomponenterne og reduceret hastighed i
  ventilationstilstand
- ABV- Highspeed-Funktion (hurtigløb i tilfælde
  af alarm)
- Beskyttelsessystem for hovedlukkekanterne.
- Kraften kan i området for lukningen forhøjes til
  400 N fra fabrikkens side.
- Aflastning af kantlister ved lukning
- Direkte tilslutning til yderligere
  kantlistebeskyttelse ved motor er mulig (Option -
  SKS)

  H
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Lukkekantsbeskyttelse

I løberetningen "LUKKE" råder motoren over en
aktiv beskyttelse for hovedlukkekanterne. Ved en
overlast i lukkeområde C3 og C2 kører motorerne i
10 sekunder atter i retningen "ÅBNE". Derefter
kører motorerne atter i retningen "LUKKE". Skulle
det efter tre forsøg ikke være muligt at køre ind,
bliver motoren stående i denne stilling. Yderligere
råder motoren over en passiv beskyttelse.
Lukkehastigheden bliver i lukkeområde C2 og C1
reduceret til 5 mm/s.

  På underkantslisterne kan der opstå
  betydeligt højere kræfter. Klemrisko i
  manuelt tilgængligt område.

Tekniske Data

1 + ca. 20 % udkoblingsreserve (korttid)
2 Drev med BSY+/ACB-teknologi er grundlæggende i netværksbaseret standby-driftfor at kunne 
overføre data under drift i synkroniserede drevgrupper (2 eller flere drev) og mellemstyringer og 
styremoduler.
3 Programmerbar med SCS Software.

3C3
250 mm
250 N

Åbne- og lukkeområde
3O1

3C1 3C2

3O2 3O3

23 mm
150 N

77 mm
150 N

23 mm
250 N

15 mm
250 N

250 N

Type CDC-0252-0350-5-ACB CDC-0252-0500-5-ACB CDC-0252-0600-5-ACB CDC-0252-0800-5-ACB

Forsyning
Nytte-kraft
Effekt

230 V AC, +10 % / -15 %, 50 Hz
1250 N

33 W / 45 VA (2er Sæt: 64 W / 90 VA)

Strømforbrug i netværksbaseret 
2standby-tilstand

1,2 W

3Nytte-åbningslængde 350 mm ± 2 % 500 mm ± 2 % 600 mm ± 2 % 800mm ± 2 %
3Hastighed: Ventilation (HS-hurtigløb- funktion ABV)

O1, O2
O3
C3
C2, C1

6,7 mm/s (9,4 mm/s)
6,7 mm/s (6,7 mm/s)
5 mm/s (9,4 mm/s)
5 mm/s (5 mm/s)

6,7 mm/s (13,6 mm/s)
6,7 mm/s (6,7 mm/s)
6,7 mm/s (13,6 mm/s)

5 mm/s (5 mm/s)

6,7 mm/s (15,0 mm/s)
6,7 mm/s (6,7 mm/s)
6,7 mm/s (15,0 mm/s)

5 mm/s (5 mm/s)

Nytte-forriglingskraft
Levetid
Indkoblingstid
Hus
Beskyttelsesgrad
Temp. område
Temp. Standsikkerhed
Rel. luftfugtighed
Lydtryk- niveau

3Yderligere funktioner

ca. 1500 N (exkl. konsoller)
>20.000 dobbeltoperationer

30 % S6 (EN 60034-1)
Aluminium pulverlakeret (~ RAL 9006)

IP 32 (optional IP 42)
-15 ... +75 °C

30 min / 300 °C
≤ 90 %, ikke kondenserende

LpA ≤ 35 dB(A)
Lukkekantsbeskyttelse aktiveret (3 gentagne åbninger);

Tætningsaflastning aktiveret (aflastningsåbning max. 0,2 mm)

Leveringsomfang

Motorenhed med 2,5 m silikonekabel.
Afhængig af vinduestypen fås forskellige
konsoller separat.

Kædetyper

Før montage af motorerne skal
montageanvisningen for konsolsættene 
følges. Montagehenvisningerne heri 
skal overholdes. Bemærk ved SBD / 
SBU kæderne

-SBD
Standardkæde

-SBU
Sidebøjet kæde Sidebøjet kæde

Anvendelse

- Kædemotor for elektromotorisk åbning og
lukning af vinduer og lemme i facader og tag.
- Driftsspænding 230 V AC.
- Anvendelig for åbning af ABV, såvel som
daglig ventilation.
- Se også ACB planlægningsmanual
- Kun egnet for indvendig montage.
- For at overholde økodesignforordningen 

2023/826/EU er det nødvendigt at anvende en 
central fra D+H Mechatronic AG (CPS-M / RZN-
E) eller en anden central, der gør det muligt at 
afbryde strømmen til motoren efter 7 minutter.

Sikkerhedshenvisning

Driftsspænding 230 VAC!
Fare for stød!
L+N må ikke ombyttes! PE tilsluttes!
- Tilslutning må kun foretages af en autoriseret
  elektriker
- Klemrisiko i manuelt tilgængeligt område
- Hold personer væk fra motorens arbejdsområde
- Hold børn væk fra styringen
- Bemærk tryklast- diagrammet for kæden!
- Anvend kun i tørre rum
- Kun egnet for indvendig montage, ved fare for
  regn anvend regnmelder
- Anvend kun uforandrede D+H-originaldele
- Følg montage anvisningen for konsolsættene

Følg den vedlagte røde sikkerhedsseddel!

Technische Daten

* Programmierbar mit Software SCS   ** + ca. 20 % Abschaltreserve (kurzzeitig)

C3*
250 mm
250 N

Öffnungs- und Schließbereiche

O1*

C1* C2*

O2* O3*

23 mm
150 N

77 mm
150 N

23 mm
250 N

15 mm
250 N

250 N

Typ CDC-0252-0350-5-ACB CDC-0252-0500-5-ACB CDC-0252-0600-5-ACB CDC-0252-0800-5-ACB

Versorgung
Nenn-Kraft
Leistung

230 V AC, +10 % / -15 %, 50 Hz
250 N**

33 W / 45 VA (2er Set: 64 W / 90 VA)

Nenn-Hublänge* 350 mm ± 2 % 500 mm ± 2 % 600 mm ± 2 % 800mm ± 2 %

Laufgeschwindigkeit: Lüftung (HS-Schnelllauf-Funktion RWA)*

O1, O2
O3
C3
C2, C1

6,7 mm/s (9,4 mm/s)
6,7 mm/s (6,7 mm/s)
5 mm/s (9,4 mm/s)
5 mm/s (5 mm/s)

6,7 mm/s (13,6 mm/s)
6,7 mm/s (6,7 mm/s)
6,7 mm/s (13,6 mm/s)

5 mm/s (5 mm/s)

6,7 mm/s (15,0 mm/s)
6,7 mm/s (6,7 mm/s)
6,7 mm/s (15,0 mm/s)

5 mm/s (5 mm/s)

Nenn-Verriegelungskraft
Lebensdauer
Einschaltdauer
Gehäuse
Schutzart
Temp. Bereich
Temp. Standsicherheit
Rel. Luftfeuchte
Emissions-Schalldruckpegel
Zusatzfunktionen*

ca. 1500 N (exkl. Konsole)
>20.000 Doppelhübe

30 % S6 (EN 60034-1)
Aluminium pulverbeschichtet (~ RAL 9006)

IP 32 (optional IP42)
-15 ... +75 °C (VdS 2580: -5 ... +75 °C)

30 min / 300 °C
≤ 90 %, nicht kondensierend

LpA ≤ 35 dB(A)
Schließkantenschutz aktiviert (3 Wiederholungshübe);

Dichtungsentlastung aktiviert (Entlastungshub max. 0,2 mm)



99.830.46 1.0/02/26CDC-0252-5-ACB CDC-0252-5-ACB2/12 3/12Dansk Dansk99.830.46 1.0/02/26

ADVARSEL

Læs alle sikkerhedshenvisninger, anvisninger,
illustrationer og tekniske data, som dette produkt
er udstyret med.
Manglende overholdelse af følgende
instruktioner, kan medføre elektrisk stød, brand
og/ eller alvorlig personskade.
Opbevar alle sikkerhedshenvisninger og
anvisninger til fremtidigt brug.

Vær opmærksom på kædens maksimale tryklast!
Kædens maksimale tryklast er ikke automatisk
motorens maksimale tryklast!

Tryklast-diagram

Standard -SBD / -SBU
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Egenskaber

- BUS-snitsted ACB (Advanced Communication
  Bus) med ModBus Protokol for tilslutning
  til kompatible D+H kontrolpaneler eller direkte
  integration f.eks. til CTS
- BSY+ elektronik for sikker og præcis synkronløb
  af op til 2 motorer, eller 3 motorer
  CDC-0252-350-5-ACB
- Individuel programmerbar via Software SCS
- Særligt støjsvag på grund af akustisk frakobling 

af drivkomponenterne og reduceret hastighed i
  ventilationstilstand
- ABV- Highspeed-Funktion (hurtigløb i tilfælde
  af alarm)
- Beskyttelsessystem for hovedlukkekanterne.
- Kraften kan i området for lukningen forhøjes til
  400 N fra fabrikkens side.
- Aflastning af kantlister ved lukning
- Direkte tilslutning til yderligere
  kantlistebeskyttelse ved motor er mulig (Option -
  SKS)
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Lukkekantsbeskyttelse

I løberetningen "LUKKE" råder motoren over en
aktiv beskyttelse for hovedlukkekanterne. Ved en
overlast i lukkeområde C3 og C2 kører motorerne i
10 sekunder atter i retningen "ÅBNE". Derefter
kører motorerne atter i retningen "LUKKE". Skulle
det efter tre forsøg ikke være muligt at køre ind,
bliver motoren stående i denne stilling. Yderligere
råder motoren over en passiv beskyttelse.
Lukkehastigheden bliver i lukkeområde C2 og C1
reduceret til 5 mm/s.

  På underkantslisterne kan der opstå
  betydeligt højere kræfter. Klemrisko i
  manuelt tilgængligt område.

Tekniske Data

1 + ca. 20 % udkoblingsreserve (korttid)
2 Drev med BSY+/ACB-teknologi er grundlæggende i netværksbaseret standby-driftfor at kunne 
overføre data under drift i synkroniserede drevgrupper (2 eller flere drev) og mellemstyringer og 
styremoduler.
3 Programmerbar med SCS Software.

3C3
250 mm
250 N

Åbne- og lukkeområde
3O1

3C1 3C2

3O2 3O3

23 mm
150 N

77 mm
150 N

23 mm
250 N

15 mm
250 N

250 N

Type CDC-0252-0350-5-ACB CDC-0252-0500-5-ACB CDC-0252-0600-5-ACB CDC-0252-0800-5-ACB

Forsyning
Nytte-kraft
Effekt

230 V AC, +10 % / -15 %, 50 Hz
1250 N

33 W / 45 VA (2er Sæt: 64 W / 90 VA)

Strømforbrug i netværksbaseret 
2standby-tilstand

1,2 W

3Nytte-åbningslængde 350 mm ± 2 % 500 mm ± 2 % 600 mm ± 2 % 800mm ± 2 %
3Hastighed: Ventilation (HS-hurtigløb- funktion ABV)

O1, O2
O3
C3
C2, C1

6,7 mm/s (9,4 mm/s)
6,7 mm/s (6,7 mm/s)
5 mm/s (9,4 mm/s)
5 mm/s (5 mm/s)

6,7 mm/s (13,6 mm/s)
6,7 mm/s (6,7 mm/s)
6,7 mm/s (13,6 mm/s)

5 mm/s (5 mm/s)

6,7 mm/s (15,0 mm/s)
6,7 mm/s (6,7 mm/s)
6,7 mm/s (15,0 mm/s)

5 mm/s (5 mm/s)

Nytte-forriglingskraft
Levetid
Indkoblingstid
Hus
Beskyttelsesgrad
Temp. område
Temp. Standsikkerhed
Rel. luftfugtighed
Lydtryk- niveau

3Yderligere funktioner

ca. 1500 N (exkl. konsoller)
>20.000 dobbeltoperationer

30 % S6 (EN 60034-1)
Aluminium pulverlakeret (~ RAL 9006)

IP 32 (optional IP 42)
-15 ... +75 °C

30 min / 300 °C
≤ 90 %, ikke kondenserende

LpA ≤ 35 dB(A)
Lukkekantsbeskyttelse aktiveret (3 gentagne åbninger);

Tætningsaflastning aktiveret (aflastningsåbning max. 0,2 mm)

Leveringsomfang

Motorenhed med 2,5 m silikonekabel.
Afhængig af vinduestypen fås forskellige
konsoller separat.

Kædetyper

Før montage af motorerne skal
montageanvisningen for konsolsættene 
følges. Montagehenvisningerne heri 
skal overholdes. Bemærk ved SBD / 
SBU kæderne

-SBD
Standardkæde

-SBU
Sidebøjet kæde Sidebøjet kæde

Anvendelse

- Kædemotor for elektromotorisk åbning og
lukning af vinduer og lemme i facader og tag.
- Driftsspænding 230 V AC.
- Anvendelig for åbning af ABV, såvel som
daglig ventilation.
- Se også ACB planlægningsmanual
- Kun egnet for indvendig montage.
- For at overholde økodesignforordningen 

2023/826/EU er det nødvendigt at anvende en 
central fra D+H Mechatronic AG (CPS-M / RZN-
E) eller en anden central, der gør det muligt at 
afbryde strømmen til motoren efter 7 minutter.

Sikkerhedshenvisning

Driftsspænding 230 VAC!
Fare for stød!
L+N må ikke ombyttes! PE tilsluttes!
- Tilslutning må kun foretages af en autoriseret
  elektriker
- Klemrisiko i manuelt tilgængeligt område
- Hold personer væk fra motorens arbejdsområde
- Hold børn væk fra styringen
- Bemærk tryklast- diagrammet for kæden!
- Anvend kun i tørre rum
- Kun egnet for indvendig montage, ved fare for
  regn anvend regnmelder
- Anvend kun uforandrede D+H-originaldele
- Følg montage anvisningen for konsolsættene

Følg den vedlagte røde sikkerhedsseddel!

Technische Daten

* Programmierbar mit Software SCS   ** + ca. 20 % Abschaltreserve (kurzzeitig)

C3*
250 mm
250 N

Öffnungs- und Schließbereiche

O1*

C1* C2*

O2* O3*

23 mm
150 N

77 mm
150 N

23 mm
250 N

15 mm
250 N

250 N

Typ CDC-0252-0350-5-ACB CDC-0252-0500-5-ACB CDC-0252-0600-5-ACB CDC-0252-0800-5-ACB

Versorgung
Nenn-Kraft
Leistung

230 V AC, +10 % / -15 %, 50 Hz
250 N**

33 W / 45 VA (2er Set: 64 W / 90 VA)

Nenn-Hublänge* 350 mm ± 2 % 500 mm ± 2 % 600 mm ± 2 % 800mm ± 2 %

Laufgeschwindigkeit: Lüftung (HS-Schnelllauf-Funktion RWA)*

O1, O2
O3
C3
C2, C1

6,7 mm/s (9,4 mm/s)
6,7 mm/s (6,7 mm/s)
5 mm/s (9,4 mm/s)
5 mm/s (5 mm/s)

6,7 mm/s (13,6 mm/s)
6,7 mm/s (6,7 mm/s)
6,7 mm/s (13,6 mm/s)

5 mm/s (5 mm/s)

6,7 mm/s (15,0 mm/s)
6,7 mm/s (6,7 mm/s)
6,7 mm/s (15,0 mm/s)

5 mm/s (5 mm/s)

Nenn-Verriegelungskraft
Lebensdauer
Einschaltdauer
Gehäuse
Schutzart
Temp. Bereich
Temp. Standsicherheit
Rel. Luftfeuchte
Emissions-Schalldruckpegel
Zusatzfunktionen*

ca. 1500 N (exkl. Konsole)
>20.000 Doppelhübe

30 % S6 (EN 60034-1)
Aluminium pulverbeschichtet (~ RAL 9006)

IP 32 (optional IP42)
-15 ... +75 °C (VdS 2580: -5 ... +75 °C)

30 min / 300 °C
≤ 90 %, nicht kondensierend

LpA ≤ 35 dB(A)
Schließkantenschutz aktiviert (3 Wiederholungshübe);

Dichtungsentlastung aktiviert (Entlastungshub max. 0,2 mm)
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Mindste- fløjhøjde/ -bredde

Angivelserne gælder for
ikke drejbar montage af motorer!
(Indadgående vindue)

Standardkæde:
Mindste mål (x) (mm) = Åbn (mm) x 3,9
Maximal åbning kipvindue: 1000 mm
Maximal åbning sidehængt vindue: 800 mm

Sidebøjet kæde:
Mindstemål (x) (mm) = Åbn (mm) x 1,6
Maximal åbning kipvindue: 800 mm
Maximal åbning sidehængt vindue: 350 mm

x

x

Fejlsøgning Service og rengøring

Inspektion og service skal følge D+H- service
henvisninger.
Der må kun anvendes originale D+H- reservedele.
En istandsættelse må kun udføres af D+H.
Tør snavs væk med en tør blød klud.
Anvend ingen rengørings- eller opløsningsmidler.

Funktionsbeskrivelse

ACB Bus-Interface:
Via ACB Bus følger en sikker kommunikation
mellem motoren og kompatible D+H styringer. Den
muliggør en præcis positions styring, diagnose og
konfiguration direkte fra kontrolpanelet. Derved
bliver samtlige statusmeldinger som f.eks ÅBNEog
LUKKE- signaler, åbningslængde og motorfejl
sendt til kontrolpanelet..
ACB-bussen er baseret på et åbent Modbus RTU-
protokol, hvorigennem drevet kan styres og aflæses 
direkte.  Modbus-adresser ing,  t i ldel ing og 
navngivning af drevene kan foregå direkte via ACB-
busledningerne ved hjælp af SCS Softwaren.
Yderl igere oplysninger f indes i D+H ACB-
planlægningshåndbogen.

BSY+ Synkronelektronik:
En synkrongruppe kan bestå af op til 8 motorer,
som kommunikerer via en BUS. Hver motor har sin
egen adresse. Denne kan konfigureres med
SCS Software. Den sidste motor i en
synkrongruppe er Main, som styrer de
resterende motorer, Sub(s). Kraftdifferencen
mellem motorerne i en synkrongruppe udlignes via
intelligent kraft- og positionsregulering. Ved fejl
f.eks ved udfald af en motor bliver alle motorer
automatisk udkoblet.

- Motorsættene er indstillet fra fabrikken. Ved
  ændringer i leveringstilstanden (f.eks ved
  udskiftning af motorer i et sæt) skal motorerne
  programmeres på ny med SCS.
- Monter motorerne mekanisk spændingsfrit.
  Herved sikres en ligelig lastfordeling på alle
  motorer.
- Ved vertikal virkende trækanvendelse (f.eks ved
  taglemme) skal kræfterne i lukkeområdet
  tilpasses med SCS Software.

- Når målet x efter montage er større end 23 mm
  er det nødvendigt med en nuludligning med
  Software SCS. Lukkeområdet forskyder sig
  relativt til hvert nyt nulpunkt.

Montagehenvisning

≥ 23 mm ? X

For option „IP 42": kædeudgangen må ikke
pege opad.

Elektroniske apparater, batterier, tilbehør og
indpakning skal bortskaffes på en miljømæssig
korrekt måde. Smid ikke elektroniske komponenter
i skraldespanden!
Kun for EU-Lande:
I henhold til den europæiske retningslinje 2012/19/
EU for brugte elektro- og elektroniske apparater og
deres omsættelse til nationale regler, skal
uanvendelige elektroniske apparater indsamles
separat for at sikre en miljømæssig korrekt
bortskaffelse.

BortskaffelseKonformitetserklæring

Vi erklærer at under de „Tekniske Data“ beskrevne
produkter er i overensstemmelse med følgende
retningslinjer:

2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU, 
2023/826/EU

S.I. 2016/1091, S.I. 2012/3032 

Teknisk dokumentation hos:
D+H Mechatronic AG, D-22949 Ammersbek

Dirk Dingfelder Maik Schmees
CEO CTO
02.02.2026

Visuel besigtigelse ved fabriksindstillede sæt:
I en gruppe er der en Main 2 og en Sub 1
motor.
Adresserne, „M2" henholdsvis „S1", er angivet på
typeskiltene.
Bemærk: Gælder kun ved leveringstilstandstand.
Såsnart motorerne er omkonfigureret med SCS
gælder den fabriksindstillede adressering ikke
længere"
CDC-0252-5-ACB skal indstilles som master.

Fortrådning:
Er motor eller motorgruppe rigtigt fortrådet?
Se tilslutningsplan.

Diagnose med SCS Software:
For en udvidet fejlsøgning eller konfiguration er det
nødvendigt med SCS Software og en BSY+
Interface .
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Mindste- fløjhøjde/ -bredde

Angivelserne gælder for
ikke drejbar montage af motorer!
(Indadgående vindue)

Standardkæde:
Mindste mål (x) (mm) = Åbn (mm) x 3,9
Maximal åbning kipvindue: 1000 mm
Maximal åbning sidehængt vindue: 800 mm

Sidebøjet kæde:
Mindstemål (x) (mm) = Åbn (mm) x 1,6
Maximal åbning kipvindue: 800 mm
Maximal åbning sidehængt vindue: 350 mm

x

x

Fejlsøgning Service og rengøring

Inspektion og service skal følge D+H- service
henvisninger.
Der må kun anvendes originale D+H- reservedele.
En istandsættelse må kun udføres af D+H.
Tør snavs væk med en tør blød klud.
Anvend ingen rengørings- eller opløsningsmidler.

Funktionsbeskrivelse

ACB Bus-Interface:
Via ACB Bus følger en sikker kommunikation
mellem motoren og kompatible D+H styringer. Den
muliggør en præcis positions styring, diagnose og
konfiguration direkte fra kontrolpanelet. Derved
bliver samtlige statusmeldinger som f.eks ÅBNEog
LUKKE- signaler, åbningslængde og motorfejl
sendt til kontrolpanelet..
ACB-bussen er baseret på et åbent Modbus RTU-
protokol, hvorigennem drevet kan styres og aflæses 
direkte.  Modbus-adresser ing,  t i ldel ing og 
navngivning af drevene kan foregå direkte via ACB-
busledningerne ved hjælp af SCS Softwaren.
Yderl igere oplysninger f indes i D+H ACB-
planlægningshåndbogen.

BSY+ Synkronelektronik:
En synkrongruppe kan bestå af op til 8 motorer,
som kommunikerer via en BUS. Hver motor har sin
egen adresse. Denne kan konfigureres med
SCS Software. Den sidste motor i en
synkrongruppe er Main, som styrer de
resterende motorer, Sub(s). Kraftdifferencen
mellem motorerne i en synkrongruppe udlignes via
intelligent kraft- og positionsregulering. Ved fejl
f.eks ved udfald af en motor bliver alle motorer
automatisk udkoblet.

- Motorsættene er indstillet fra fabrikken. Ved
  ændringer i leveringstilstanden (f.eks ved
  udskiftning af motorer i et sæt) skal motorerne
  programmeres på ny med SCS.
- Monter motorerne mekanisk spændingsfrit.
  Herved sikres en ligelig lastfordeling på alle
  motorer.
- Ved vertikal virkende trækanvendelse (f.eks ved
  taglemme) skal kræfterne i lukkeområdet
  tilpasses med SCS Software.

- Når målet x efter montage er større end 23 mm
  er det nødvendigt med en nuludligning med
  Software SCS. Lukkeområdet forskyder sig
  relativt til hvert nyt nulpunkt.

Montagehenvisning

≥ 23 mm ? X

For option „IP 42": kædeudgangen må ikke
pege opad.

Elektroniske apparater, batterier, tilbehør og
indpakning skal bortskaffes på en miljømæssig
korrekt måde. Smid ikke elektroniske komponenter
i skraldespanden!
Kun for EU-Lande:
I henhold til den europæiske retningslinje 2012/19/
EU for brugte elektro- og elektroniske apparater og
deres omsættelse til nationale regler, skal
uanvendelige elektroniske apparater indsamles
separat for at sikre en miljømæssig korrekt
bortskaffelse.

BortskaffelseKonformitetserklæring

Vi erklærer at under de „Tekniske Data“ beskrevne
produkter er i overensstemmelse med følgende
retningslinjer:

2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU, 
2023/826/EU

S.I. 2016/1091, S.I. 2012/3032 

Teknisk dokumentation hos:
D+H Mechatronic AG, D-22949 Ammersbek

Dirk Dingfelder Maik Schmees
CEO CTO
02.02.2026

Visuel besigtigelse ved fabriksindstillede sæt:
I en gruppe er der en Main 2 og en Sub 1
motor.
Adresserne, „M2" henholdsvis „S1", er angivet på
typeskiltene.
Bemærk: Gælder kun ved leveringstilstandstand.
Såsnart motorerne er omkonfigureret med SCS
gælder den fabriksindstillede adressering ikke
længere"
CDC-0252-5-ACB skal indstilles som master.

Fortrådning:
Er motor eller motorgruppe rigtigt fortrådet?
Se tilslutningsplan.

Diagnose med SCS Software:
For en udvidet fejlsøgning eller konfiguration er det
nødvendigt med SCS Software og en BSY+
Interface .



99.830.46 1.0/02/26CDC-0252-5-ACB CDC-0252-5-ACB6/12 7/1299.830.46 1.0/02/26

L

N

PE

230 V AC
50 Hz

CDC-0252-5-ACB M2-R

2
3
0
 V

 A
C

2
4
 V

 D
C

(G
N

/Y
E

)

(B
N

)

L

(B
K

)

L

(B
U

)

N

CDC-0252-1-ACB S1-L ON

2
4
 V

 D
C

Sub 1Main 2

L

N

PE

230 V AC
50 Hz

CDC-0252-5-ACB M1

Afgreningsdåse

2
3
0
 V

 A
C

2
4
 V

 D
C

(G
N

/Y
E

)

(B
N

)

L

(B
K

)

L
(B

U
)

N

Optionalt meldekabel

(WH)Mot. a / +24V

(BN)Mot. b / GND

(OG)ACB.a

(YE)BSY+.a

(GN)BSY+.b

(GY)ACB.b

High-Speed

High-Speed

Main 1

Tilslutning Tilslutning

L+N må ikke ombyttes! PE tilsluttes! L+N må ikke ombyttes! PE tilsluttes! 

AfgreningsdåseAfgreningsdåse

(WH)Mot. a / +24V

(BN)Mot. b / GND

(OG)ACB.a

(YE)BSY+.a

(GN)BSY+.b

(GY)ACB.b

Normal drift

ABV- hurtigløb

2 motorer gennemsløjfet 1 motor

Dansk Dansk

(GN) grøn
(YE) gul
(BU) blå
(BN) brun
(BK) sort
(WH) hvid
(PK) rosa
(GY) grå



99.830.46 1.0/02/26CDC-0252-5-ACB CDC-0252-5-ACB6/12 7/1299.830.46 1.0/02/26

L

N

PE

230 V AC
50 Hz

CDC-0252-5-ACB M2-R

2
3
0
 V

 A
C

2
4
 V

 D
C

(G
N

/Y
E

)

(B
N

)

L

(B
K

)

L
(B

U
)

N

CDC-0252-1-ACB S1-L ON

2
4
 V

 D
C

Sub 1Main 2

L

N

PE

230 V AC
50 Hz

CDC-0252-5-ACB M1

Afgreningsdåse

2
3
0
 V

 A
C

2
4
 V

 D
C

(G
N

/Y
E

)

(B
N

)

L

(B
K

)

L

(B
U

)

N

Optionalt meldekabel

(WH)Mot. a / +24V

(BN)Mot. b / GND

(OG)ACB.a

(YE)BSY+.a

(GN)BSY+.b

(GY)ACB.b

High-Speed

High-Speed

Main 1

Tilslutning Tilslutning

L+N må ikke ombyttes! PE tilsluttes! L+N må ikke ombyttes! PE tilsluttes! 

AfgreningsdåseAfgreningsdåse

(WH)Mot. a / +24V

(BN)Mot. b / GND

(OG)ACB.a

(YE)BSY+.a

(GN)BSY+.b

(GY)ACB.b

Normal drift

ABV- hurtigløb

2 motorer gennemsløjfet 1 motor

Dansk Dansk

(GN) grøn
(YE) gul
(BU) blå
(BN) brun
(BK) sort
(WH) hvid
(PK) rosa
(GY) grå



L

N

PE

230 V AC
50 Hz

CDC-0252-5-ACB M1
Afgreningsdåse

2
3
0
 V

 A
C

2
4
 V

 D
C

(G
N

/Y
E

)

(B
N

)

L

(B
K

)

L

(B
U

)

N
Melde kabel

(WH)Mot. a / +24V

(BN)Mot. b / GND

(OG)ACB.A

(YE)BSY+.a

(GN)BSY+.b

(GY)ACB.B

BSY+ Main 1

Tilslutning

L+N må ikke ombyttes! PE tilsluttes!

Afgreningsdåse

*

110 Ω*

***

***

***

A
C

B
.B

/D
0

A
C

B
.A

/D
1

CDC-0252-5-ACB  Modbus RTU
Se også ACB planlægningsmanual
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Tilslutning

Lederbelægning stik

(GN) grøn
(YE) gul
(BU) blå
(BN) brun
(BK) sort
(WH) hvid
(PK) rosa
(GY) grå
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OG (SKS)

GY (SKS)

GN (BSY+.b)

YE (BSY+.a)

WH (+24V / Mot. a)

BU (N)

BK (Lr)

BN (Ls)

YE/GN (     )

6x 0,5 mm²
Ø 7,1 ± 0,5 mm / l=2,5 m

4x 0,75 mm²
Ø 7,6 ± 0,5 mm

BN (GND / Mot. b)

OG (ACB.a)

GY (ACB.b)

GN (BSY+.b)

YE (BSY+.a)

WH (+24V / Mot. a)

230 V AC
50 ... 60 Hz

24 V DC

Motorside Kædeside

Typeskilt

CDC-0252-5-ACB-R

Tilslutning

Lederbelægning stik

KædesideMotorside

Typeskilt

6x 0,5 mm²
Ø 7,1 ± 0,5 mm 6x 0,5 mm²

Ø 7,1 ± 0,5 mm / l=2,5 m

CDC-0252-1-ACB-L ON
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GN (BSY+.b)

YE (BSY+.a)

WH (Mot. a)

BN (GND / Mot. b)
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GY (ACB.b)
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WH (+24V / Mot. a)

* Uden ACB-grænseflade
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