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�%�H�V�W�L�P�P�X�Q�J�V�J�H�P�l�‰�H���9�H�U�Z�H�Q�G�X�Q�J
-  Kettenantrieb zum elektromotorischen ¥ffnen 

und SchlieÇen von Drehfl¿geln mit einem 
maximalen ¥ffnungswinkel von 90Á (RWA).

-  Verwendung ausschlieÇlich im Antriebs-Set
-  Betriebsspannung 24 V DC
- Einsetzbar f¿r ¥ffnungen zur Rauchableitung, 

sowie f¿r tªglichen L¿ftungsbetrieb
- Nur f¿r die Innenmontage geeignet

F¿r L¿ftung wird ein ¥ffnungswinkel von max. 45Á 
empfohlen.

�6�L�F�K�H�U�K�H�L�W�V�K�L�Q�Z�H�L�V�H
�6�L�F�K�H�U�K�H�L�W�V�N�O�H�L�Q�V�S�D�Q�Q�X�Q�J���������9���'�&��
Nicht am Stromnetz direkt anschlieÇen!
-  Anschluss darf nur durch eine autorisierte 

Elektrofachkraft erfolgen
- Quetschgefahr im handzugªnglichen Bereich
- Personen aus dem Fahrbereich des Antriebes 

fernhalten
- Kinder von der Steuerung fernhalten
- Drucklast-Diagramm der Kette beachten!
-  Nur in trockenen Rªumen verwenden
- Nur f¿r die Innenmontage geeignet. Bei Gefahr 

durch Regen, Regenmelder verwenden
- Nur unverªnderte D+H-Originalteile verwenden
- Montageanleitung des Konsolensatzes beachten

�%�H�L�O�L�H�J�H�Q�G�H�Q���U�R�W�H�Q���6�L�F�K�H�U�K�H�L�W�V�]�H�W�W�H�O���E�H�D�F�K�W�H�Q��

�: �$�5�1�8�1�*
Lesen Sie alle Sicherheitshinweise, Anweisungen, 
Bebilderungen und technischen Daten, mit denen 
dieses Produkt versehen ist.
Versªumnisse bei der Einhaltung der 
nachfolgenden Anweisungen kºnnen elektrischen 
Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen 
verursachen.
Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und 
Anweisungen f¿r die Zukunft auf.

�/�H�L�V�W�X�Q�J�V�P�H�U�N�P�D�O�H
-  BUS-Schnittstelle ACB (Advanced Communica-

tion Bus) mit ModBus Protokoll zum Anschluss 
an kompatible D+H Zentralen oder direkte 
Integration z.B. in GLT

- BSY+ Elektronik f¿r sicheren und prªzisen 
Synchronlauf von bis zu 2 Antrieben

- Individuell programmierbar ¿ber SCS Software
- Besonders leise durch akustische Entkopplung 

der Antriebskomponenten und im L¿ftungsbetrieb 
reduzierte Motordrehzahl

-  RWA-Funktion: Schnelllauf und ¥ffnen auf 90Á
- Schutzsystem f¿r die HauptschlieÇkante
- Durchschleifmºglichkeit f¿r bis zu 2 Antriebe
- Anschluss von beiden Seiten mºglich
- Dichtungsentlastung nach SchlieÇvorgang
- Direkter Anschluss eines zusªtzlichen SchlieÇ-

kantenschutzes am Antrieb mºglich (Option -
SKS)
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�/�L�H�I�H�U�X�P�I�D�Q�J
Antriebseinheit mit 2,5 m Silikonkabel, Konsolen 
und Befestigunsmittel.

Maximale Drucklast der Kette beachten!
Die maximale Drucklast der Kette entspricht nicht 
automatisch der maximalen Druckkraft des 
Antriebes!
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Standard -SBD / -SBU
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Maximale Drucklast der Kette beachten!
Die maximale Drucklast der Kette entspricht nicht 
automatisch der maximalen Druckkraft des 
Antriebes!

�'�U�X�F�N�O�D�V�W���'�L�D�J�U�D�P�P

Drucklast zul. Maximalkraft
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�.�H�W�W�H�Q�W�\�S�H�Q
Vor der Montage des Antriebes ist die 
Montageanleitung des Konsolensatzes 
zu beachten. Die darin enthaltenen 
Montagehinweise sind unbedingt 
einzuhalten.

Achtung bei SBD / SBU Ketten.

-SBD
Standardkette

-SBU
Seitenbogenkette Seitenbogenkette

* Programmierbar mit Software SCS   ** + ca. 20 % Abschaltreserve (kurzzeitig)

�.�H�W�W�H�Q�W�\�S
F¿r die Montage des Antriebes ist die 
Montageanleitung ab Seite 18 zu 
beachten. Die darin enthaltenen 
Montagehinweise sind unbedingt 
einzuhalten.

R¿ckenbogenkette -BB
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�%�H�V�W�L�P�P�X�Q�J�V�J�H�P�l�‰�H���9�H�U�Z�H�Q�G�X�Q�J
-  Kettenantrieb zum elektromotorischen ¥ffnen 

und SchlieÇen von Drehfl¿geln mit einem 
maximalen ¥ffnungswinkel von 90Á (RWA).

-  Verwendung ausschlieÇlich im Antriebs-Set
-  Betriebsspannung 24 V DC
- Einsetzbar f¿r ¥ffnungen zur Rauchableitung, 

sowie f¿r tªglichen L¿ftungsbetrieb
- Nur f¿r die Innenmontage geeignet

F¿r L¿ftung wird ein ¥ffnungswinkel von max. 45Á 
empfohlen.

�6�L�F�K�H�U�K�H�L�W�V�K�L�Q�Z�H�L�V�H
�6�L�F�K�H�U�K�H�L�W�V�N�O�H�L�Q�V�S�D�Q�Q�X�Q�J���������9���'�&��
Nicht am Stromnetz direkt anschlieÇen!
-  Anschluss darf nur durch eine autorisierte 

Elektrofachkraft erfolgen
- Quetschgefahr im handzugªnglichen Bereich
- Personen aus dem Fahrbereich des Antriebes 

fernhalten
- Kinder von der Steuerung fernhalten
- Drucklast-Diagramm der Kette beachten!
-  Nur in trockenen Rªumen verwenden
- Nur f¿r die Innenmontage geeignet. Bei Gefahr 

durch Regen, Regenmelder verwenden
- Nur unverªnderte D+H-Originalteile verwenden
- Montageanleitung des Konsolensatzes beachten

�%�H�L�O�L�H�J�H�Q�G�H�Q���U�R�W�H�Q���6�L�F�K�H�U�K�H�L�W�V�]�H�W�W�H�O���E�H�D�F�K�W�H�Q��

�: �$�5�1�8�1�*
Lesen Sie alle Sicherheitshinweise, Anweisungen, 
Bebilderungen und technischen Daten, mit denen 
dieses Produkt versehen ist.
Versªumnisse bei der Einhaltung der 
nachfolgenden Anweisungen kºnnen elektrischen 
Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen 
verursachen.
Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und 
Anweisungen f¿r die Zukunft auf.

�/�H�L�V�W�X�Q�J�V�P�H�U�N�P�D�O�H
-  BUS-Schnittstelle ACB (Advanced Communica-

tion Bus) mit ModBus Protokoll zum Anschluss 
an kompatible D+H Zentralen oder direkte 
Integration z.B. in GLT

- BSY+ Elektronik f¿r sicheren und prªzisen 
Synchronlauf von bis zu 2 Antrieben

- Individuell programmierbar ¿ber SCS Software
- Besonders leise durch akustische Entkopplung 

der Antriebskomponenten und im L¿ftungsbetrieb 
reduzierte Motordrehzahl

-  RWA-Funktion: Schnelllauf und ¥ffnen auf 90Á
- Schutzsystem f¿r die HauptschlieÇkante
- Durchschleifmºglichkeit f¿r bis zu 2 Antriebe
- Anschluss von beiden Seiten mºglich
- Dichtungsentlastung nach SchlieÇvorgang
- Direkter Anschluss eines zusªtzlichen SchlieÇ-

kantenschutzes am Antrieb mºglich (Option -
SKS)
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�/�L�H�I�H�U�X�P�I�D�Q�J
Antriebseinheit mit 2,5 m Silikonkabel, Konsolen 
und Befestigunsmittel.

Maximale Drucklast der Kette beachten!
Die maximale Drucklast der Kette entspricht nicht 
automatisch der maximalen Druckkraft des 
Antriebes!
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Standard -SBD / -SBU
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Maximale Drucklast der Kette beachten!
Die maximale Drucklast der Kette entspricht nicht 
automatisch der maximalen Druckkraft des 
Antriebes!

�'�U�X�F�N�O�D�V�W���'�L�D�J�U�D�P�P

Drucklast zul. Maximalkraft
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�.�H�W�W�H�Q�W�\�S�H�Q
Vor der Montage des Antriebes ist die 
Montageanleitung des Konsolensatzes 
zu beachten. Die darin enthaltenen 
Montagehinweise sind unbedingt 
einzuhalten.

Achtung bei SBD / SBU Ketten.

-SBD
Standardkette

-SBU
Seitenbogenkette Seitenbogenkette

* Programmierbar mit Software SCS   ** + ca. 20 % Abschaltreserve (kurzzeitig)

�.�H�W�W�H�Q�W�\�S
F¿r die Montage des Antriebes ist die 
Montageanleitung ab Seite 18 zu 
beachten. Die darin enthaltenen 
Montagehinweise sind unbedingt 
einzuhalten.

R¿ckenbogenkette -BB
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�$�&�%���%�X�V���,�Q�W�H�U�I�D�F�H��
¦ber den ACB Bus erfolgt eine sichere Kommu-
nikation zwischen dem Antrieb und kompatiblen 
D+H Steuerungen. Er ermºglicht eine positions-
genaue Ansteuerung, Diagnose und Parametrier-
ung direkt von der Zentrale aus. Dabei werden 
sªmtliche Statusmeldungen, wie z.B. AUF- und ZU-
Signal, ¥ffnungshub und Antriebsstºrungen, an die 
Zentrale ¿bertragen.
Der ACB Bus basiert auf einem offenen Modbus 
RTU Protokoll ¿ber den der Antrieb direkt 
angesteuert und abgefragt werden kann. Die 
Modbus Adressierung, die Zuweisung und die 
Benennung der Antriebe kann direkt ¿ber die ACB-
Busleitungen mit Hilfe der SCS-Software erfolgen.
Weitere Informationen finden Sie in dem D+H ACB 
Planungshandbuch.

�%�6�<�����6�\�Q�F�K�U�R�Q�H�O�H�N�W�U�R�Q�L�N��
Eine Synchrongruppe kann aus bis zu 2 Antrieben 
bestehen, welche ¿ber einen Bus kommunizieren. 
Jeder Antrieb hat seine eigene Adresse. Diese ist 
mittels Software SCS konfigurierbar. 
In einer Synchrongruppe ist der Antrieb mit der 
hºchsten Adresse der Main. Dieser steuert die 
restlichen  Antriebe, die Subs.
Kraftdifferenzen zwischen den Antrieben einer 
Synchrongruppe werden durch eine intelligente 
Kraft- und Positionsregelung ausgeglichen. Bei 
Stºrung bzw. Ausfall eines Antriebes werden alle 
Antriebe automatisch abgeschaltet.

�)�X�Q�N�W�L�R�Q�V�E�H�V�F�K�U�H�L�E�X�Q�J
-  Das Antriebsset ist vom Werk aus eingestellt. Bei 

Verªnderungen des Auslieferzustandes (wie z.B. 
Antriebe aus bestehendem Set herausnehmen 
bzw. neu eingliedern) m¿ssen die Antriebe mit 
SCS neu programmiert werden.

-  Antriebe mechanisch spannungsfrei montieren.
Hierdurch wird eine gleichmªÇigere 
Lastverteilung auf alle Antriebe gewªhrleistet.

-  Wenn das MaÇ x nach der Montage grºÇer gleich 
23 mm ist, so ist ein Nullabgleich mit der Software 
SCS notwendig. Die SchlieÇbereiche verschieben 
sich relativ zum jeweils neuen Nullpunkt.

�0�R�Q�W�D�J�H�K�L�Q�Z�H�L�V�H

Ó 23 mm ? X

�: �D�U�W�X�Q�J���X�Q�G���5�H�L�Q�L�J�X�Q�J
Die Inspektion und Wartung hat gemªÇ den D+H-
Wartungshinweisen zu erfolgen. Es d¿rfen nur 
original D+H-Ersatzteile verwendet werden. Eine 
Instandsetzung erfolgt ausschlieÇlich durch D+H.
Wischen Sie Verschmutzungen mit einem trock-
enen, weichen Tuch ab.
Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lºsemittel.

Elektrogerªte, Zubehºr, Batterien und Verpackungen 
sollen einer umweltgerechten Wiederverwertung 
zugef¿hrt werden. Werfen Sie Elektrogerªte und 
Batterien nicht in den Hausm¿ll!
Nur f¿r EU-Lªnder:
GemªÇ der Europªischen Richtlinie 2012/19/EU 
¿ber Elektro- und Elektronik-Altgerªte und ihrer 
Umsetzung in nationales Recht m¿ssen nicht mehr 
gebrauchsfªhige Elektrogerªte getrennt gesammelt 
und einer umweltgerechten Wiederverwertung 
zugef¿hrt werden.

�(�Q�W�V�R�U�J�X�Q�J

�6�L�F�K�W�S�U�•�I�X�Q�J���E�H�L���Z�H�U�N�V�H�L�W�L�J���N�R�Q�I�L�J�X�U�L�H�U�W�H�Q���6�H�W�V��
Es darf nur ein Main Antrieb vorhanden sein.
Der Main hat, entsprechend der Anzahl der 
Gesamtantriebe, die hºchste Adressierung.
Die Adresse steht auf dem Typenschild des 
Antriebes. Sub Antriebe sind abwªrts 
durchnummeriert. Bsp.: In einer Gruppe, 
bestehend aus 2 Antrieben, gibt es einen Main 2 
(M2) und einen Sub 1 (S1) Antrieb. 
Achtung: gilt nur bei Auslieferzustand. Sobald die 
Antriebe mittels SCS neu adressiert wurden gilt die 
werksseitige Adressierung nicht mehr!

�9�H�U�G�U�D�K�W�X�Q�J��
Ist der Antrieb oder die Antriebsgruppe 
ordnungsgemªÇ verdrahtet?
Siehe Anschlussplªne.

�'�L�D�J�Q�R�V�H���P�L�W���6�&�6���6�R�I�W�Z�D�U�H��
F¿r eine weitere Stºrungssuche oder Konfiguration 
ist die SCS Software und ein BSY+ Interface 
erforderlich.

�6�W�|�U�X�Q�J�V�V�X�F�K�H

�.�R�Q�I�R�U�P�L�W�l�W�V�H�U�N�O�l�U�X�Q�J
Wir erklªren in alleiniger Verantwortung, dass das 
unter ĂTechnische Datenñ beschriebene Produkt mit 
den folgenden Richtlinien ¿bereinstimmt:

2014/30/EU, 2011/65/EU

S.I. 2016/1091, S.I. 2012/3032 

Technische Unterlagen bei:
D+H Mechatronic AG, D-22949 Ammersbek

Dirk Dingfelder Maik Schmees
CEO CTO
10.07.2026

�0�D�[�L�P�D�O�H���)�H�Q�V�W�H�U�K�|�K�H���������E�U�H�L�W�H

X = max. 1,1 m;  Y = max. 1,5 m
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�6�F�K�O�L�H�‰�N�D�Q�W�H�Q�V�F�K�X�W�]
In Laufrichtung "ZU" verf¿gt der Antrieb ¿ber einen 
aktiven Schutz f¿r die HauptschlieÇkante. Bei einer 
¦berlast im SchlieÇbereich C3 und C2 fªhrt der 
Antrieb f¿r 10 Sekunden wieder "AUF". Danach fªhrt 
der Antrieb wieder "ZU". Sollte nach drei Versuchen 
ein Einfahren nicht mºglich sein, bleibt der Antrieb in 
dieser Stellung stehen.
Zusªtzlich verf¿gt der Antrieb ¿ber einen passiven 
Schutz. Die SchlieÇgeschwindigkeit wird im 
SchlieÇbereich C2 und C1 auf 5 mm/s reduziert.

  An den NebenschlieÇkanten kºnnen
  im Bereich zwischen den Antrieben
  und den Scharnieren deutlich hºhere
  Krªfte auftreten. Quetschgefahr im
  handzugªnglichen Bereich.

H
a

u
p

ts
c
h

lie
Ç

k
a

n
te

NebenschlieÇkante

NebenschlieÇkante

�)�O�•�J�H�O�E�U�H�L�W�H�)�O�•�J�H�O�K�|�K�H�$�Q�W�U�L�H�E�H�:�L�Q�G�O�D�V�W�9�H�U�U�L�H�J�H�O�X�Q�J�V�D�Q�W�U�L�H�E

�(�L�Q�K�D�O�W�X�Q�J���P�D�[����
�)�H�Q�V�W�H�U�J�U�|�‰�H�����������P�P�����������P�P �����6�W�N����

���L�P���6�H�W�����������������3�D �M�D�


* In Abhªngigkeit der Fl¿gelbreite. Es wird immer ein
  Verriegelungsantrieb zusªtzlich zu den Antrieben empfohlen.

In Laufrichtung "ZU" verf¿gt der Antrieb ¿ber einen 
aktiven Schutz f¿r die HauptschlieÇkante. Bei einer 
¦berlast im SchlieÇbereich C3 und C2 fªhrt der 
Antrieb f¿r 10 Sekunden wieder "AUF". Danach fªhrt 
der Antrieb wieder "ZU". Sollte nach drei Versuchen 
ein Einfahren nicht mºglich sein, bleibt der Antrieb in 
dieser Stellung stehen.
Zusªtzlich verf¿gt der Antrieb ¿ber einen passiven 
Schutz. Die SchlieÇgeschwindigkeit wird im 
SchlieÇbereich C2 und C1 auf 5 mm/s reduziert.

  An den NebenschlieÇkanten kºnnen
  deutlich hºhere Krªfte auftreten.
  Quetschgefahr im handzugªnglichen
  Bereich.
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�$�&�%���%�X�V���,�Q�W�H�U�I�D�F�H��
¦ber den ACB Bus erfolgt eine sichere Kommu-
nikation zwischen dem Antrieb und kompatiblen 
D+H Steuerungen. Er ermºglicht eine positions-
genaue Ansteuerung, Diagnose und Parametrier-
ung direkt von der Zentrale aus. Dabei werden 
sªmtliche Statusmeldungen, wie z.B. AUF- und ZU-
Signal, ¥ffnungshub und Antriebsstºrungen, an die 
Zentrale ¿bertragen.
Der ACB Bus basiert auf einem offenen Modbus 
RTU Protokoll ¿ber den der Antrieb direkt 
angesteuert und abgefragt werden kann. Die 
Modbus Adressierung, die Zuweisung und die 
Benennung der Antriebe kann direkt ¿ber die ACB-
Busleitungen mit Hilfe der SCS-Software erfolgen.
Weitere Informationen finden Sie in dem D+H ACB 
Planungshandbuch.

�%�6�<�����6�\�Q�F�K�U�R�Q�H�O�H�N�W�U�R�Q�L�N��
Eine Synchrongruppe kann aus bis zu 2 Antrieben 
bestehen, welche ¿ber einen Bus kommunizieren. 
Jeder Antrieb hat seine eigene Adresse. Diese ist 
mittels Software SCS konfigurierbar. 
In einer Synchrongruppe ist der Antrieb mit der 
hºchsten Adresse der Main. Dieser steuert die 
restlichen  Antriebe, die Subs.
Kraftdifferenzen zwischen den Antrieben einer 
Synchrongruppe werden durch eine intelligente 
Kraft- und Positionsregelung ausgeglichen. Bei 
Stºrung bzw. Ausfall eines Antriebes werden alle 
Antriebe automatisch abgeschaltet.

�)�X�Q�N�W�L�R�Q�V�E�H�V�F�K�U�H�L�E�X�Q�J
-  Das Antriebsset ist vom Werk aus eingestellt. Bei 

Verªnderungen des Auslieferzustandes (wie z.B. 
Antriebe aus bestehendem Set herausnehmen 
bzw. neu eingliedern) m¿ssen die Antriebe mit 
SCS neu programmiert werden.

-  Antriebe mechanisch spannungsfrei montieren.
Hierdurch wird eine gleichmªÇigere 
Lastverteilung auf alle Antriebe gewªhrleistet.

-  Wenn das MaÇ x nach der Montage grºÇer gleich 
23 mm ist, so ist ein Nullabgleich mit der Software 
SCS notwendig. Die SchlieÇbereiche verschieben 
sich relativ zum jeweils neuen Nullpunkt.

�0�R�Q�W�D�J�H�K�L�Q�Z�H�L�V�H

Ó 23 mm ? X

�: �D�U�W�X�Q�J���X�Q�G���5�H�L�Q�L�J�X�Q�J
Die Inspektion und Wartung hat gemªÇ den D+H-
Wartungshinweisen zu erfolgen. Es d¿rfen nur 
original D+H-Ersatzteile verwendet werden. Eine 
Instandsetzung erfolgt ausschlieÇlich durch D+H.
Wischen Sie Verschmutzungen mit einem trock-
enen, weichen Tuch ab.
Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lºsemittel.

Elektrogerªte, Zubehºr, Batterien und Verpackungen 
sollen einer umweltgerechten Wiederverwertung 
zugef¿hrt werden. Werfen Sie Elektrogerªte und 
Batterien nicht in den Hausm¿ll!
Nur f¿r EU-Lªnder:
GemªÇ der Europªischen Richtlinie 2012/19/EU 
¿ber Elektro- und Elektronik-Altgerªte und ihrer 
Umsetzung in nationales Recht m¿ssen nicht mehr 
gebrauchsfªhige Elektrogerªte getrennt gesammelt 
und einer umweltgerechten Wiederverwertung 
zugef¿hrt werden.

�(�Q�W�V�R�U�J�X�Q�J

�6�L�F�K�W�S�U�•�I�X�Q�J���E�H�L���Z�H�U�N�V�H�L�W�L�J���N�R�Q�I�L�J�X�U�L�H�U�W�H�Q���6�H�W�V��
Es darf nur ein Main Antrieb vorhanden sein.
Der Main hat, entsprechend der Anzahl der 
Gesamtantriebe, die hºchste Adressierung.
Die Adresse steht auf dem Typenschild des 
Antriebes. Sub Antriebe sind abwªrts 
durchnummeriert. Bsp.: In einer Gruppe, 
bestehend aus 2 Antrieben, gibt es einen Main 2 
(M2) und einen Sub 1 (S1) Antrieb. 
Achtung: gilt nur bei Auslieferzustand. Sobald die 
Antriebe mittels SCS neu adressiert wurden gilt die 
werksseitige Adressierung nicht mehr!

�9�H�U�G�U�D�K�W�X�Q�J��
Ist der Antrieb oder die Antriebsgruppe 
ordnungsgemªÇ verdrahtet?
Siehe Anschlussplªne.

�'�L�D�J�Q�R�V�H���P�L�W���6�&�6���6�R�I�W�Z�D�U�H��
F¿r eine weitere Stºrungssuche oder Konfiguration 
ist die SCS Software und ein BSY+ Interface 
erforderlich.

�6�W�|�U�X�Q�J�V�V�X�F�K�H

�.�R�Q�I�R�U�P�L�W�l�W�V�H�U�N�O�l�U�X�Q�J
Wir erklªren in alleiniger Verantwortung, dass das 
unter ĂTechnische Datenñ beschriebene Produkt mit 
den folgenden Richtlinien ¿bereinstimmt:

2014/30/EU, 2011/65/EU

S.I. 2016/1091, S.I. 2012/3032 

Technische Unterlagen bei:
D+H Mechatronic AG, D-22949 Ammersbek

Dirk Dingfelder Maik Schmees
CEO CTO
10.07.2026

�0�D�[�L�P�D�O�H���)�H�Q�V�W�H�U�K�|�K�H���������E�U�H�L�W�H

X = max. 1,1 m;  Y = max. 1,5 m
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�6�F�K�O�L�H�‰�N�D�Q�W�H�Q�V�F�K�X�W�]
In Laufrichtung "ZU" verf¿gt der Antrieb ¿ber einen 
aktiven Schutz f¿r die HauptschlieÇkante. Bei einer 
¦berlast im SchlieÇbereich C3 und C2 fªhrt der 
Antrieb f¿r 10 Sekunden wieder "AUF". Danach fªhrt 
der Antrieb wieder "ZU". Sollte nach drei Versuchen 
ein Einfahren nicht mºglich sein, bleibt der Antrieb in 
dieser Stellung stehen.
Zusªtzlich verf¿gt der Antrieb ¿ber einen passiven 
Schutz. Die SchlieÇgeschwindigkeit wird im 
SchlieÇbereich C2 und C1 auf 5 mm/s reduziert.

  An den NebenschlieÇkanten kºnnen
  im Bereich zwischen den Antrieben
  und den Scharnieren deutlich hºhere
  Krªfte auftreten. Quetschgefahr im
  handzugªnglichen Bereich.
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���L�P���6�H�W�����������������3�D �M�D�


* In Abhªngigkeit der Fl¿gelbreite. Es wird immer ein
  Verriegelungsantrieb zusªtzlich zu den Antrieben empfohlen.

In Laufrichtung "ZU" verf¿gt der Antrieb ¿ber einen 
aktiven Schutz f¿r die HauptschlieÇkante. Bei einer 
¦berlast im SchlieÇbereich C3 und C2 fªhrt der 
Antrieb f¿r 10 Sekunden wieder "AUF". Danach fªhrt 
der Antrieb wieder "ZU". Sollte nach drei Versuchen 
ein Einfahren nicht mºglich sein, bleibt der Antrieb in 
dieser Stellung stehen.
Zusªtzlich verf¿gt der Antrieb ¿ber einen passiven 
Schutz. Die SchlieÇgeschwindigkeit wird im 
SchlieÇbereich C2 und C1 auf 5 mm/s reduziert.

  An den NebenschlieÇkanten kºnnen
  deutlich hºhere Krªfte auftreten.
  Quetschgefahr im handzugªnglichen
  Bereich.



�6�D�I�H�W�\���Q�R�W�H�V
�6�D�I�H�W�\���H�[�W�U�D���O�R�Z���Y�R�O�W�D�J�H���������9���'�&��
Do not connect directly to the mains supply!
-   Connection must be carried out by a certified
   electrical technician
-   Danger of crushing hands and fingers!
-   Keep people away from the operating area of the
   drive
-   Keep children away from the control
-   Observe pressure load diagram of the chain
-   Use only in dry rooms
-   Suitable for indoor mounting only. Use rain
   detector in locations if there is a risk of rain
-   Use unmodified original D+H parts only
-   Observe mounting instructions of bracket set!

�2�E�V�H�U�Y�H���H�Q�F�O�R�V�H�G���U�H�G���V�D�I�H�W�\���Q�R�W�H��

�,�Q�W�H�Q�G�H�G���X�V�H
-  Chain drive for the electric opening and closing of 

hinged windows with a maximum opening angle 
of 90Á (SHEV).

-  For use exclusively in the drive set
-  Operating voltage 24 V DC
- Useable for smoke ventilation as well as daily 

natural ventilation
- Suitable for indoor mounting only

For ventilation, an opening angle of no more than 
45Á is recommended.
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�)�H�D�W�X�U�H�V
-  ACB (Advanced Communication Bus) bus 

interface with ModBus protocol for the connection 
to compatible D+H control panels or direct 
integration into building management systems, 
for example

- BSY+ electronics for reliable and accurate 
synchronous operation of up to 2 drives

- Individually programmable via software SCS
- Outstanding quiet performance thanks to 

acoustic decoupling of the drive components and 
reduced motor speed in ventilation mode

- SHEV function: HS operation and opening to 90Á
- Protection system for the main closing edge
- Rated voltage and Bus-signals loopable for max. 

2 drives
- Connection possible from both sides
- Relief of pressure on window gasket after closing
- Direct connection of additional closing edge 

protection at the drive possible (SKS option)

�: �$�5�1�,�1�*
Read all safety warnings, instructions, illustrations 
and specifications provided with this product.
Failure to follow all instructions listed below may 
result in electric shock, fire and/or serious injury.
Save all warnings and instructions for future 
reference.

�6�F�R�S�H���R�I���V�X�S�S�O�\
Drive unit with a 2.5 m silicone cable, brackets and 
fixing materials.

�7�H�F�K�Q�L�F�D�O���'�D�W�D

* Programmable with software SCS   ** + approx. 20 % switch-off reserve (temporary)

�&���

250 mm
250 N

�2�S�H�Q�L�Q�J���D�Q�G���&�O�R�V�L�Q�J���5�D�Q�J�H�V
�2���
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23 mm
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�7�\�S�H �&�'�&���������������������������$�&�%���6�7�+���%�%

�3�R�Z�H�U���V�X�S�S�O�\
�1�R�P�L�Q�D�O���I�R�U�F�H

�������9���'�&�������“����������
���������1�
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�1�R�P�L�Q�D�O���F�X�U�U�H�Q�W ���������$
�1�R�P�L�Q�D�O���V�W�U�R�N�H���O�H�Q�J�W�K�
 ���������P�P��Ñ��������
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    When installing the drive, please follow
    the installation instructions from page 18
    onwards. It is essential that you comply
    with the notes on installation contained
    therein.

Back-bend chain -BB

Observe maximum pressure load of the chain!
Maximum pressure load of chain is not automatically 
identical with maximum pressure force of the drive!
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�6�D�I�H�W�\���H�[�W�U�D���O�R�Z���Y�R�O�W�D�J�H���������9���'�&��
Do not connect directly to the mains supply!
-   Connection must be carried out by a certified
   electrical technician
-   Danger of crushing hands and fingers!
-   Keep people away from the operating area of the
   drive
-   Keep children away from the control
-   Observe pressure load diagram of the chain
-   Use only in dry rooms
-   Suitable for indoor mounting only. Use rain
   detector in locations if there is a risk of rain
-   Use unmodified original D+H parts only
-   Observe mounting instructions of bracket set!

�2�E�V�H�U�Y�H���H�Q�F�O�R�V�H�G���U�H�G���V�D�I�H�W�\���Q�R�W�H��

�,�Q�W�H�Q�G�H�G���X�V�H
-  Chain drive for the electric opening and closing of 

hinged windows with a maximum opening angle 
of 90Á (SHEV).

-  For use exclusively in the drive set
-  Operating voltage 24 V DC
- Useable for smoke ventilation as well as daily 

natural ventilation
- Suitable for indoor mounting only

For ventilation, an opening angle of no more than 
45Á is recommended.
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�)�H�D�W�X�U�H�V
-  ACB (Advanced Communication Bus) bus 

interface with ModBus protocol for the connection 
to compatible D+H control panels or direct 
integration into building management systems, 
for example

- BSY+ electronics for reliable and accurate 
synchronous operation of up to 2 drives

- Individually programmable via software SCS
- Outstanding quiet performance thanks to 

acoustic decoupling of the drive components and 
reduced motor speed in ventilation mode

- SHEV function: HS operation and opening to 90Á
- Protection system for the main closing edge
- Rated voltage and Bus-signals loopable for max. 

2 drives
- Connection possible from both sides
- Relief of pressure on window gasket after closing
- Direct connection of additional closing edge 

protection at the drive possible (SKS option)

�: �$�5�1�,�1�*
Read all safety warnings, instructions, illustrations 
and specifications provided with this product.
Failure to follow all instructions listed below may 
result in electric shock, fire and/or serious injury.
Save all warnings and instructions for future 
reference.

�6�F�R�S�H���R�I���V�X�S�S�O�\
Drive unit with a 2.5 m silicone cable, brackets and 
fixing materials.

�7�H�F�K�Q�L�F�D�O���'�D�W�D

* Programmable with software SCS   ** + approx. 20 % switch-off reserve (temporary)
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    When installing the drive, please follow
    the installation instructions from page 18
    onwards. It is essential that you comply
    with the notes on installation contained
    therein.

Back-bend chain -BB

Observe maximum pressure load of the chain!
Maximum pressure load of chain is not automatically 
identical with maximum pressure force of the drive!
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-  The drive set is fully configured ex factory.The 
drives must be reconfigured using SCS in the 
event of changes to the ex-factory configuration 
(e.g. when removing a drive from existing set or 
integrating a new drive).

-  Mount the drives whilst under zero stress. With 
that, an even load distribution is provided by all 
the drive chains.

-  If after mounting, the distance X is greater than 23 
mm, null balance with software SCS is neccesary. 
Closure Ranges will shift in relation to new zero 
point.

�0�R�X�Q�W�L�Q�J���L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q

Ó 23 mm ? X

�$�&�%���L�Q�W�H�U�I�D�F�H��
ACB is used for secure communication between the 
drive and compatible D+H control systems. It 
enables activation, diagnostics and configuration 
with perfect position, directly from the control panel. 
In this process, all status messages, such as the 
OPEN and CLOSED signals, opening stroke and 
drive errors, are transmitted to the control panel.
The ACB bus is based on an open Modbus RTU 
protocol via which the actuator can be directly 
controlled and queried. Modbus addressing, 
assignment and naming of the drives can be done 
directly via the ACB bus lines using the SCS 
software.
Further information can be found in the D+H ACB 
Planning Manual.

�%�6�<�����V�\�Q�F�K�U�R�Q�L�V�H�G���H�O�H�F�W�U�R�Q�L�F�V��
A synchronous group can contain up to 2 drives, 
which communicate via bus. Each drive has its own 
address, configurable with SCS.
The drive with the highest adress in a synchronous 
group is the main drive. The main drive controls the 
other drives, the sub drives. Differences in forces 
between the drives of a group are balanced by 
means of intelligent force and position control. In the 
event that a drive malfunctions, all the drives are 
automatically cut off.

�)�X�Q�F�W�L�R�Q�D�O���G�H�V�F�U�L�S�W�L�R�Q

Electrical devices, accessories, batteries and packa-
ging should be sorted for environmental-friendly 
recycling. Do not dispose electrical devices and 
batteries into household waste!
Only for EC countries:
According the European Guideline 2012/19/EU for 
waste electrical and electronic equipment and its 
implementation into national right, electrcal devices 
that are no longer usable must be collected separa-
tely and disposed of in an environmentally correct 
manner.

�'�L�V�S�R�V�D�O

�0�D�L�Q�W�H�Q�D�Q�F�H���D�Q�G���F�O�H�D�Q�L�Q�J
Maintenance work is only allowed when the device is in 
a de-energized condition! Inspection and maintenance 
has to be carried out according to D+H maintenance 
notes. Only original D+H spare parts may be used. 
Repair is to be carried out exclusively by D+H.
Wipe away debris or contamination with a dry, soft 
cloth.
Do not use cleaning agents or solvents.

�9�L�V�X�D�O���L�Q�V�S�H�F�W�L�R�Q����
Only one main drive is allowed. The main always 
has the highest addressing of all the drives; this 
can be found on the type plate of the drive. Subs 
are numbered downwards from the main, so that in 
a group of two drives, for example, the main is no. 
2 (M2) with a sub no. 1 (S1) drive. Please note that 
this only applies in the ex-factory configuration. As 
soon as the drives are re-addressed with SCS, the 
ex-factory addressing no longer applies.

�: �L�U�L�Q�J��
Is the drive or drive group wired properly?
See connection plans.

�'�L�D�J�Q�R�V�W�L�F�V���Z�L�W�K���6�&�6���V�R�I�W�Z�D�U�H��
The SCS software and a BSY+ interface is 
required for further troubleshooting or 
configuration.

�7�U�R�X�E�O�H�V�K�R�R�W�L�Q�J

�'�H�F�O�D�U�D�W�L�R�Q���R�I���&�R�Q�I�R�U�P�L�W�\
We declare under our sole responsibility that the 
product described under ñTechnical Dataò is in 
conformity with the following :regulations

2014/30/EU, 2011/65/EU

S.I. 2016/1091, S.I. 2012/3032 

Technical file at:
D+H Mechatronic AG, D-22949 Ammersbek

Dirk Dingfelder Maik Schmees
CEO CTO
10.07.2026

�0�D�[�L�P�X�P���Z�L�Q�G�R�Z���K�H�L�J�K�W���Z�L�G�W�K�&�O�R�V�L�Q�J���H�G�J�H���S�U�R�W�H�F�W�L�R�Q
In the "CLOSE" direction the drive has an active 
protection for the main closing edge. If there is an 
overload in the closing ranges C3 and C2, the drive 
runs "OPEN" for 10 seconds, then "CLOSE" again. If 
closing is not possible after three attempts, the drive 
remains in this position.
In addition, the drive is equipped with passive 
protection. The closing speed in closing range C2 
and C1 is reduced to 5 mm/s.

  Significantly higher forces may occur at
  the side closing edges, in the area
  between the drives and the hinges.
  Danger of crushing in the area
  accessible by hand.
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Side closing edge

Side closing edge

X = max. 1,1 m;  Y = max. 1,5 m
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���������������3�D �\�H�V�


* Depending on the sash width. It is always recommended to install
   a lock drive in addition to the standard drives.

In the "CLOSE" direction the drive has an active 
protection for the main closing edge. If there is an 
overload in the closing ranges C3 and C2, the drive 
runs "OPEN" for 10 seconds, then "CLOSE" again. If 
closing is not possible after three attempts, the drive 
remains in this position.
In addition, the drive is equipped with passive 
protection. The closing speed in closing range C2 
and C1 is reduced to 5 mm/s.

  Significantly greater forces can be
  exerted at the secondary closing
  edges. Danger of crushing hands and
  fingers!
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-  The drive set is fully configured ex factory.The 
drives must be reconfigured using SCS in the 
event of changes to the ex-factory configuration 
(e.g. when removing a drive from existing set or 
integrating a new drive).

-  Mount the drives whilst under zero stress. With 
that, an even load distribution is provided by all 
the drive chains.

-  If after mounting, the distance X is greater than 23 
mm, null balance with software SCS is neccesary. 
Closure Ranges will shift in relation to new zero 
point.
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�$�&�%���L�Q�W�H�U�I�D�F�H��
ACB is used for secure communication between the 
drive and compatible D+H control systems. It 
enables activation, diagnostics and configuration 
with perfect position, directly from the control panel. 
In this process, all status messages, such as the 
OPEN and CLOSED signals, opening stroke and 
drive errors, are transmitted to the control panel.
The ACB bus is based on an open Modbus RTU 
protocol via which the actuator can be directly 
controlled and queried. Modbus addressing, 
assignment and naming of the drives can be done 
directly via the ACB bus lines using the SCS 
software.
Further information can be found in the D+H ACB 
Planning Manual.

�%�6�<�����V�\�Q�F�K�U�R�Q�L�V�H�G���H�O�H�F�W�U�R�Q�L�F�V��
A synchronous group can contain up to 2 drives, 
which communicate via bus. Each drive has its own 
address, configurable with SCS.
The drive with the highest adress in a synchronous 
group is the main drive. The main drive controls the 
other drives, the sub drives. Differences in forces 
between the drives of a group are balanced by 
means of intelligent force and position control. In the 
event that a drive malfunctions, all the drives are 
automatically cut off.

�)�X�Q�F�W�L�R�Q�D�O���G�H�V�F�U�L�S�W�L�R�Q

Electrical devices, accessories, batteries and packa-
ging should be sorted for environmental-friendly 
recycling. Do not dispose electrical devices and 
batteries into household waste!
Only for EC countries:
According the European Guideline 2012/19/EU for 
waste electrical and electronic equipment and its 
implementation into national right, electrcal devices 
that are no longer usable must be collected separa-
tely and disposed of in an environmentally correct 
manner.

�'�L�V�S�R�V�D�O

�0�D�L�Q�W�H�Q�D�Q�F�H���D�Q�G���F�O�H�D�Q�L�Q�J
Maintenance work is only allowed when the device is in 
a de-energized condition! Inspection and maintenance 
has to be carried out according to D+H maintenance 
notes. Only original D+H spare parts may be used. 
Repair is to be carried out exclusively by D+H.
Wipe away debris or contamination with a dry, soft 
cloth.
Do not use cleaning agents or solvents.

�9�L�V�X�D�O���L�Q�V�S�H�F�W�L�R�Q����
Only one main drive is allowed. The main always 
has the highest addressing of all the drives; this 
can be found on the type plate of the drive. Subs 
are numbered downwards from the main, so that in 
a group of two drives, for example, the main is no. 
2 (M2) with a sub no. 1 (S1) drive. Please note that 
this only applies in the ex-factory configuration. As 
soon as the drives are re-addressed with SCS, the 
ex-factory addressing no longer applies.

�: �L�U�L�Q�J��
Is the drive or drive group wired properly?
See connection plans.

�'�L�D�J�Q�R�V�W�L�F�V���Z�L�W�K���6�&�6���V�R�I�W�Z�D�U�H��
The SCS software and a BSY+ interface is 
required for further troubleshooting or 
configuration.

�7�U�R�X�E�O�H�V�K�R�R�W�L�Q�J

�'�H�F�O�D�U�D�W�L�R�Q���R�I���&�R�Q�I�R�U�P�L�W�\
We declare under our sole responsibility that the 
product described under ñTechnical Dataò is in 
conformity with the following :regulations

2014/30/EU, 2011/65/EU

S.I. 2016/1091, S.I. 2012/3032 

Technical file at:
D+H Mechatronic AG, D-22949 Ammersbek

Dirk Dingfelder Maik Schmees
CEO CTO
10.07.2026

�0�D�[�L�P�X�P���Z�L�Q�G�R�Z���K�H�L�J�K�W���Z�L�G�W�K�&�O�R�V�L�Q�J���H�G�J�H���S�U�R�W�H�F�W�L�R�Q
In the "CLOSE" direction the drive has an active 
protection for the main closing edge. If there is an 
overload in the closing ranges C3 and C2, the drive 
runs "OPEN" for 10 seconds, then "CLOSE" again. If 
closing is not possible after three attempts, the drive 
remains in this position.
In addition, the drive is equipped with passive 
protection. The closing speed in closing range C2 
and C1 is reduced to 5 mm/s.

  Significantly higher forces may occur at
  the side closing edges, in the area
  between the drives and the hinges.
  Danger of crushing in the area
  accessible by hand.
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Side closing edge

Side closing edge

X = max. 1,1 m;  Y = max. 1,5 m

X

Y

�6�D�V�K���Z�L�G�W�K�6�D�V�K���K�H�L�J�K�W�'�U�L�Y�H�V�:�L�Q�G���O�R�D�G�/�R�F�N���G�U�L�Y�H

�&�R�P�S�O�L�D�Q�F�H���Z�L�W�K��
�P�D�[�����Z�L�Q�G�R�Z���V�L�]�H�����������P�P�����������P�P

�����S�F�V����
���L�Q���D��
�V�H�W��

���������������3�D �\�H�V�


* Depending on the sash width. It is always recommended to install
   a lock drive in addition to the standard drives.

In the "CLOSE" direction the drive has an active 
protection for the main closing edge. If there is an 
overload in the closing ranges C3 and C2, the drive 
runs "OPEN" for 10 seconds, then "CLOSE" again. If 
closing is not possible after three attempts, the drive 
remains in this position.
In addition, the drive is equipped with passive 
protection. The closing speed in closing range C2 
and C1 is reduced to 5 mm/s.

  Significantly greater forces can be
  exerted at the secondary closing
  edges. Danger of crushing hands and
  fingers!
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�&�D�U�D�F�W�p�U�L�V�W�L�T�X�H�V
-  Interface bus ACB (Advanced Communication 

Bus) avec protocole ModBus, pour un 
raccordement ¨ des centrales D+H compatibles 
ou une int®gration directe par exemple dans la 
gestion technique du b©timent

- Syst¯me ®lectronique BSY+ pour la marche 
synchrone s¾re et pr®cise de 2 moteurs maximum

- Programmation individuelle ¨ l'aide du logiciel SCS
- Particuli¯rement silencieux gr©ce ¨ un d®couplage 

acoustique des composants du moteur et un 
r®gime moteur r®duit en mode de ventilation

- Fonction d®senfumage : marche rapide et ¨ 90Á
- Syst¯me de s®curit® sur l'ar°te de fermeture 

principale
- Alimentation et signaux BUS pour maximum 2 

moteurs transmissibles de l'un ¨ l'autre
- Possibilit® de raccordement sur les deux c¹t®s
- Rel©chement de la contrainte sur joints apr¯s la 

fermeture
- Possibilit® de raccordement direct dôune 

protection dôar°te de fermeture suppl®mentaire 
sur le moteur (option - SKS)

�$�9�(�5�7�,�6�6�(�0�(�1�7
Lire tous les avertissements de s®curit®, les 
instructions, les illustrations et les sp®cifications 
fournis avec cet produit.
Ne pas suivre les instructions ®num®r®es ci-
dessous peut provoquer un choc ®lectrique, un 
incendie et/ou une blessure s®rieuse.
Conserver tous les avertissements et toutes les 
instructions pour pouvoir s'y reporter 
ult®rieurement.

�8�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q���F�R�Q�I�R�U�P�H
-  Moteur ¨ cha´ne pour l'ouverture et la fermeture 

motoris®es de vantaux pivotants avec un angle 
dôouverture maximal de 90Á (d®senfumage).

-  ê utiliser exclusivement dans le kit moteur
- Tension de service 24 V DC
- Int®grable dans les ouvertures de syst¯mes 

d'extraction de fum®es et utilisable pour la 
ventilation quotidienne de pi¯ces

- Uniquement pour montage ¨ l'int®rieur

Pour la ventilation, il est recommand® de ne pas 
d®passer un angle dôouverture de 45Á.

�&�R�Q�V�L�J�Q�H�V���G�H���V�p�F�X�U�L�W�p
�7�U�q�V���E�D�V�V�H���W�H�Q�V�L�R�Q���G�H���V�p�F�X�U�L�W�p���������9���'�&����
Ne pas raccorder directement au secteur !
-   Seul un ®lectricien qualifi® est autoris® ̈
   proc®der au raccordement
-   Risque d'®crasement des doigts dans la zone
   accessible aux mains
-   Tenir les personnes ̈  l'®cart de la zone 
   de mouvement de la motorisation
-   Tenir les enfants ̈  l'®cart de la commande
-   Respecter le diagramme de charge de pression
   de la cha´ne!
-   N'utiliser que dans des locaux secs
-   Uniquement pour montage ̈  l'int®rieur. Dans le c as de
   risques li®s ̈  la pluie, utiliser un d®tecteur d e pluie 
-   Utiliser uniquement des pī ces d'origine D+H
   non modifi®es
-   Respecter la notice de montage du kit de console
�5�H�V�S�H�F�W�H�U���O�H�V���L�Q�G�L�F�D�W�L�R�Q�V���I�L�J�X�U�D�Q�W���V�X�U���O�
�p�W�L�T�X�H�W�W�H���G�H��
�V�p�F�X�U�L�W�p���U�R�X�J�H���I�R�X�U�Q�L�H����

�&�R�Q�W�H�Q�X���G�H���O�L�Y�U�D�L�V�R�Q
Unit® de commande avec c©ble en silicone de 2,5 
m, consoles et mat®riel de fixation.

�&�D�U�D�F�W�p�U�L�V�W�L�T�X�H�V���W�H�F�K�Q�L�T�X�H�V

* Programmable avec le logiciel SCS   ** + env. 20 % de r®serve de coupure (En peu de temps)

�&���

250 mm
250 N

�3�O�D�J�H�V���G�
�R�X�Y�H�U�W�X�U�H���H�W���G�H���I�H�U�P�H�W�X�U�H
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23 mm
150 N

77 mm
150 N

23 mm
250 N

15 mm
250 N

250 N
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�$�O�L�P�H�Q�W�D�W�L�R�Q
�)�R�U�F�H���Q�R�P�L�Q�D�O�H
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�&�R�X�U�D�Q�W���Q�R�P�L�Q�D�O�H ���������$
�&�R�X�U�V�H���Q�R�P�L�Q�D�O�H�
 ���������P�P��Ñ��������
�$�Q�J�O�H���G�¶�R�X�Y�H�U�W�X�U�H���G�H���O�D���Y�H�Q�W�L�O�D�W�L�R�Q�H�Q�Y���������ƒ�����&�R�X�U�V�H�������������P�P��
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�9�L�W�H�V�V�H���G�H���P�D�U�F�K�H�����Y�H�Q�W�L�O�D�W�L�R�Q�����I�R�Q�F�W�L�R�Q���G�H���P�D�U�F�K�H���U�D�S�L�G�H���(�)�&�����


�2�������2��
�2��
�&��
�&�������&��

���������P�P���V�������������P�P���V��
���������P�P���V�������������P�P���V��
�����P�P���V�������������P�P���V��
�����P�P���V���������P�P���V��

�)�R�U�F�H���G�H���Y�H�U�U�R�X�L�O�O�D�J�H���Q�R�P��
�'�X�U�p�H���G�H���Y�L�H
�'�X�U�p�H���G�¶�H�Q�F�O�H�Q�F�K�H�P�H�Q�W
�&�R�U�S�V
�7�\�S�H���G�H���S�U�R�W�H�F�W�L�R�Q
�3�O�D�J�H���G�H���W�H�P�S��
�5�p�V�L�V�W�D�Q�F�H���D�X���I�H�X
�+�X�P�L�G�L�W�p���D�P�E�L�D�Q�W�H
�(�P�L�V�V�L�R�Q���Q�L�Y�H�D�X���G�H���S�U�H�V�V�L�R�Q��
�D�F�R�X�V�W�L�T�X�H
�)�R�Q�F�W�L�R�Q�V���D�G�G�L�W�L�R�Q�Q�H�O�O�H�V�


�H�Q�Y���������������1�����V�D�Q�V���F�R�Q�V�R�O�H��
�!���������������F�R�X�U�V�H�V���G�R�X�E�O�H�V
�����������6�������(�1������������������

�$�O�X�P�L�Q�L�X�P�����3�H�L�Q�W�X�U�H���W�K�H�U�P�R�O�D�T�X�p�����a���5�$�/������������
�,�3���������R�S�W�L�R�Q�Q�H�O���,�3������

�����������������������ƒ�&
�������P�L�Q�������������ƒ�&

�”���������������V�D�Q�V���F�R�Q�G�H�Q�V�D�W�L�R�Q

�/�S�$���”���������G�%���$��
�6�\�V�W�q�P�H���D�Q�W�L���F�R�L�Q�F�H�P�H�Q�W���D�F�W�L�Y�p���������F�R�X�U�V�H�V���G�H���U�p�S�p�W�L�W�L�R�Q����

�5�H�O�k�F�K�H�P�H�Q�W���G�H���O�D���F�R�Q�W�U�D�L�Q�W�H���V�X�U���O�H�V���M�R�L�Q�W�V��� ���D�F�W�L�Y�p�����F�R�X�U�V�H���P�D�[�������������P�P��

Respecter la charge de pression de la cha´ne !
La charge de pression maximale de la cha´ne ne 
correspond pas automatiquement ¨ la force de 
pression maximale de la motorisation !

�' �L�D�J�U�D�P�P�H���G�H���F�K�D�U�J�H���G�H���S�U�H�V�V�L�R�Q
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�7�\�S�H���G�H���F�K�D�v�Q�H
Pour le montage du moteur, veuillez 
suivre les instructions de montage ¨ 
partir de la page 18. Les consignes de 
montage qui y figurent doivent °tre 
imp®rativement respect®es.

Cha´ne en arc -BB

�2���

23 mm
250 N

�2���

250 N

�2���

15 mm
250 N

�&���
 23 mm,150 N

�&���

250 mm
250 N

�&���
77 mm
150 N
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�&�D�U�D�F�W�p�U�L�V�W�L�T�X�H�V
-  Interface bus ACB (Advanced Communication 

Bus) avec protocole ModBus, pour un 
raccordement ¨ des centrales D+H compatibles 
ou une int®gration directe par exemple dans la 
gestion technique du b©timent

- Syst¯me ®lectronique BSY+ pour la marche 
synchrone s¾re et pr®cise de 2 moteurs maximum

- Programmation individuelle ¨ l'aide du logiciel SCS
- Particuli¯rement silencieux gr©ce ¨ un d®couplage 

acoustique des composants du moteur et un 
r®gime moteur r®duit en mode de ventilation

- Fonction d®senfumage : marche rapide et ¨ 90Á
- Syst¯me de s®curit® sur l'ar°te de fermeture 

principale
- Alimentation et signaux BUS pour maximum 2 

moteurs transmissibles de l'un ¨ l'autre
- Possibilit® de raccordement sur les deux c¹t®s
- Rel©chement de la contrainte sur joints apr¯s la 

fermeture
- Possibilit® de raccordement direct dôune 

protection dôar°te de fermeture suppl®mentaire 
sur le moteur (option - SKS)

�$�9�(�5�7�,�6�6�(�0�(�1�7
Lire tous les avertissements de s®curit®, les 
instructions, les illustrations et les sp®cifications 
fournis avec cet produit.
Ne pas suivre les instructions ®num®r®es ci-
dessous peut provoquer un choc ®lectrique, un 
incendie et/ou une blessure s®rieuse.
Conserver tous les avertissements et toutes les 
instructions pour pouvoir s'y reporter 
ult®rieurement.

�8�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q���F�R�Q�I�R�U�P�H
-  Moteur ¨ cha´ne pour l'ouverture et la fermeture 

motoris®es de vantaux pivotants avec un angle 
dôouverture maximal de 90Á (d®senfumage).

-  ê utiliser exclusivement dans le kit moteur
- Tension de service 24 V DC
- Int®grable dans les ouvertures de syst¯mes 

d'extraction de fum®es et utilisable pour la 
ventilation quotidienne de pi¯ces

- Uniquement pour montage ¨ l'int®rieur

Pour la ventilation, il est recommand® de ne pas 
d®passer un angle dôouverture de 45Á.

�&�R�Q�V�L�J�Q�H�V���G�H���V�p�F�X�U�L�W�p
�7�U�q�V���E�D�V�V�H���W�H�Q�V�L�R�Q���G�H���V�p�F�X�U�L�W�p���������9���'�&����
Ne pas raccorder directement au secteur !
-   Seul un ®lectricien qualifi® est autoris® ̈
   proc®der au raccordement
-   Risque d'®crasement des doigts dans la zone
   accessible aux mains
-   Tenir les personnes ̈  l'®cart de la zone 
   de mouvement de la motorisation
-   Tenir les enfants ̈  l'®cart de la commande
-   Respecter le diagramme de charge de pression
   de la cha´ne!
-   N'utiliser que dans des locaux secs
-   Uniquement pour montage ̈  l'int®rieur. Dans le c as de
   risques li®s ̈  la pluie, utiliser un d®tecteur d e pluie 
-   Utiliser uniquement des pī ces d'origine D+H
   non modifi®es
-   Respecter la notice de montage du kit de console
�5�H�V�S�H�F�W�H�U���O�H�V���L�Q�G�L�F�D�W�L�R�Q�V���I�L�J�X�U�D�Q�W���V�X�U���O�
�p�W�L�T�X�H�W�W�H���G�H��
�V�p�F�X�U�L�W�p���U�R�X�J�H���I�R�X�U�Q�L�H����

�&�R�Q�W�H�Q�X���G�H���O�L�Y�U�D�L�V�R�Q
Unit® de commande avec c©ble en silicone de 2,5 
m, consoles et mat®riel de fixation.

�&�D�U�D�F�W�p�U�L�V�W�L�T�X�H�V���W�H�F�K�Q�L�T�X�H�V

* Programmable avec le logiciel SCS   ** + env. 20 % de r®serve de coupure (En peu de temps)
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�7�\�S�H �&�'�&���������������������������$�&�%���6�7�+���%�%

�$�O�L�P�H�Q�W�D�W�L�R�Q
�)�R�U�F�H���Q�R�P�L�Q�D�O�H
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�&�R�X�U�D�Q�W���Q�R�P�L�Q�D�O�H ���������$
�&�R�X�U�V�H���Q�R�P�L�Q�D�O�H�
 ���������P�P��Ñ��������
�$�Q�J�O�H���G�¶�R�X�Y�H�U�W�X�U�H���G�H���O�D���Y�H�Q�W�L�O�D�W�L�R�Q�H�Q�Y���������ƒ�����&�R�X�U�V�H�������������P�P��
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�)�R�U�F�H���G�H���Y�H�U�U�R�X�L�O�O�D�J�H���Q�R�P��
�'�X�U�p�H���G�H���Y�L�H
�'�X�U�p�H���G�¶�H�Q�F�O�H�Q�F�K�H�P�H�Q�W
�&�R�U�S�V
�7�\�S�H���G�H���S�U�R�W�H�F�W�L�R�Q
�3�O�D�J�H���G�H���W�H�P�S��
�5�p�V�L�V�W�D�Q�F�H���D�X���I�H�X
�+�X�P�L�G�L�W�p���D�P�E�L�D�Q�W�H
�(�P�L�V�V�L�R�Q���Q�L�Y�H�D�X���G�H���S�U�H�V�V�L�R�Q��
�D�F�R�X�V�W�L�T�X�H
�)�R�Q�F�W�L�R�Q�V���D�G�G�L�W�L�R�Q�Q�H�O�O�H�V�


�H�Q�Y���������������1�����V�D�Q�V���F�R�Q�V�R�O�H��
�!���������������F�R�X�U�V�H�V���G�R�X�E�O�H�V
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�������P�L�Q�������������ƒ�&

�”���������������V�D�Q�V���F�R�Q�G�H�Q�V�D�W�L�R�Q

�/�S�$���”���������G�%���$��
�6�\�V�W�q�P�H���D�Q�W�L���F�R�L�Q�F�H�P�H�Q�W���D�F�W�L�Y�p���������F�R�X�U�V�H�V���G�H���U�p�S�p�W�L�W�L�R�Q����

�5�H�O�k�F�K�H�P�H�Q�W���G�H���O�D���F�R�Q�W�U�D�L�Q�W�H���V�X�U���O�H�V���M�R�L�Q�W�V��� ���D�F�W�L�Y�p�����F�R�X�U�V�H���P�D�[�������������P�P��

Respecter la charge de pression de la cha´ne !
La charge de pression maximale de la cha´ne ne 
correspond pas automatiquement ¨ la force de 
pression maximale de la motorisation !

�' �L�D�J�U�D�P�P�H���G�H���F�K�D�U�J�H���G�H���S�U�H�V�V�L�R�Q

charge de pression
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0

�7�\�S�H���G�H���F�K�D�v�Q�H
Pour le montage du moteur, veuillez 
suivre les instructions de montage ¨ 
partir de la page 18. Les consignes de 
montage qui y figurent doivent °tre 
imp®rativement respect®es.

Cha´ne en arc -BB

�2���

23 mm
250 N

�2���

250 N

�2���

15 mm
250 N

�&���
 23 mm,150 N

�&���

250 mm
250 N

�&���
77 mm
150 N
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-  La motorisation est r®gl®e en usine. En cas de 
modification de l'®tat ¨ la livraison (par ex. sortir 
un moteur d'un kit ou l'int®grer dans un autre kit), 
les moteurs doivent °tre reprogramm®s avec le 
logiciel SCS.

- Monter les motorisations de mani¯re ¨ ®viter 
toute contrainte m®canique. Ceci permet de 
r®partir les charges de mani¯re plus uniforme 
entre toutes  les motorisations.

-  Si la cote X est sup®rieure ou ®gale ¨ 23 mm au 
terme du montage, il faudra proc®der ̈  une remise 
¨ z®ro avec le logiciel SCS. Les plages de 
fermeture se d®calent de mani¯re relative par 
rapport ̈  chaque nouveau point z®ro.

�,�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�V���V�X�U���O�H���P�R�Q�W�D�J�H

Ó 23 mm ? X

�$�&�%���L�Q�W�H�U�I�D�F�H��
Une communication s¾re sôeffectue entre le moteur 
et les commandes D+H compatibles, par le biais du 
bus ACB. Il permet un pilotage ¨ position exacte, un 
diagnostic et un param®trage directement depuis la 
centrale. Tous les messages dô®tat, par ex. signaux 
OUVERT et FERM£, course dôouverture et d®fauts 
moteur, sont transmis ̈  la centrale.
Le bus ACB est bas® sur un protocole Modbus RTU 
ouvert via lequel l'actionneur peut °tre directement 
contr¹l® et interrog®. L'adressage Modbus, 
l'attribution et le nommage des moteurs peuvent se 
faire directement via les lignes de bus ACB ¨ l'aide 
du logiciel SCS.
Vous trouverez de plus amples informations dans le 
manuel de planification D+H ACB.

�%�6�<�����V�\�V�W�q�P�H���p�O�H�F�W�U�R�Q�L�T�X�H���G�H���V�\�Q�F�K�U�R�Q�L�V�D�W�L�R�Q��
Un groupe de synchronisation peut se composer de 
maximum 2 moteurs qui communiquent par le biais 
d'un bus. Chaque moteur poss¯de sa propre 
adresse, laquelle est configurable ̈  l'aide du logiciel 
SCS. 
Le moteur avec l'adresse la plus ®lev®e d'un groupe 
de synchronisation est le moteur principal (Main), 
lequel pilote les autres moteurs, les moteurs 
secondaire (Sub). Les diff®rences de force entre les 
moteurs d'un groupe de synchronisation sont 
®quilibr®es par une r®gulation intelligente de 
position et de force. En cas de dysfonctionnement ou 
de panne de l'un des moteurs, tous les autres sont 
d®sactiv®s.

�'�H�V�F�U�L�S�W�L�R�Q���G�H�V���I�R�Q�F�W�L�R�Q�V
�1�H�W�W�R�\�D�J�H���H�W���H�Q�W�U�H�W�L�H�Q

Avant toute intervention de maintenance, mettre 
l'installation hors tension! L'inspection et l'entretien 
doivent °tre effectu®s dans le respect des consignes 
de D+H. Seules des pi¯ces de rechange D+H 
d'origine peuvent °tre employ®es.
En cas de pr®sence de salet®s, utiliser un chiffon doux 
et sec.
Ne pas utiliser de d®tergents ou de solvants.

Les appareil ®lectrique, ainsi que leurs accessoires, 
batteries et emballages, doivent pouvoir suivre chacun 
une voie de recyclage appropri®e. Ne jetez pas votre 
appareil ®lectroportatif avec les ordures m®nag¯res !
Seulement pour les pays de lôUnion Europ®enne :
Conform®ment ¨ la directive europ®enne 2012/19/EU 
relative aux d®chets dô®quipements ®lectriques et 
®lectroniques et sa r®alisation dans les lois nationales, 
les outils ®lectroportatifs dont on ne peut plus se servir 
doivent °tre s®par®s et suivre une voie de recyclage 
appropri®e.

�(�O�L�P�L�Q�D�W�L�R�Q���G�H�V���G�p�F�K�H�W�V

�&�R�Q�W�U�{�O�H���Y�L�V�X�H�O����
Un seul moteur principal (Main) peut °tre pr®sent. 
Le moteur principal (Main) dispose de la plus 
®lev®e adresse, conform®ment au nombre total de 
moteurs. L'adresse figure sur la plaque 
signal®tique du moteur. Les moteurs secondaire 
sont num®rot®s dans l'ordre d®croissant. Exemple: 
dans un groupe compos® de 2 moteurs, il y a un 
moteur principal Main 2 (M2) et un moteur 
secondaire Sub 1 (S1). Attention: cet adressage 
vaut uniquement ¨ l'®tat ¨ la livraison. En effet, en 
cas de re-adress®e avec le logiciel SCS, 
l'adressage d®fini en usine n'est plus valable.  

�&�k�E�O�D�J�H��
Le moteur ou le groupe de moteurs est-il 
correctement c©bl® ?
Voir plans de raccordement.

�'�L�D�J�Q�R�V�W�L�F���S�D�U���O�R�J�L�F�L�H�O���6�&�6��
Le logiciel SCS et un BSY + interface est 
n®cessaire pou une autre recherche de d®fauts ou 
la configuration.

�'�p�S�D�Q�Q�D�J�H

�'�p�F�O�D�U�D�W�L�R�Q���G�H���F�R�Q�I�R�U�P�L�W�p
Nous d®clarons sous notre propre responsabilit® que 
le produit d®crit sous Caract®ristiques tech-niques est 
en conformit® avec les r®glementations suivants :

2014/30/EU, 2011/65/EU

S.I. 2016/1091, S.I. 2012/3032 

Dossier technique aupr¯s de :
D+H Mechatronic AG, D-22949 Ammersbek

Dirk Dingfelder Maik Schmees
CEO CTO
10.07.2026

�+�D�X�W�H�X�U���G�H���I�H�Q�r�W�U�H���O�D�U�J�H�X�U���P�D�[�����G�H���O�D���I�H�Q�r�W�U�H�6�\�V�W�q�P�H���D�Q�W�L���F�R�L�Q�F�H�P�H�Q�W
Dans le sens ç fermeture è, la motorisation est ®quip®e 
d'une protection active pour l'ar°te de fermeture 
principale. En cas de surcharge dans les plages de 
fermeture C3 et C2, le moteur fonctionne dans le sens ç 
ouverture è pendant 10 secondes. Ensuite, il reprend la 
direction ç fermeture è. Si la fermeture se r®v¯le 
impossible apr¯s 3 tentatives, la motorisation restera 
dans cette position. La motorisation est en outre dot®e 
d'une s®curit® passive. La vitesse de fermeture diminue ̈  
5 mm/sec dans les plages de fermeture C2 et C1.

 Au niveau des ar°tes de fermeture lat®rale,
 des forces nettement plus importantes
 peuvent s'exercer dans la zone situ®e entre
 les moteurs et les charni¯res. Risque
 dô®crasement dans la zone accessible ¨ la
 main.

ar°te de fermeture 
principale

Ar°te de fermeture lat®rale

Ar°te de 
fermeture lat®rale

X = max. 1,1 m;  Y = max. 1,5 m

X

Y

�O�D�U�J�H�X�U���G�X��
�Y�D�Q�W�D�L�O

�K�D�X�W�H�X�U���G�X��
�Y�D�Q�W�D�L�O

�0�R�W�H�X�U�V�&�K�D�U�J�H���G�H��
�Y�H�Q�W

�0�R�W�H�X�U���G�H��
�Y�H�U�U�R�X�L�O�O�D�J�H

�5�H�V�S�H�F�W���G�H���O�D��
�W�D�L�O�O�H���P�D�[�����G�H���O�D��

�I�H�Q�r�W�U�H
�����������P�P�����������P�P�����S�F�V����

���H�Q���O�R�W�����������������3�D �R�X�L�


* En fonction de la largeur du vantail. Il est toujours recommand®
   d'installer un  moteur de verrouillage en plus des moteurs.
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-  La motorisation est r®gl®e en usine. En cas de 
modification de l'®tat ¨ la livraison (par ex. sortir 
un moteur d'un kit ou l'int®grer dans un autre kit), 
les moteurs doivent °tre reprogramm®s avec le 
logiciel SCS.

- Monter les motorisations de mani¯re ¨ ®viter 
toute contrainte m®canique. Ceci permet de 
r®partir les charges de mani¯re plus uniforme 
entre toutes  les motorisations.

-  Si la cote X est sup®rieure ou ®gale ¨ 23 mm au 
terme du montage, il faudra proc®der ̈  une remise 
¨ z®ro avec le logiciel SCS. Les plages de 
fermeture se d®calent de mani¯re relative par 
rapport ̈  chaque nouveau point z®ro.

�,�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�V���V�X�U���O�H���P�R�Q�W�D�J�H

Ó 23 mm ? X

�$�&�%���L�Q�W�H�U�I�D�F�H��
Une communication s¾re sôeffectue entre le moteur 
et les commandes D+H compatibles, par le biais du 
bus ACB. Il permet un pilotage ¨ position exacte, un 
diagnostic et un param®trage directement depuis la 
centrale. Tous les messages dô®tat, par ex. signaux 
OUVERT et FERM£, course dôouverture et d®fauts 
moteur, sont transmis ̈  la centrale.
Le bus ACB est bas® sur un protocole Modbus RTU 
ouvert via lequel l'actionneur peut °tre directement 
contr¹l® et interrog®. L'adressage Modbus, 
l'attribution et le nommage des moteurs peuvent se 
faire directement via les lignes de bus ACB ¨ l'aide 
du logiciel SCS.
Vous trouverez de plus amples informations dans le 
manuel de planification D+H ACB.

�%�6�<�����V�\�V�W�q�P�H���p�O�H�F�W�U�R�Q�L�T�X�H���G�H���V�\�Q�F�K�U�R�Q�L�V�D�W�L�R�Q��
Un groupe de synchronisation peut se composer de 
maximum 2 moteurs qui communiquent par le biais 
d'un bus. Chaque moteur poss¯de sa propre 
adresse, laquelle est configurable ̈  l'aide du logiciel 
SCS. 
Le moteur avec l'adresse la plus ®lev®e d'un groupe 
de synchronisation est le moteur principal (Main), 
lequel pilote les autres moteurs, les moteurs 
secondaire (Sub). Les diff®rences de force entre les 
moteurs d'un groupe de synchronisation sont 
®quilibr®es par une r®gulation intelligente de 
position et de force. En cas de dysfonctionnement ou 
de panne de l'un des moteurs, tous les autres sont 
d®sactiv®s.

�'�H�V�F�U�L�S�W�L�R�Q���G�H�V���I�R�Q�F�W�L�R�Q�V
�1�H�W�W�R�\�D�J�H���H�W���H�Q�W�U�H�W�L�H�Q

Avant toute intervention de maintenance, mettre 
l'installation hors tension! L'inspection et l'entretien 
doivent °tre effectu®s dans le respect des consignes 
de D+H. Seules des pi¯ces de rechange D+H 
d'origine peuvent °tre employ®es.
En cas de pr®sence de salet®s, utiliser un chiffon doux 
et sec.
Ne pas utiliser de d®tergents ou de solvants.

Les appareil ®lectrique, ainsi que leurs accessoires, 
batteries et emballages, doivent pouvoir suivre chacun 
une voie de recyclage appropri®e. Ne jetez pas votre 
appareil ®lectroportatif avec les ordures m®nag¯res !
Seulement pour les pays de lôUnion Europ®enne :
Conform®ment ¨ la directive europ®enne 2012/19/EU 
relative aux d®chets dô®quipements ®lectriques et 
®lectroniques et sa r®alisation dans les lois nationales, 
les outils ®lectroportatifs dont on ne peut plus se servir 
doivent °tre s®par®s et suivre une voie de recyclage 
appropri®e.

�(�O�L�P�L�Q�D�W�L�R�Q���G�H�V���G�p�F�K�H�W�V

�&�R�Q�W�U�{�O�H���Y�L�V�X�H�O����
Un seul moteur principal (Main) peut °tre pr®sent. 
Le moteur principal (Main) dispose de la plus 
®lev®e adresse, conform®ment au nombre total de 
moteurs. L'adresse figure sur la plaque 
signal®tique du moteur. Les moteurs secondaire 
sont num®rot®s dans l'ordre d®croissant. Exemple: 
dans un groupe compos® de 2 moteurs, il y a un 
moteur principal Main 2 (M2) et un moteur 
secondaire Sub 1 (S1). Attention: cet adressage 
vaut uniquement ¨ l'®tat ¨ la livraison. En effet, en 
cas de re-adress®e avec le logiciel SCS, 
l'adressage d®fini en usine n'est plus valable.  

�&�k�E�O�D�J�H��
Le moteur ou le groupe de moteurs est-il 
correctement c©bl® ?
Voir plans de raccordement.

�'�L�D�J�Q�R�V�W�L�F���S�D�U���O�R�J�L�F�L�H�O���6�&�6��
Le logiciel SCS et un BSY + interface est 
n®cessaire pou une autre recherche de d®fauts ou 
la configuration.

�'�p�S�D�Q�Q�D�J�H

�'�p�F�O�D�U�D�W�L�R�Q���G�H���F�R�Q�I�R�U�P�L�W�p
Nous d®clarons sous notre propre responsabilit® que 
le produit d®crit sous Caract®ristiques tech-niques est 
en conformit® avec les r®glementations suivants :

2014/30/EU, 2011/65/EU

S.I. 2016/1091, S.I. 2012/3032 

Dossier technique aupr¯s de :
D+H Mechatronic AG, D-22949 Ammersbek

Dirk Dingfelder Maik Schmees
CEO CTO
10.07.2026

�+�D�X�W�H�X�U���G�H���I�H�Q�r�W�U�H���O�D�U�J�H�X�U���P�D�[�����G�H���O�D���I�H�Q�r�W�U�H�6�\�V�W�q�P�H���D�Q�W�L���F�R�L�Q�F�H�P�H�Q�W
Dans le sens ç fermeture è, la motorisation est ®quip®e 
d'une protection active pour l'ar°te de fermeture 
principale. En cas de surcharge dans les plages de 
fermeture C3 et C2, le moteur fonctionne dans le sens ç 
ouverture è pendant 10 secondes. Ensuite, il reprend la 
direction ç fermeture è. Si la fermeture se r®v¯le 
impossible apr¯s 3 tentatives, la motorisation restera 
dans cette position. La motorisation est en outre dot®e 
d'une s®curit® passive. La vitesse de fermeture diminue ̈  
5 mm/sec dans les plages de fermeture C2 et C1.

 Au niveau des ar°tes de fermeture lat®rale,
 des forces nettement plus importantes
 peuvent s'exercer dans la zone situ®e entre
 les moteurs et les charni¯res. Risque
 dô®crasement dans la zone accessible ¨ la
 main.

ar°te de fermeture 
principale

Ar°te de fermeture lat®rale

Ar°te de 
fermeture lat®rale

X = max. 1,1 m;  Y = max. 1,5 m

X

Y

�O�D�U�J�H�X�U���G�X��
�Y�D�Q�W�D�L�O

�K�D�X�W�H�X�U���G�X��
�Y�D�Q�W�D�L�O

�0�R�W�H�X�U�V�&�K�D�U�J�H���G�H��
�Y�H�Q�W

�0�R�W�H�X�U���G�H��
�Y�H�U�U�R�X�L�O�O�D�J�H

�5�H�V�S�H�F�W���G�H���O�D��
�W�D�L�O�O�H���P�D�[�����G�H���O�D��

�I�H�Q�r�W�U�H
�����������P�P�����������P�P�����S�F�V����

���H�Q���O�R�W�����������������3�D �R�X�L�


* En fonction de la largeur du vantail. Il est toujours recommand®
   d'installer un  moteur de verrouillage en plus des moteurs.
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�&�D�U�D�F�W�H�U�t�V�W�L�F�D�V
-  Interfaz de BUS ACB (Advanced Communication 

Bus) con protocolo ModBus para la conexi·n a 
centrales D+H compatibles o integraci·n directa, 
p. ej. en GLT

- Sistema electr·nico BSY+ para la marcha 
sincronizada segura y precisa de hasta 2 
accionamientos

- Programaci·n individual mediante el software SCS
- Especialmente silencioso gracias al desacoplamiento 

ac¼stico de los componentes del accionamiento y 
n¼mero de revoluciones del motor reducido durante el 
funcionamiento de la ventilaci·n

- Funcionamiento del SCTEH: marcha r§pida y 
apertura a 90Á

- Protecci·n  systeme en canto principal de cierre
- Alimencion y signales BUS como maximo para 2 

motores transmisible del uno al otro
- Posibilidad de conexi·n desde ambos lados
- Aligera la presi·n sobre las juntas al final del 

proceso de cierre
- Posibilidad de conexi·n directa de una protecci·n 

del canto de cierre adicional en el accionamiento 
(opci·n -SKS)

�$�'�9�(�5�7�(�1�&�,�$
Lea ²ntegramente las advertencias de peligro, las 
instrucciones, las ilustraciones y las 
especificaciones entregadas con esta produkto.
En caso de no atenerse a las instrucciones 
siguientes, ello puede ocasionar una descarga 
el®ctrica, un incendio y/o una lesi·n grave.
Guardar todas las advertencias de peligro e 
instrucciones para futuras consultas.

�8�W�L�O�L�]�D�F�L�y�Q���U�H�J�O�D�P�H�Q�W�D�U�L�D
-  Accionamiento de cadena para la apertura y el 

cierre motorizados de hojas giratorias con un 
§ngulo de abertura m§ximo de 90Á (SCTEH).

-  Para uso exclusivo en el juego de accionamiento
- Tensi·n de servicio 24 V DC
- Se puede utilizar en aperturas de extracci·n de 

humos as² como para la ventilaci·n natural diaria
- Adecuado ¼nicamente para el montaje interior

Para la ventilaci·n, se recomienda un §ngulo de 
abertura m§ximo de 45Á.

�1�R�W�D�V���G�H���V�H�J�X�U�L�G�D�G
�£�0�X�\���E�D�M�D���W�H�Q�V�L�y�Q���G�H���V�H�J�X�U�L�G�D�G���������9���'�&��
áNo conectar directamente a la red el®ctrica!
- La conexi·n deber§ ser realizada ¼nicamente por
  un t®cnico electricista
- Peligro de aplastamiento en la zona accesible a  las manos
- Mantener a las personas alejadas del §rea de 
  trabajo del accionamiento
- Mantener alejados a los ni¶os de los dispositivos d e control
- Respetar el diagrama de carga de la cadena
- Usar solo en lugares secos
- S·lo es apropiado para el montaje interior. E n casos de
  peligro por lluvia, deber§n utilizarse s ensores de lluvia
- Emplear ¼nicamente piezas originales D+H no
  modificadas
- Observar las instrucciones de montaje del juego
  de fijaciones

�£�5�H�V�S�H�W�D�U���O�D�V���L�Q�G�L�F�D�F�L�R�Q�H�V���G�H���O�D���K�R�M�D���G�H���V�H�U�J�X�U�L�G�D�G��
�D�G�M�X�Q�W�D��

�(�[�W�H�Q�V�L�y�Q���G�H���V�X�P�L�Q�L�V�W�U�R
Unidad de accionamiento con cable de silicona de 
2,5 m, fijaci·n y elementos de fijaci·n.

�'�D�W�R�V���W�p�F�Q�L�F�R�V

* Programable con el software SCS   ** + + aprox. 20% de reserva de desconexi·n (Temporal)

�&���

250 mm
250 N

�È�U�H�D�V���G�H���D�E�H�U�W�X�U�D���\���G�H���F�L�H�U�U�H

�2���


�&���
 �&���


�2���
 �2���


23 mm
150 N

77 mm
150 N
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�)�X�H�U�]�D���Q�R�P�L�Q�D�O
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�&�R�U�U�L�H�Q�W�H���Q�R�P�L�Q�D�O ���������$
�&�D�U�U�H�U�D���Q�R�P�L�Q�D�O���
 ���������P�P��Ñ��������
�È�Q�J�X�O�R���G�H���D�E�H�U�W�X�U�D���G�H���O�D���U�H�M�L�O�O�D���G�H���Y�H�Q�W�L�O�D�F�L�y�Q�P�i�[���������ƒ�����&�D�U�U�H�U�D�������������P�P��
�È�Q�J�X�O�R���G�H���D�E�H�U�W�X�U�D���G�H���O�D���F�R�P�S�X�H�U�W�D���6�&�7�(�+ �P�i�[���������ƒ
�)�X�H�U�]�D���P�i�[�����K�R�P�R�O�R�J�D�G�D���D�E�H�U�W�X�U�D���G�H�������ƒ ���������1
�)�X�H�U�]�D���P�i�[�����K�R�P�R�O�R�J�D�G�D���D�E�H�U�W�X�U�D���G�H�������ƒ ���������1
�9�H�O�R�F�L�G�D�G���G�H���P�D�U�F�K�D�����Y�H�Q�W�L�O�D�F�L�y�Q�����I�X�Q�F�L�y�Q���G�H���P�D�U�F�K�D���U�i�S�L�G�D���+�6���6�(�+�&�����


�2�������2��
�2��
�&��
�&�������&��

���������P�P���V�������������P�P���V��
���������P�P���V�������������P�P���V��
�����P�P���V�������������P�P���V��
�����P�P���V���������P�P���V��

�)�X�H�U�]�D���G�H���E�O�R�T�X�H�R���Q�R�P�L�Q�D�O
�7�L�H�P�S�R���G�H���Y�L�G�D
�7�L�H�P�S�R���G�H���I�X�Q�F�L�R�Q�D�P�L�H�Q�W�R
�&�D�U�F�D�V�D
�3�U�R�W�H�F�F�L�y�Q
�7�H�P�S�H�U�D�W�X�U�D
�5�H�V�L�V�W�H�Q�F�L�D���D�O���I�X�H�J�R
�+�X�P�H�G�D�G���D�W�P�R�V�I�p�U�L�F�D
�1�L�Y�H�O���G�H���S�U�H�V�L�y�Q���D�F�~�V�W�L�F�D���G�H��
�H�P�L�V�L�y�Q
�)�X�Q�F�L�R�Q�H�V���D�G�L�F�L�R�Q�D�O�H�V���


�D�S�U�R�[���������������1�����V�L�Q���I�L�M�D�F�L�y�Q��
�!���������������G�R�E�O�H�V���F�D�U�U�H�U�D�V
�����������6�������(�1������������������

�$�O�X�P�L�Q�L�R�����3�L�Q�W�X�U�D���H�Q���S�R�O�Y�R�����a���5�$�/������������
�,�3���������R�S�F�L�R�Q�D�O���,�3������

�����������������������ƒ�&
�������P�L�Q�������������ƒ�&

�”���������������V�L�Q���F�R�Q�G�H�Q�V�D�F�L�y�Q

�/�S�$���”���������G�%���$��
�$�F�W�L�Y�D�G�D���O�D���S�U�R�W�H�F�F�L�y�Q���H�Q���H�O���E�R�U�G�H���D�O���F�H�U�U�D�U�����W�U�H�V���F�D�U�U�H�U�D�V���G�H���U�H�S�H�W�L�F�L�y�Q����

�$�O�L�Y�L�R���G�H���O�D���S�U�H�V�L�y�Q���G�H���O�D�V���J�R�P�D�V����� ���D�F�W�L�Y�D�G�R�����F�D�U�U�H�U�D���G�H���G�H�V�F�D�U�J�D���P�i�[�������������P�P��

áObserve la carga de compresi·n m§xima de la 
cadena! áLa carga de compresi·n m§xima de la 
cadena no se corresponde autom§ticamente con la 
fuerza de compresi·n m§xima del accionamiento!

�' �L�D�J�U�D�P�D���G�H���F�D�U�J�D���G�H���F�R�P�S�U�H�V�L�y�Q
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�7�L�S�R���G�H���F�D�G�H�Q�D
Para el montaje del accionamiento, siga 
las instrucciones de montaje que figuran 
a  p a r t i r  d e  l a  p § g i n a  1 8 .  E s 
impresc ind ib le  cumpl i r  con  las 
instrucciones de montaje que all² se 
incluyen.

Cadena de arco -BB

�2���

23 mm
250 N

�2���

250 N

�2���

15 mm
250 N

�&���
 23 mm,150 N

�&���

250 mm
250 N

�&���
77 mm
150 N
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�&�D�U�D�F�W�H�U�t�V�W�L�F�D�V
-  Interfaz de BUS ACB (Advanced Communication 

Bus) con protocolo ModBus para la conexi·n a 
centrales D+H compatibles o integraci·n directa, 
p. ej. en GLT

- Sistema electr·nico BSY+ para la marcha 
sincronizada segura y precisa de hasta 2 
accionamientos

- Programaci·n individual mediante el software SCS
- Especialmente silencioso gracias al desacoplamiento 

ac¼stico de los componentes del accionamiento y 
n¼mero de revoluciones del motor reducido durante el 
funcionamiento de la ventilaci·n

- Funcionamiento del SCTEH: marcha r§pida y 
apertura a 90Á

- Protecci·n  systeme en canto principal de cierre
- Alimencion y signales BUS como maximo para 2 

motores transmisible del uno al otro
- Posibilidad de conexi·n desde ambos lados
- Aligera la presi·n sobre las juntas al final del 

proceso de cierre
- Posibilidad de conexi·n directa de una protecci·n 

del canto de cierre adicional en el accionamiento 
(opci·n -SKS)

�$�'�9�(�5�7�(�1�&�,�$
Lea ²ntegramente las advertencias de peligro, las 
instrucciones, las ilustraciones y las 
especificaciones entregadas con esta produkto.
En caso de no atenerse a las instrucciones 
siguientes, ello puede ocasionar una descarga 
el®ctrica, un incendio y/o una lesi·n grave.
Guardar todas las advertencias de peligro e 
instrucciones para futuras consultas.

�8�W�L�O�L�]�D�F�L�y�Q���U�H�J�O�D�P�H�Q�W�D�U�L�D
-  Accionamiento de cadena para la apertura y el 

cierre motorizados de hojas giratorias con un 
§ngulo de abertura m§ximo de 90Á (SCTEH).

-  Para uso exclusivo en el juego de accionamiento
- Tensi·n de servicio 24 V DC
- Se puede utilizar en aperturas de extracci·n de 

humos as² como para la ventilaci·n natural diaria
- Adecuado ¼nicamente para el montaje interior

Para la ventilaci·n, se recomienda un §ngulo de 
abertura m§ximo de 45Á.

�1�R�W�D�V���G�H���V�H�J�X�U�L�G�D�G
�£�0�X�\���E�D�M�D���W�H�Q�V�L�y�Q���G�H���V�H�J�X�U�L�G�D�G���������9���'�&��
áNo conectar directamente a la red el®ctrica!
- La conexi·n deber§ ser realizada ¼nicamente por
  un t®cnico electricista
- Peligro de aplastamiento en la zona accesible a  las manos
- Mantener a las personas alejadas del §rea de 
  trabajo del accionamiento
- Mantener alejados a los ni¶os de los dispositivos d e control
- Respetar el diagrama de carga de la cadena
- Usar solo en lugares secos
- S·lo es apropiado para el montaje interior. E n casos de
  peligro por lluvia, deber§n utilizarse s ensores de lluvia
- Emplear ¼nicamente piezas originales D+H no
  modificadas
- Observar las instrucciones de montaje del juego
  de fijaciones

�£�5�H�V�S�H�W�D�U���O�D�V���L�Q�G�L�F�D�F�L�R�Q�H�V���G�H���O�D���K�R�M�D���G�H���V�H�U�J�X�U�L�G�D�G��
�D�G�M�X�Q�W�D��

�(�[�W�H�Q�V�L�y�Q���G�H���V�X�P�L�Q�L�V�W�U�R
Unidad de accionamiento con cable de silicona de 
2,5 m, fijaci·n y elementos de fijaci·n.

�'�D�W�R�V���W�p�F�Q�L�F�R�V

* Programable con el software SCS   ** + + aprox. 20% de reserva de desconexi·n (Temporal)

�&���

250 mm
250 N

�È�U�H�D�V���G�H���D�E�H�U�W�X�U�D���\���G�H���F�L�H�U�U�H
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23 mm
150 N

77 mm
150 N

23 mm
250 N

15 mm
250 N

250 N
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�$�O�L�P�H�Q�W�D�F�L�y�Q
�)�X�H�U�]�D���Q�R�P�L�Q�D�O
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�&�R�U�U�L�H�Q�W�H���Q�R�P�L�Q�D�O ���������$
�&�D�U�U�H�U�D���Q�R�P�L�Q�D�O���
 ���������P�P��Ñ��������
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�È�Q�J�X�O�R���G�H���D�E�H�U�W�X�U�D���G�H���O�D���F�R�P�S�X�H�U�W�D���6�&�7�(�+ �P�i�[���������ƒ
�)�X�H�U�]�D���P�i�[�����K�R�P�R�O�R�J�D�G�D���D�E�H�U�W�X�U�D���G�H�������ƒ ���������1
�)�X�H�U�]�D���P�i�[�����K�R�P�R�O�R�J�D�G�D���D�E�H�U�W�X�U�D���G�H�������ƒ ���������1
�9�H�O�R�F�L�G�D�G���G�H���P�D�U�F�K�D�����Y�H�Q�W�L�O�D�F�L�y�Q�����I�X�Q�F�L�y�Q���G�H���P�D�U�F�K�D���U�i�S�L�G�D���+�6���6�(�+�&�����
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���������P�P���V�������������P�P���V��
���������P�P���V�������������P�P���V��
�����P�P���V�������������P�P���V��
�����P�P���V���������P�P���V��

�)�X�H�U�]�D���G�H���E�O�R�T�X�H�R���Q�R�P�L�Q�D�O
�7�L�H�P�S�R���G�H���Y�L�G�D
�7�L�H�P�S�R���G�H���I�X�Q�F�L�R�Q�D�P�L�H�Q�W�R
�&�D�U�F�D�V�D
�3�U�R�W�H�F�F�L�y�Q
�7�H�P�S�H�U�D�W�X�U�D
�5�H�V�L�V�W�H�Q�F�L�D���D�O���I�X�H�J�R
�+�X�P�H�G�D�G���D�W�P�R�V�I�p�U�L�F�D
�1�L�Y�H�O���G�H���S�U�H�V�L�y�Q���D�F�~�V�W�L�F�D���G�H��
�H�P�L�V�L�y�Q
�)�X�Q�F�L�R�Q�H�V���D�G�L�F�L�R�Q�D�O�H�V���


�D�S�U�R�[���������������1�����V�L�Q���I�L�M�D�F�L�y�Q��
�!���������������G�R�E�O�H�V���F�D�U�U�H�U�D�V
�����������6�������(�1������������������

�$�O�X�P�L�Q�L�R�����3�L�Q�W�X�U�D���H�Q���S�R�O�Y�R�����a���5�$�/������������
�,�3���������R�S�F�L�R�Q�D�O���,�3������

�����������������������ƒ�&
�������P�L�Q�������������ƒ�&

�”���������������V�L�Q���F�R�Q�G�H�Q�V�D�F�L�y�Q

�/�S�$���”���������G�%���$��
�$�F�W�L�Y�D�G�D���O�D���S�U�R�W�H�F�F�L�y�Q���H�Q���H�O���E�R�U�G�H���D�O���F�H�U�U�D�U�����W�U�H�V���F�D�U�U�H�U�D�V���G�H���U�H�S�H�W�L�F�L�y�Q����

�$�O�L�Y�L�R���G�H���O�D���S�U�H�V�L�y�Q���G�H���O�D�V���J�R�P�D�V����� ���D�F�W�L�Y�D�G�R�����F�D�U�U�H�U�D���G�H���G�H�V�F�D�U�J�D���P�i�[�������������P�P��

áObserve la carga de compresi·n m§xima de la 
cadena! áLa carga de compresi·n m§xima de la 
cadena no se corresponde autom§ticamente con la 
fuerza de compresi·n m§xima del accionamiento!

�' �L�D�J�U�D�P�D���G�H���F�D�U�J�D���G�H���F�R�P�S�U�H�V�L�y�Q
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�7�L�S�R���G�H���F�D�G�H�Q�D
Para el montaje del accionamiento, siga 
las instrucciones de montaje que figuran 
a  p a r t i r  d e  l a  p § g i n a  1 8 .  E s 
impresc ind ib le  cumpl i r  con  las 
instrucciones de montaje que all² se 
incluyen.

Cadena de arco -BB

�2���

23 mm
250 N

�2���

250 N

�2���

15 mm
250 N

�&���
 23 mm,150 N

�&���

250 mm
250 N

�&���
77 mm
150 N
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-  El juego de motores se ajustan de f§brica. En 
caso de modificarse el suministro (como puede 
ser el cambio de un motor por uno nuevo), los 
motores deber§n reprogramarse con el SCS.

- Montar los accionamientos libres de cualquier 
impedimento mec§nico. Esto permite repartir las 
cargas de manera m§s uniforme entre todos los 
accionamientos.

-  Si al finalizar el montaje, la cota X es igual o 
superior a 23 mm, ser§ necesario un nuevo ajuste 
del punto cero mediante el software SCS. Los 
rangos de cierre se decalan de manera relativa con 
relaci·n al nuevo punto cero.

�,�Q�V�W�U�X�F�F�L�R�Q�H�V���G�H���P�R�Q�W�D�M�H

Ó 23 mm ? X

�,�Q�W�H�U�I�D�]���$�&�%��
Comunicaci·n segura entre el accionamiento y los 
mandos D+H compatibles a trav®s del bus ACB. 
Permite un control con posici·n exacta, diagn·stico 
y parametrizaci·n directamente desde la central. 
Durante estos procesos se transmiten todos los 
mensajes de estado como, p. ej., se¶al ABIERTO y 
CERRADO, carrera de la abertura y aver²as de los 
accionamientos, a la central.
El bus ACB est§ basado en un protocolo Modbus 
RTU abierto, que permite controlar el accionamiento 
y  r ea l i za r l e  consu l t as  d i r ec tamen te .  E l 
direccionamiento Modbus, la asignaci·n y la 
denominaci·n de los accionamientos pueden 
realizarse directamente a trav®s de las l²neas de bus 
del ACB utilizando el software SCS.
Encontrar§ m§s informaci·n en el manual de 
planificaci·n ACB de D+H.

�%�6�<�����H�O�H�F�W�U�y�Q�L�F�D���G�H���V�L�Q�F�U�R�Q�L�]�D�F�L�y�Q��
Un grupo sincronizado puede estar formado por un 
total de hasta 2 accionamientos, que se comunican 
a trav®s de un bus. Cada accionamiento tiene su 
propia direcci·n, la cual puede configurarse 
mediante el software SCS.
El accionamiento con la direcci·n m§s alta en un 
grupo de sincronizaci·n es el accionamiento 
pr inc ipal  (Main) ,  que acciona los dem§s 
accionamientos, los accionamientos secundarios 
(Sub). Las diferencias de fuerza entre los 
accionamientos de un grupo se compensan 
mediante una regulaci·n inteligente de posici·n y de 
fuerza. En caso de averiarse un accionamiento, se 
desconectar§n autom§ticamente todos los 
accionamientos.

�' �H�V�F�U�L�S�F�L�y�Q���G�H�O���I�X�Q�F�L�R�Q�D�P�L�H�Q�W�R
�&�R�Q�W�U�R�O���Y�L�V�X�D�O��
Solo debe existir un accionamiento principal 
(Main). El accionamiento principal (Main) tiene la 
direcci·n m§s alta, seg¼n el n¼mero total de 
accionamientos. La direcci·n figura en la placa de 
caracter²sticas. Los accionamientos secundarios 
(Sub) est§n numerados en orden decreciente. 
Ejemplo: en un grupo formado por dos 
accionamientos existe un accionamiento principal 
Main 2 (M2) un accionamiento secundario Sub 1 
(S1). Atenci·n: solo es aplicable al estado de 
suministro. En cuanto se vuelvan a configurar los 
accionamientos con el software SCS, las 
direcciones de f§brica ya no ser§n aplicables.

�&�D�E�O�H�D�G�R��
àSe ha realizado correctamente el cableado del 
accionamiento o del grupo de accionamiento?
V®anse los esquemas de conexiones.

�'�L�D�J�Q�y�V�W�L�F�R���F�R�Q���H�O���V�R�I�W�Z�D�U�H���6�&�6��
Para continuar la localizaci·n de aver²as o la 
configuraci·n se requiere el software SCS y un 
BSY + interfaz.

�/�R�F�D�O�L�]�D�F�L�y�Q���G�H���D�Y�H�U�t�D�V
Realice siempre los trabajos de mantenimiento con la 
m§quina desconectada de la red el®ctrica. La inspecci·n 
y el mantenimiento deben realizarse conforme a las 
instrucciones de mantenimiento de D+H. Đnicamente se 
utilizar§n piezas de recambio originales D+H. Los 
trabajos de reparaci·n ser§n realizados exclusivamente 
por D+H. Elimine cualquier tipo de suciedad con un pa¶o 
seco y suave.

�0�D�Q�W�H�Q�L�P�L�H�Q�W�R���\���O�L�P�S�L�H�]�D

Recomendamos que los aparatos el®ctricos, 
accesorios, Bater²as y embalajes sean sometidos a 
un proceso de recuperaci·n que respete el medio 
ambiente. áNo arroje las herramientas el®ctricas a la 
basura!
S·lo para los pa²ses de la UE:
Conforme a la Directriz Europea 2012/19/EU sobre 
aparatos el®ctricos y electr·nicos inservibles, tras su 
transposici·n en ley nacional, deber§n acumularse 
por separado las herramientas el®ctricas para ser 
sometidas a un reciclaje ecol·gico.

�(�O�L�P�L�Q�D�F�L�y�Q
Declaramos bajo nuestra responsabilidad, que el 
producto descrito bajo ñDatos t®cnicosò est§ en 
conformidad con las regulaciones:

2014/30/EU, 2011/65/EU

S.I. 2016/1091, S.I. 2012/3032 

Expediente t®cnico en:
D+H Mechatronic AG, D-22949 Ammersbek

Dirk Dingfelder Maik Schmees
CEO CTO
10.07.2026

�' �H�F�O�D�U�D�F�L�y�Q���G�H���F�R�Q�I�R�U�P�L�G�D�G

�$�O�W�X�U�D���\���D�Q�F�K�X�U�D���P�i�[�����G�H���O�D���Y�H�Q�W�D�Q�D�3�U�R�W�H�F�F�L�y�Q���H�Q���H�O���E�R�U�G�H���D�O���F�H�U�U�D�U
En la direcci·n "CIERRE", el motor dispone de una 
protecci·n activa del canto principal de cierre. En caso de 
darse una sobrecarga en el sector de cierre C3 y C2, el motor 
parar§ y funcionar§ durante 10 segundos en direcci·n 
opuesta. A continuaci·n volver§ a funcionar en direcci·n 
"CIERRE". Si despu®s de tres intentos no ha sido posible 
cerrar, el motor se detendr§ en esta posici·n.
Adem§s, el motor dispone de una protecci·n pasiva. La 
velocidad de cierre se reduce a 5 mm/s en el rango de cierre 
C2 y C1.

  En los cantos de cierre auxiliares pueden
  producirse fuerzas considerablemente
  mayores en la zona situada entre los
  accionamientos y las bisagras. Peligro de
  aplastamiento en la zona accesible con la
  mano.

Canto de cierre 
principal

Canto de cierre secundario

Canto de cierre 
secundario

X = max. 1,1 m;  Y = max. 1,5 m
X

Y

�$�Q�F�K�R���G�H��
�O�D���K�R�M�D

�$�O�W�X�U�D���G�H���O�D��
�K�R�M�D

�$�F�F�L�R�Q�D
�P�L�H�Q�W�R�V

�&�D�U�J�D���G�H��
�Y�L�H�Q�W�R

�$�F�F�L�R�Q�D�P�L�H�Q�W�R���G�H�O��
�H�Q�F�O�D�Y�D�P�L�H�Q�W�R

�&�X�P�S�O�L�P�L�H�Q�W�R��
�G�H�O���W�D�P�D�x�R��

�P�i�[�L�P�R���G�H���O�D��
�Y�H�Q�W�D�Q�D

�����������P�P�����������P�P
�����X�G����
���H�Q���H�O��
�S�D�F�N��

���������������3�D �V�t�


* Dependiendo del ancho de la hoja. Se recomienda siempre un 
  accionamiento del enclavamiento adem§s de los accionamientos.
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-  El juego de motores se ajustan de f§brica. En 
caso de modificarse el suministro (como puede 
ser el cambio de un motor por uno nuevo), los 
motores deber§n reprogramarse con el SCS.

- Montar los accionamientos libres de cualquier 
impedimento mec§nico. Esto permite repartir las 
cargas de manera m§s uniforme entre todos los 
accionamientos.

-  Si al finalizar el montaje, la cota X es igual o 
superior a 23 mm, ser§ necesario un nuevo ajuste 
del punto cero mediante el software SCS. Los 
rangos de cierre se decalan de manera relativa con 
relaci·n al nuevo punto cero.

�,�Q�V�W�U�X�F�F�L�R�Q�H�V���G�H���P�R�Q�W�D�M�H

Ó 23 mm ? X

�,�Q�W�H�U�I�D�]���$�&�%��
Comunicaci·n segura entre el accionamiento y los 
mandos D+H compatibles a trav®s del bus ACB. 
Permite un control con posici·n exacta, diagn·stico 
y parametrizaci·n directamente desde la central. 
Durante estos procesos se transmiten todos los 
mensajes de estado como, p. ej., se¶al ABIERTO y 
CERRADO, carrera de la abertura y aver²as de los 
accionamientos, a la central.
El bus ACB est§ basado en un protocolo Modbus 
RTU abierto, que permite controlar el accionamiento 
y  r ea l i za r l e  consu l t as  d i r ec tamen te .  E l 
direccionamiento Modbus, la asignaci·n y la 
denominaci·n de los accionamientos pueden 
realizarse directamente a trav®s de las l²neas de bus 
del ACB utilizando el software SCS.
Encontrar§ m§s informaci·n en el manual de 
planificaci·n ACB de D+H.

�%�6�<�����H�O�H�F�W�U�y�Q�L�F�D���G�H���V�L�Q�F�U�R�Q�L�]�D�F�L�y�Q��
Un grupo sincronizado puede estar formado por un 
total de hasta 2 accionamientos, que se comunican 
a trav®s de un bus. Cada accionamiento tiene su 
propia direcci·n, la cual puede configurarse 
mediante el software SCS.
El accionamiento con la direcci·n m§s alta en un 
grupo de sincronizaci·n es el accionamiento 
pr inc ipal  (Main) ,  que acciona los dem§s 
accionamientos, los accionamientos secundarios 
(Sub). Las diferencias de fuerza entre los 
accionamientos de un grupo se compensan 
mediante una regulaci·n inteligente de posici·n y de 
fuerza. En caso de averiarse un accionamiento, se 
desconectar§n autom§ticamente todos los 
accionamientos.

�' �H�V�F�U�L�S�F�L�y�Q���G�H�O���I�X�Q�F�L�R�Q�D�P�L�H�Q�W�R
�&�R�Q�W�U�R�O���Y�L�V�X�D�O��
Solo debe existir un accionamiento principal 
(Main). El accionamiento principal (Main) tiene la 
direcci·n m§s alta, seg¼n el n¼mero total de 
accionamientos. La direcci·n figura en la placa de 
caracter²sticas. Los accionamientos secundarios 
(Sub) est§n numerados en orden decreciente. 
Ejemplo: en un grupo formado por dos 
accionamientos existe un accionamiento principal 
Main 2 (M2) un accionamiento secundario Sub 1 
(S1). Atenci·n: solo es aplicable al estado de 
suministro. En cuanto se vuelvan a configurar los 
accionamientos con el software SCS, las 
direcciones de f§brica ya no ser§n aplicables.

�&�D�E�O�H�D�G�R��
àSe ha realizado correctamente el cableado del 
accionamiento o del grupo de accionamiento?
V®anse los esquemas de conexiones.

�'�L�D�J�Q�y�V�W�L�F�R���F�R�Q���H�O���V�R�I�W�Z�D�U�H���6�&�6��
Para continuar la localizaci·n de aver²as o la 
configuraci·n se requiere el software SCS y un 
BSY + interfaz.

�/�R�F�D�O�L�]�D�F�L�y�Q���G�H���D�Y�H�U�t�D�V
Realice siempre los trabajos de mantenimiento con la 
m§quina desconectada de la red el®ctrica. La inspecci·n 
y el mantenimiento deben realizarse conforme a las 
instrucciones de mantenimiento de D+H. Đnicamente se 
utilizar§n piezas de recambio originales D+H. Los 
trabajos de reparaci·n ser§n realizados exclusivamente 
por D+H. Elimine cualquier tipo de suciedad con un pa¶o 
seco y suave.

�0�D�Q�W�H�Q�L�P�L�H�Q�W�R���\���O�L�P�S�L�H�]�D

Recomendamos que los aparatos el®ctricos, 
accesorios, Bater²as y embalajes sean sometidos a 
un proceso de recuperaci·n que respete el medio 
ambiente. áNo arroje las herramientas el®ctricas a la 
basura!
S·lo para los pa²ses de la UE:
Conforme a la Directriz Europea 2012/19/EU sobre 
aparatos el®ctricos y electr·nicos inservibles, tras su 
transposici·n en ley nacional, deber§n acumularse 
por separado las herramientas el®ctricas para ser 
sometidas a un reciclaje ecol·gico.

�(�O�L�P�L�Q�D�F�L�y�Q
Declaramos bajo nuestra responsabilidad, que el 
producto descrito bajo ñDatos t®cnicosò est§ en 
conformidad con las regulaciones:

2014/30/EU, 2011/65/EU

S.I. 2016/1091, S.I. 2012/3032 

Expediente t®cnico en:
D+H Mechatronic AG, D-22949 Ammersbek

Dirk Dingfelder Maik Schmees
CEO CTO
10.07.2026

�' �H�F�O�D�U�D�F�L�y�Q���G�H���F�R�Q�I�R�U�P�L�G�D�G

�$�O�W�X�U�D���\���D�Q�F�K�X�U�D���P�i�[�����G�H���O�D���Y�H�Q�W�D�Q�D�3�U�R�W�H�F�F�L�y�Q���H�Q���H�O���E�R�U�G�H���D�O���F�H�U�U�D�U
En la direcci·n "CIERRE", el motor dispone de una 
protecci·n activa del canto principal de cierre. En caso de 
darse una sobrecarga en el sector de cierre C3 y C2, el motor 
parar§ y funcionar§ durante 10 segundos en direcci·n 
opuesta. A continuaci·n volver§ a funcionar en direcci·n 
"CIERRE". Si despu®s de tres intentos no ha sido posible 
cerrar, el motor se detendr§ en esta posici·n.
Adem§s, el motor dispone de una protecci·n pasiva. La 
velocidad de cierre se reduce a 5 mm/s en el rango de cierre 
C2 y C1.

  En los cantos de cierre auxiliares pueden
  producirse fuerzas considerablemente
  mayores en la zona situada entre los
  accionamientos y las bisagras. Peligro de
  aplastamiento en la zona accesible con la
  mano.

Canto de cierre 
principal

Canto de cierre secundario

Canto de cierre 
secundario

X = max. 1,1 m;  Y = max. 1,5 m
X

Y
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�O�D���K�R�M�D
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�K�R�M�D
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�H�Q�F�O�D�Y�D�P�L�H�Q�W�R

�&�X�P�S�O�L�P�L�H�Q�W�R��
�G�H�O���W�D�P�D�x�R��
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* Dependiendo del ancho de la hoja. Se recomienda siempre un 
  accionamiento del enclavamiento adem§s de los accionamientos.
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Bohrbild

¦bersicht Einzelteile / benºtigte Werkzeuge? Montage von Rahmen- und Fl¿gelkonsole / Installation of frame and sash brackets / Montage du 
cadre et de la console de vantail / Montaje de la fijaci·n para el marco y para la hoja:

Befestigung des Antriebs zwischen den Rahmenkonsolen / Mounting the drive between the frame 
brackets / Fixation du moteur entre les consoles de cadre / Fijaci·n del accionamiento entre 
los marcos:

Befestigung des Antriebs zwischen den Rahmenkonsolen / Mounting the drive between the frame 
brackets / Fixation du moteur entre les consoles de cadre / Fijaci·n del accionamiento entre 
los marcos:

Verbinden des Kettenendst¿cks mit der Fl¿gelkonsole / Connecting the chain end piece to the 
sash bracket / Raccordement de l'embout de cha´ne ¨ la console de vantail / Uni·n de la pieza 
terminal de la cadena con la fijaci·n para la hoja:

69,7 18

456,2 24

671,5 18

19 19

121,4 24
532,8
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Drehachse / axis of rotation / axe de rotation/ eje de rotaci·n

 

20,2 15 442 15
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212,3
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Y
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����
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Die Feder ist auf der abgewandten
Seite der Drehachse zu platzieren!
/ The spring must be positioned on 
the sideopposite the axis of 
rotation! / Le ressort doit °tre 
plac® du c¹t® oppos®¨ l'axe de 
rotation ! / áLa resorte debe 
colocarse en el lado opuestoal eje 
de rotaci·n!

 

20,2
15 442 15

15212,3

X
*

Y
*

220

Der Hebelarm (Abstand von der Drehachse zum Kettenaustritt) muss 220 mm betragen./ 
The lever arm (distance from the axis of rotation to the chain outlet) must be 220 mm./ 
Le bras de levier (distance entre l'axe de rotation et la sortie de cha´ne) doit °tre de 220 mm./ 
El brazo de palanca (distancia desde el eje de giro hasta la salida de la cadena) debe ser de 220 mm.

 

* MaÇe sind abhªngig vom Profilsystem. / Dimensions depend on the profile system. / Les dimensions 
  d®pendent de la gamme profil®. / Las dimensiones dependen del sistema de perfil.

 

��

1x

2x

1x 1x

4x M5x12

6x 6x M5x20

Lieferumfang f¿r Montage / Scope of supply for installation / Contenu de la livraison pour le montage / 
Volumen de entrega para el montaje:

1x

Bohrbild mit CDC in linker Ausf¿hrung. F¿r den CDC in der rechten Ausf¿hrung wird das 
Bohrbild an der Drehachse gespiegelt. / Drilling pattern for the left-hand design of the CDC. 
For the right-hand design of the CDC, the drilling pattern is mirrored across the axis of rotation. 
/ Sch®ma de per­age pour le CDC en version gauche. Pour le CDC en version droite, le 
sch®ma de per­age est invers® par rapport ¨ l'axe de rotation. / Esquema de taladrado para el 
CDC en la versi·n izquierda. Para el CDC en la versi·n derecha, el esquema de taladrado se 
refleja en el eje de rotaci·n.
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Bohrbild

¦bersicht Einzelteile / benºtigte Werkzeuge? Montage von Rahmen- und Fl¿gelkonsole / Installation of frame and sash brackets / Montage du 
cadre et de la console de vantail / Montaje de la fijaci·n para el marco y para la hoja:

Befestigung des Antriebs zwischen den Rahmenkonsolen / Mounting the drive between the frame 
brackets / Fixation du moteur entre les consoles de cadre / Fijaci·n del accionamiento entre 
los marcos:

Befestigung des Antriebs zwischen den Rahmenkonsolen / Mounting the drive between the frame 
brackets / Fixation du moteur entre les consoles de cadre / Fijaci·n del accionamiento entre 
los marcos:

Verbinden des Kettenendst¿cks mit der Fl¿gelkonsole / Connecting the chain end piece to the 
sash bracket / Raccordement de l'embout de cha´ne ¨ la console de vantail / Uni·n de la pieza 
terminal de la cadena con la fijaci·n para la hoja:
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Die Feder ist auf der abgewandten
Seite der Drehachse zu platzieren!
/ The spring must be positioned on 
the sideopposite the axis of 
rotation! / Le ressort doit °tre 
plac® du c¹t® oppos®¨ l'axe de 
rotation ! / áLa resorte debe 
colocarse en el lado opuestoal eje 
de rotaci·n!
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220

Der Hebelarm (Abstand von der Drehachse zum Kettenaustritt) muss 220 mm betragen./ 
The lever arm (distance from the axis of rotation to the chain outlet) must be 220 mm./ 
Le bras de levier (distance entre l'axe de rotation et la sortie de cha´ne) doit °tre de 220 mm./ 
El brazo de palanca (distancia desde el eje de giro hasta la salida de la cadena) debe ser de 220 mm.

 

* MaÇe sind abhªngig vom Profilsystem. / Dimensions depend on the profile system. / Les dimensions 
  d®pendent de la gamme profil®. / Las dimensiones dependen del sistema de perfil.
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1x

2x

1x 1x

4x M5x12

6x 6x M5x20

Lieferumfang f¿r Montage / Scope of supply for installation / Contenu de la livraison pour le montage / 
Volumen de entrega para el montaje:

1x

Bohrbild mit CDC in linker Ausf¿hrung. F¿r den CDC in der rechten Ausf¿hrung wird das 
Bohrbild an der Drehachse gespiegelt. / Drilling pattern for the left-hand design of the CDC. 
For the right-hand design of the CDC, the drilling pattern is mirrored across the axis of rotation. 
/ Sch®ma de per­age pour le CDC en version gauche. Pour le CDC en version droite, le 
sch®ma de per­age est invers® par rapport ¨ l'axe de rotation. / Esquema de taladrado para el 
CDC en la versi·n izquierda. Para el CDC en la versi·n derecha, el esquema de taladrado se 
refleja en el eje de rotaci·n.
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6x 0,5 mmĮ
Ï 7,1 Ñ 0,5 mm
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6x 0,5 mmĮ
Ï 7,1 Ñ 0,5 mm

Motorseite /
Motor side /
C¹t® du moteur /
Lado motor

Kettenseite /
Chain side /
C¹t® de la cha´ne /
Lado cadena

Typenschild / Type plate /
Plaque signal®tique / 
Placa de caracter²sticas
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(WH) weiss / white / blanc  / blanco
(BN) braun / brown / brun  / marr·n
(OG) orange / orange / orange / naranja
(YE) gelb / yellow / jaune / amarillo
(GN) gr¿n / green / vert  / verde
(PK) rosa / pink / rose  / rosa
(GY) grau / grey / gris  / gris
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High-Speed

High-Speed

High-Speed

(6)

�0�R�W�����E��
(BN)

���0�R�W�����D��
(WH)

24 V DC

24 V DC

Normalbetrieb
Normal mode
Activit® normale
Servicio normal

RWA- Schnelllauf
SHEV- fast running
EFC fonctionnement rapide
marcha r§pida SVHC

1 Antrieb /
1 drive /
1 moteur /
1 accionamiento
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BN (Mot. b)

OG (ACB.a/HS)

GY (ACB.b)

GN (BSY+.b)

YE (BSY+.a)

WH (Mot. a)

BN (Mot. b)

OG (SZ)

GY (SZ)

GN (SA)

YE (SA)

WH (Mot. a)

max.
48 V
1 A�V
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BN (Mot. b)

OG (ACB.a/HS)

GY (ACB.b)

GN (BSY+.b)

YE (BSY+.a)

WH (Mot. a)

BN (Mot. b)

OG (SX)

GY (SX)

GN (BSY+.b)

YE (BSY+.a)

WH (Mot. a)

max.
48 V
1 A
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(1) ... (6)

~25Á Mit L¿ftungshubbegrenzung**

max.
< 60 s

L

L

NN

L

L

Mit L¿ftungshubbegrenzung**

L

L

NN

L

~25Á

L

L

NN

L

RWA-Schnelllauf

max.

< 60 s

RWA- Schnelllauf
SHEV- fast running
EFC fonctionnement rapide
marcha r§pida SVHC

ca. 90Á

Normalbetrieb
Normal mode
Activit® normale
Servicio normal

ca. 45Á

�0�R�W�����E��
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���0�R�W�����D��
(WH)
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24 V DC
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(WH)

(BN)

(OG)

(YE)

(GN)

(GY)

Mot. a

Mot. b

ACB.a/HS

BSY+.a

BSY+.b

ACB.b
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(5)

(6)
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�&�D�M�D���G�H���F�R�Q�H�[�L�y�Q��

�"

�0
�D

�L
�Q

���
�

2 Antriebe durchgeschliffen /
2 drives looped through /
2  moteurs par bouclage  /
2  accionamientos en bucle 
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(BN)

(OG)

(YE)

(GN)

(GY)
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Mot. b
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ACB.b
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(4)

(4)

(4)
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(1) ... (6)

RWA- Schnelllauf
SHEV- fast running
EFC fonctionnement rapide
marcha r§pida SVHC

ca. 90Á

Normalbetrieb
Normal mode
Activit® normale
Servicio normal

ca. 45Á

�0�R�W�����E��
(BN)

���0�R�W�����D��
(WH)

24 V DC

24 V DC
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6x 0,5 mmĮ
Ï 7,1 Ñ 0,5 mm
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BN (Mot. b)

OG (ACB.a/HS)

GY (ACB.b)

GN (BSY+.b)

YE (BSY+.a)

WH (Mot. a)

BN (Mot. b)

OG (ACB.a/HS)

GY (ACB.b)

GN (BSY+.b)

YE (BSY+.a)

WH (Mot. a)

6x 0,5 mmĮ
Ï 7,1 Ñ 0,5 mm

Motorseite /
Motor side /
C¹t® du moteur /
Lado motor

Kettenseite /
Chain side /
C¹t® de la cha´ne /
Lado cadena

Typenschild / Type plate /
Plaque signal®tique / 
Placa de caracter²sticas
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BN (Mot. b)
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GN (BSY+.b)

YE (BSY+.a)

WH (Mot. a)

BN (Mot. b)

OG (ACB.a/HS)

GY (ACB.b)

GN (BSY+.b)

YE (BSY+.a)

WH (Mot. a)

(WH) weiss / white / blanc  / blanco
(BN) braun / brown / brun  / marr·n
(OG) orange / orange / orange / naranja
(YE) gelb / yellow / jaune / amarillo
(GN) gr¿n / green / vert  / verde
(PK) rosa / pink / rose  / rosa
(GY) grau / grey / gris  / gris
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(WH)

(BN)

(OG)

(YE)

(GN)

(GY)

Mot. a

Mot. b

ACB.a/HS

BSY+.a

BSY+.b

ACB.b
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(5)

(6)

(4)

(4)
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High-Speed

High-Speed

High-Speed

(6)

�0�R�W�����E��
(BN)

���0�R�W�����D��
(WH)

24 V DC

24 V DC

Normalbetrieb
Normal mode
Activit® normale
Servicio normal

RWA- Schnelllauf
SHEV- fast running
EFC fonctionnement rapide
marcha r§pida SVHC

1 Antrieb /
1 drive /
1 moteur /
1 accionamiento

�=�H�Q�W�U�D�O�H�������&�R�Q�W�U�R�O���S�D�Q�H�O�������&�H�Q�W�U�D�O�H�������&�H�Q�W�U�D�O�����5�=�1�������������*�9�/������
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BN (Mot. b)

OG (ACB.a/HS)

GY (ACB.b)

GN (BSY+.b)

YE (BSY+.a)

WH (Mot. a)

BN (Mot. b)

OG (SZ)

GY (SZ)

GN (SA)

YE (SA)

WH (Mot. a)

max.
48 V
1 A�V

�U

�2
�S

�W
�L

�R
�Q

��
���

6�
;����

�2
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BN (Mot. b)

OG (ACB.a/HS)

GY (ACB.b)

GN (BSY+.b)

YE (BSY+.a)

WH (Mot. a)

BN (Mot. b)

OG (SX)

GY (SX)

GN (BSY+.b)

YE (BSY+.a)

WH (Mot. a)

max.
48 V
1 A
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(1) ... (6)

~25Á Mit L¿ftungshubbegrenzung**

max.
< 60 s

L

L

NN

L

L

Mit L¿ftungshubbegrenzung**

L

L

NN

L

~25Á

L

L

NN

L

RWA-Schnelllauf

max.

< 60 s

RWA- Schnelllauf
SHEV- fast running
EFC fonctionnement rapide
marcha r§pida SVHC

ca. 90Á

Normalbetrieb
Normal mode
Activit® normale
Servicio normal

ca. 45Á

�0�R�W�����E��
(BN)

���0�R�W�����D��
(WH)

24 V DC

24 V DC
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(WH)

(BN)

(OG)

(YE)

(GN)

(GY)

Mot. a

Mot. b

ACB.a/HS

BSY+.a

BSY+.b

ACB.b

�&�'�&�����������������$�&�%���0��

(5)

(6)
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�&�D�M�D���G�H���F�R�Q�H�[�L�y�Q��
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2 Antriebe durchgeschliffen /
2 drives looped through /
2  moteurs par bouclage  /
2  accionamientos en bucle 
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(BN)

(OG)

(YE)

(GN)

(GY)

Mot. a

Mot. b

ACB.a/HS
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BSY+.b

ACB.b
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(4)

(4)

(4)

�=�H�Q�W�U�D�O�H�������&�R�Q�W�U�R�O���S�D�Q�H�O�������&�H�Q�W�U�D�O�H�������&�H�Q�W�U�D�O�����5�=�1�������������*�9�/������
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(1) ... (6)

RWA- Schnelllauf
SHEV- fast running
EFC fonctionnement rapide
marcha r§pida SVHC

ca. 90Á

Normalbetrieb
Normal mode
Activit® normale
Servicio normal

ca. 45Á

�0�R�W�����E��
(BN)

���0�R�W�����D��
(WH)

24 V DC

24 V DC
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(WH)

(WH)

(BN)

(BN)

(OG)

(OG)

(YE)

(YE)

(GN)

(GN)

(GY)

(GY)

Mot. a

Mot. a

Mot. b

Mot. b

ACB.a/HS

ACB.a/HS

BSY+.a

BSY+.a

BSY+.b

BSY+.b

ACB.b

ACB.b
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(4)

2 Antriebe sternfºrmig /
2 drives star-shaped /
2 moteurs en ®toile /
2 accionamientos en estrella 

�=�H�Q�W�U�D�O�H�������&�R�Q�W�U�R�O���S�D�Q�H�O�������&�H�Q�W�U�D�O�H�������&�H�Q�W�U�D�O�����5�=�1�������������*�9�/������
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(1) ... (6)

RWA- Schnelllauf
SHEV- fast running
EFC fonctionnement rapide
marcha r§pida SVHC

ca. 90Á

Normalbetrieb
Normal mode
Activit® normale
Servicio normal

ca. 45Á

�0�R�W�����E��
(BN)

���0�R�W�����D��
(WH)

24 V DC

24 V DC

�=�H�Q�W�U�D�O�H�������&�R�Q�W�U�R�O���S�D�Q�H�O�������&�H�Q�W�U�D�O�H�������&�H�Q�W�U�D�O�����&�3�6���0������
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�%�R�v�W�H���G�H���G�p�U�L�Y�D�W�L�R�Q�������&�D�M�D���G�H���F�R�Q�H�[�L�y�Q��
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2 Antriebe sternfºrmig /
2 drives star-shaped /
2 moteurs en ®toile /
2 accionamientos en estrella 

�*�U�X�S�S�H�������*�U�R�X�S�������*�U�R�X�S�H�������*�U�X�S�R

M
o
t.
a

A
C

B
.a

M
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t.
b

A
C

B
.b

CPS-M (AM)

(2)/(3)110 Ý 

(GN)BSY+.b

(YE)BSY+.a

(GY)ACB.b

(OG)ACB.a/HS

(BN)Mot. b

(WH)Mot. a

�&�'�&�����������������$�&�%���6��

(GN)BSY+.b

(YE)BSY+.a

(GY)ACB.b

(OG)ACB.a/HS

(BN)Mot. b

(WH)Mot. a

�&�'�&�����������������$�&�%���0��

(WH) weiss / white / blanc  / blanco
(BN) braun / brown / brun  / marr·n
(OG) orange / orange / orange / naranja
(YE) gelb / yellow / jaune / amarillo
(GN) gr¿n / green / vert  / verde
(PK) rosa / pink / rose  / rosa
(GY) grau / grey / gris  / gris
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(YE)
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(GY)
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Mot. a

Mot. a

Mot. b

Mot. b

ACB.a/HS

ACB.a/HS
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2 Antriebe sternfºrmig /
2 drives star-shaped /
2 moteurs en ®toile /
2 accionamientos en estrella 

�=�H�Q�W�U�D�O�H�������&�R�Q�W�U�R�O���S�D�Q�H�O�������&�H�Q�W�U�D�O�H�������&�H�Q�W�U�D�O�����5�=�1�������������*�9�/������
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(1) ... (6)

RWA- Schnelllauf
SHEV- fast running
EFC fonctionnement rapide
marcha r§pida SVHC

ca. 90Á

Normalbetrieb
Normal mode
Activit® normale
Servicio normal

ca. 45Á

�0�R�W�����E��
(BN)

���0�R�W�����D��
(WH)

24 V DC

24 V DC

�=�H�Q�W�U�D�O�H�������&�R�Q�W�U�R�O���S�D�Q�H�O�������&�H�Q�W�U�D�O�H�������&�H�Q�W�U�D�O�����&�3�6���0������

�$�Q�V�F�K�O�X�V�V�������&�R�Q�Q�H�F�W�L�R�Q�������&�R�Q�Q�H�[�L�R�Q�������&�R�Q�H�[�L�y�Q
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2 Antriebe sternfºrmig /
2 drives star-shaped /
2 moteurs en ®toile /
2 accionamientos en estrella 

�*�U�X�S�S�H�������*�U�R�X�S�������*�U�R�X�S�H�������*�U�X�S�R

M
o
t.
a

A
C

B
.a

M
o
t.
b

A
C

B
.b

CPS-M (AM)

(2)/(3)110 Ý 

(GN)BSY+.b

(YE)BSY+.a

(GY)ACB.b

(OG)ACB.a/HS

(BN)Mot. b

(WH)Mot. a

�&�'�&�����������������$�&�%���6��

(GN)BSY+.b

(YE)BSY+.a

(GY)ACB.b

(OG)ACB.a/HS

(BN)Mot. b

(WH)Mot. a

�&�'�&�����������������$�&�%���0��

(WH) weiss / white / blanc  / blanco
(BN) braun / brown / brun  / marr·n
(OG) orange / orange / orange / naranja
(YE) gelb / yellow / jaune / amarillo
(GN) gr¿n / green / vert  / verde
(PK) rosa / pink / rose  / rosa
(GY) grau / grey / gris  / gris

25

(1) ... (6)
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405 mm 242 mm 163 mm

530 mm

485 mm

367 mm

322 mm

163 mm

163 mm

635 mm 472 mm 163 mm

�&�'�&���������������������������$�&�%

�&�'�&���������������������������$�&�%
�&�'�&���������������������������$�&�%

�&�'�&���������������������������$�&�%

A B C

�0�R�G�E�X�V���5�7�8�����5�6��������
Siehe auch ACB Planungshandbuch / See also ACB planning manual /
Voir aussi Manuel de planification ACB / V®ase tambi®n el manual de planificaci·n ACB.

�$�Q�V�F�K�O�X�V�V�������&�R�Q�Q�H�F�W�L�R�Q�������&�R�Q�Q�H�[�L�R�Q�������&�R�Q�H�[�L�y�Q
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(GY)ACB.b

(OG)ACB.a/HS

(BN)Mot. b

24 V DC /
Ò 2 Vss
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Modbus RTU Client
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2 Antriebe durchgeschliffen /
2 drives looped through /
2 moteurs par bouclage  /
2 accionamientos en bucle 
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�$�E�]�Z�H�L�J�G�R�V�H�������-�X�Q�F�W�L�R�Q���E�R�[����
�%�R�v�W�H���G�H���G�p�U�L�Y�D�W�L�R�Q�������&�D�M�D���G�H���F�R�Q�H�[�L�y�Q��

(YE)BSY+.a

(GN)BSY+.b
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(1) ... (6)

Modbus RTU Server

(1) Nicht bei / Not in case of / Pas pour / No en el caso : GVL -E/ -K/ -M
(2) Terminierung / �7�H�U�P�L�Q�D�W�L�R�Q�������7�H�U�P�L�Q�D�L�V�R�Q�������7�H�U�P�L�Q�D�F�L�y�Q��

�'�L�H���$�&�%�������0�R�G�E�X�V���/�H�L�W�X�Q�J���P�X�V�V���P�L�W�������:�L�G�H�U�V�W�l�Q�G�H�Q�������������
�����W�H�U�P�L�Q�L�H�U�W���Z�H�U�G�H�Q����
�'�L�H���:�L�G�H�U�V�W�l�Q�G�H���Z�H�U�G�H�Q���M�H�Z�H�L�O�V���D�P���(�Q�G�H���G�H�U���/�H�L�W�X�Q�J�����D�Q���G�H�U���=�H�Q�W�U�D�O�H���X�Q�G���D�P���H�Q�W�I�H�U�Q�W�H�V�W�H�Q���$�Q�W�U�L�H�E���]�X�U���=�H�Q�W�U�D�O�H����
�D�Q�J�H�V�F�K�O�R�V�V�H�Q������
�7�K�H���$�&�%���0�R�G�E�X�V���F�D�E�O�H���P�X�V�W���E�H���W�H�U�P�L�Q�D�W�H�G���Z�L�W�K���W�Z�R���U�H�V�L�V�W�R�U�V�������������
�����7�K�H���U�H�V�L�V�W�R�U�V���D�U�H���F�R�Q�Q�H�F�W�H�G���D�W���H�D�F�K���H�Q�G���R�I���W�K�H��
�F�D�E�O�H�����D�W���W�K�H���F�R�Q�W�U�R�O���X�Q�L�W���D�Q�G���D�W���W�K�H���G�U�L�Y�H���I�X�U�W�K�H�V�W���I�U�R�P���W�K�H���F�R�Q�W�U�R�O���X�Q�L�W��������
�/�D���O�L�J�Q�H���$�&�%���0�R�G�E�X�V���G�R�L�W���r�W�U�H���W�H�U�P�L�Q�p�H���S�D�U���G�H�X�[���U�p�V�L�V�W�D�Q�F�H�V�������������
�����/�H�V���U�p�V�L�V�W�D�Q�F�H�V���V�R�Q�W���U�D�F�F�R�U�G�p�H�V��
�U�H�V�S�H�F�W�L�Y�H�P�H�Q�W���j���F�K�D�T�X�H���H�[�W�U�p�P�L�W�p���G�H���O�D���O�L�J�Q�H�����D�X���Q�L�Y�H�D�X���G�H���O�D���F�H�Q�W�U�D�O�H���H�W���D�X���Q�L�Y�H�D�X���G�X���P�R�W�H�X�U���O�H���S�O�X�V���p�O�R�L�J�Q�p���G�H���O�D��
�F�H�Q�W�U�D�O�H��������
�/�D���O�t�Q�H�D���$�&�%���0�R�G�E�X�V���G�H�E�H���W�H�U�P�L�Q�D�U�V�H���F�R�Q���G�R�V���U�H�V�L�V�W�H�Q�F�L�D�V�������������
�����/�D�V���U�H�V�L�V�W�H�Q�F�L�D�V���V�H���F�R�Q�H�F�W�D�Q���H�Q���F�D�G�D���H�[�W�U�H�P�R��
�G�H���O�D���O�t�Q�H�D�����H�Q���O�D���F�H�Q�W�U�D�O���\���H�Q���H�O���D�F�F�L�R�Q�D�P�L�H�Q�W�R���P�i�V���D�O�H�M�D�G�R���G�H���O�D���F�H�Q�W�U�D�O����

(3) Widerstand integriert / Integrated resistor / R®sistance int®gr®e / Resistencia integrada
(4)���*�H�J�H�Q���.�X�U�]�V�F�K�O�X�V�V���V�L�F�K�H�U�Q�������3�U�R�W�H�F�W���Z�L�U�H���D�J�D�L�Q�V�W���V�K�R�U�W���F�L�U�F�X�L�W������

�3�U�R�W�p�J�H�U���F�R�Q�W�U�H���O�H�V���F�R�X�U�W�V���F�L�U�F�X�L�W�V�������3�U�R�W�H�J�H�U���F�R�Q�W�U�D���F�R�U�W�D�F�L�U�F�X�L�W�R�V
(5) Kabel gemªÇ D+H Kabelverlegetabelle (siehe Gebrauchsanleitung der Zentrale) /
 Cable according to D+H table for layout of cables (See instructions for use of control panel) /
 C©ble selon le tableau de c©blage de D+H (voire fiche technique de la centrale) /
 Cable conforme a la tabla de cableado D+H (v®anse instrucciones de uso de la central)
(6) Bei Anschluss an D+H RWA Zentralen mit E/HS Leitungs¿berwachung /
 In case of connection to D+H SHEV control panels with E/HS line monitoring /
 En cas de raccordement ¨ des centrales D+H RWA, avec une surveillance des lignes E/HS /
 En caso de conexi·n con paneles de control D+H SHEV con control de l²neas E/HS 

�+�L�Q�Z�H�L�V�H�������1�R�W�H�V�������,�Q�G�L�F�H�V�������1�R�W�D�V

(GN)BSY+.b

(YE)BSY+.a

ACB.b

ACB.a/HS

(BN)Mot. b

(WH)Mot. a
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�%
�6

�<
��

�6
�X

�E
���

�

2 Antriebe durchgeschliffen /
2 drives looped through /
2 moteurs par bouclage  /
2 accionamientos en bucle 
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405 mm 242 mm 163 mm

530 mm

485 mm

367 mm

322 mm

163 mm

163 mm

635 mm 472 mm 163 mm

�&�'�&���������������������������$�&�%

�&�'�&���������������������������$�&�%
�&�'�&���������������������������$�&�%

�&�'�&���������������������������$�&�%

A B C

�0�R�G�E�X�V���5�7�8�����5�6��������
Siehe auch ACB Planungshandbuch / See also ACB planning manual /
Voir aussi Manuel de planification ACB / V®ase tambi®n el manual de planificaci·n ACB.

�$�Q�V�F�K�O�X�V�V�������&�R�Q�Q�H�F�W�L�R�Q�������&�R�Q�Q�H�[�L�R�Q�������&�R�Q�H�[�L�y�Q

(WH)Mot. a

�&�'�&�����������������$�&�%���0��

�%
�6

�<
��

�0
�D

�L
�Q

���
�

(GY)ACB.b

(OG)ACB.a/HS

(BN)Mot. b

24 V DC /
Ò 2 Vss

���������������Ÿ��

Modbus RTU Client
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(BN)Mot. b

(WH)Mot. a

�&�'�&�����������������$�&�%���6��
(GN)BSY+.b

(YE)BSY+.a

(GY)ACB.b

(OG)ACB.a/HS

(BN)Mot. b
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(5)

�$�E�]�Z�H�L�J�G�R�V�H�������-�X�Q�F�W�L�R�Q���E�R�[����
�%�R�v�W�H���G�H���G�p�U�L�Y�D�W�L�R�Q�������&�D�M�D���G�H���F�R�Q�H�[�L�y�Q��
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�=�H�Q�W�U�D�O�H�������&�R�Q�W�U�R�O���S�D�Q�H�O�������&�H�Q�W�U�D�O�H�������&�H�Q�W�U�D�O�����&�3�6���0������

2 Antriebe durchgeschliffen /
2 drives looped through /
2 moteurs par bouclage  /
2 accionamientos en bucle 

�*�U�X�S�S�H�������*�U�R�X�S�������*�U�R�X�S�H�������*�U�X�S�R
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.b

CPS-M (AM)

(2)/(3)110 Ý 

�$�E�]�Z�H�L�J�G�R�V�H�������-�X�Q�F�W�L�R�Q���E�R�[����
�%�R�v�W�H���G�H���G�p�U�L�Y�D�W�L�R�Q�������&�D�M�D���G�H���F�R�Q�H�[�L�y�Q��

(YE)BSY+.a

(GN)BSY+.b

(4)

25

(1) ... (6)

Modbus RTU Server

(1) Nicht bei / Not in case of / Pas pour / No en el caso : GVL -E/ -K/ -M
(2) Terminierung / �7�H�U�P�L�Q�D�W�L�R�Q�������7�H�U�P�L�Q�D�L�V�R�Q�������7�H�U�P�L�Q�D�F�L�y�Q��

�'�L�H���$�&�%�������0�R�G�E�X�V���/�H�L�W�X�Q�J���P�X�V�V���P�L�W�������:�L�G�H�U�V�W�l�Q�G�H�Q�������������
�����W�H�U�P�L�Q�L�H�U�W���Z�H�U�G�H�Q����
�'�L�H���:�L�G�H�U�V�W�l�Q�G�H���Z�H�U�G�H�Q���M�H�Z�H�L�O�V���D�P���(�Q�G�H���G�H�U���/�H�L�W�X�Q�J�����D�Q���G�H�U���=�H�Q�W�U�D�O�H���X�Q�G���D�P���H�Q�W�I�H�U�Q�W�H�V�W�H�Q���$�Q�W�U�L�H�E���]�X�U���=�H�Q�W�U�D�O�H����
�D�Q�J�H�V�F�K�O�R�V�V�H�Q������
�7�K�H���$�&�%���0�R�G�E�X�V���F�D�E�O�H���P�X�V�W���E�H���W�H�U�P�L�Q�D�W�H�G���Z�L�W�K���W�Z�R���U�H�V�L�V�W�R�U�V�������������
�����7�K�H���U�H�V�L�V�W�R�U�V���D�U�H���F�R�Q�Q�H�F�W�H�G���D�W���H�D�F�K���H�Q�G���R�I���W�K�H��
�F�D�E�O�H�����D�W���W�K�H���F�R�Q�W�U�R�O���X�Q�L�W���D�Q�G���D�W���W�K�H���G�U�L�Y�H���I�X�U�W�K�H�V�W���I�U�R�P���W�K�H���F�R�Q�W�U�R�O���X�Q�L�W��������
�/�D���O�L�J�Q�H���$�&�%���0�R�G�E�X�V���G�R�L�W���r�W�U�H���W�H�U�P�L�Q�p�H���S�D�U���G�H�X�[���U�p�V�L�V�W�D�Q�F�H�V�������������
�����/�H�V���U�p�V�L�V�W�D�Q�F�H�V���V�R�Q�W���U�D�F�F�R�U�G�p�H�V��
�U�H�V�S�H�F�W�L�Y�H�P�H�Q�W���j���F�K�D�T�X�H���H�[�W�U�p�P�L�W�p���G�H���O�D���O�L�J�Q�H�����D�X���Q�L�Y�H�D�X���G�H���O�D���F�H�Q�W�U�D�O�H���H�W���D�X���Q�L�Y�H�D�X���G�X���P�R�W�H�X�U���O�H���S�O�X�V���p�O�R�L�J�Q�p���G�H���O�D��
�F�H�Q�W�U�D�O�H��������
�/�D���O�t�Q�H�D���$�&�%���0�R�G�E�X�V���G�H�E�H���W�H�U�P�L�Q�D�U�V�H���F�R�Q���G�R�V���U�H�V�L�V�W�H�Q�F�L�D�V�������������
�����/�D�V���U�H�V�L�V�W�H�Q�F�L�D�V���V�H���F�R�Q�H�F�W�D�Q���H�Q���F�D�G�D���H�[�W�U�H�P�R��
�G�H���O�D���O�t�Q�H�D�����H�Q���O�D���F�H�Q�W�U�D�O���\���H�Q���H�O���D�F�F�L�R�Q�D�P�L�H�Q�W�R���P�i�V���D�O�H�M�D�G�R���G�H���O�D���F�H�Q�W�U�D�O����

(3) Widerstand integriert / Integrated resistor / R®sistance int®gr®e / Resistencia integrada
(4)���*�H�J�H�Q���.�X�U�]�V�F�K�O�X�V�V���V�L�F�K�H�U�Q�������3�U�R�W�H�F�W���Z�L�U�H���D�J�D�L�Q�V�W���V�K�R�U�W���F�L�U�F�X�L�W������

�3�U�R�W�p�J�H�U���F�R�Q�W�U�H���O�H�V���F�R�X�U�W�V���F�L�U�F�X�L�W�V�������3�U�R�W�H�J�H�U���F�R�Q�W�U�D���F�R�U�W�D�F�L�U�F�X�L�W�R�V
(5) Kabel gemªÇ D+H Kabelverlegetabelle (siehe Gebrauchsanleitung der Zentrale) /
 Cable according to D+H table for layout of cables (See instructions for use of control panel) /
 C©ble selon le tableau de c©blage de D+H (voire fiche technique de la centrale) /
 Cable conforme a la tabla de cableado D+H (v®anse instrucciones de uso de la central)
(6) Bei Anschluss an D+H RWA Zentralen mit E/HS Leitungs¿berwachung /
 In case of connection to D+H SHEV control panels with E/HS line monitoring /
 En cas de raccordement ¨ des centrales D+H RWA, avec une surveillance des lignes E/HS /
 En caso de conexi·n con paneles de control D+H SHEV con control de l²neas E/HS 

�+�L�Q�Z�H�L�V�H�������1�R�W�H�V�������,�Q�G�L�F�H�V�������1�R�W�D�V

(GN)BSY+.b

(YE)BSY+.a

ACB.b

ACB.a/HS

(BN)Mot. b

(WH)Mot. a

�&�'�&�����������������$�&�%���6��

�%
�6

�<
��

�6
�X

�E
���

�

2 Antriebe durchgeschliffen /
2 drives looped through /
2 moteurs par bouclage  /
2 accionamientos en bucle 
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D+H Mechatronic AG
Georg-Sasse-Str. 28-32

, Germany22949 Ammersbek

: +49 239Tel.  40-605 65 
: +49Fax  40-605 65 254

E-Mail: info@dh-partner.com

�Z�Z�Z���G�K���S�D�U�W�Q�H�U���F�R�P
É 2026 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
Technische  nderungen vorbehalten /
Rights to technical modifications reserved /
Sous r®serve de modifications techniques /
Derecho reservado a modificaciones t®cnicas.

100 % Recyclingpapier / Recycled paper / Papier recycl® / Papel reciclado


