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Overseaettelse af den original driftsvejledning LT 84 / SLT 42

| Anvendelsesformal | |Bortskaffelse |
- Ventilationsknap til D+H brandventilation- og ventilations kontrolpanel. Elektroniske apparater, tilbehgr og indpakning skal bortskaffes pa en
- Tilmanuel &bning og lukning af motorgrupper. miljgmaessig korrekt made. Smid ikke elektroniske komponenter i skralde-
- Installation i 55 mm indmuringsdase (medfelger ikke) til tarre rum eller spanden!
som en overflademonteret version ("...-A") til fugtige rum Kun for EU-lande:
- "...-SD"=yderligere med integreret LED-display ABEN I henhold til den europeeiske retningslinie 2012/19/ EU for brugte elektriske-
- "...-W"=Automatisk kontakt til vejr/temperatur - til/fra og elektroniske apparater omsat til de nationale regler, skal ikke mere
- "...-V"=med gensidigtlaste taster uden STOP-funktion (iszer til 230 anvendelige elektroniske apparater indsamles separat for at sikre en
VACmotorer og kontrolpaneler) miljgmeessig korrekt bortskaffelse.

- Indbygget kasse og halv cylinder (kun SLT 42) ikke inkluderet i
leveringsomfanget.
- Sekontrolpanelets manual for detaljerede forbindelsesdiagrammer

LT 84-U LT 84-A LT 84-U-SD SLT 42-U-SD
a a
B B
sz V‘P A‘P L P!P V‘P A‘P F:P V‘P A‘P L sz V‘P A‘P
T ol << <L T Ol < [l O =< <L T O =<
v N
4
!
LT 84-U-W SLT 42-A SLT 42-A-SD LT 84-U-V
“Wy P
rd
B B B 72/
2 ¥ 5 Pl VI A LL PV A PL VI A
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
7 2 2 2 % 2 2 4 21 2

Service og salg Danmark:

D-H=

D+H Danmark A/S
Andelskaj 5
DK-9900 Frederikshavn

Tel.: +4598 4302 44
E-Mail: info@dh-partner.dk
www.dh-partner.dk

© 2014 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
Forbehold for tekniske eendringer Dansk 99.830.87 1.0/06/26



	Seite 1

