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WRS-S

ADVARSEL
Læs alle sikkerhedshenvisninger, 
anvisninger, billeder og tekniske data 
som dette produkt er udstyret med.
Manglende overholdelse af indholdet af
efterfølgende anvisninger kan føre til
elektrisk stød, brand og/eller alvorlig
personskade.
Opbevar alle sikkerhedshenvisninger og
anvisninger for fremtiden.

WRS-S

Regnsensor

Vindsensor

90° 90°

> 60 cm

- Vind-regn-sensoren registrerer
  vindhastigheden og genkender  

nedbør
-  For alle D+H ABV- og
 komfortventilations kontrolpaneler
-  Vind-og regn alarm overgives via
 potentialfrie udgange og vises via
 LEDs på printet.
-  Opvarmet sensorflade, regnsignalet
 bibeholdes i ca. 5 minutter
-  Elektronisk vindstyrkemåling uden
 mekaniske dele
-  Vindskiftetærskel kan indstilles via  

DIPkontakt mellem 2 og 30 m/s,
 vindsignalet gemmes i ca. 5 min.
-  Ved en fejl på vindsensoren bliver
 vindalarmen aktiv og Power-LED i
 huset blinker. Fejl udløses også
 automatiskt hvis der ikke har været
 ændringer i de målte vindværdier efter
 48 timer (fejlovervågning)

Anvendelse

Driftsspænding 24 V DC!
Tilslut ikke direkte til nettet!
-  Tilslutning må kun foretages af en
 autoriseret elektriker
-  Åben ikke apparatet når vand (regn)
 kan trænge ind: Selv få dråber kan
 beskadige elektronikken.
-  Anvend kun uforandrede  D+H 

orginaldele
-  Følg VDE-forskrift 0855 som for
 antenne anlæg, omkring mekanisk
 fastgørelse, elektrisk sikkerhed og
 lynbeskyttelse

Sikkerhedshenvisninger

Oversættelse af den original driftsvejledning

D+H DownloadsUpdates?

Elektroniske apparater, tilbehør, batte-
rier og indpakning skal bortskaffes på 
en miljømæssig korrekt måde. Smid 
ikke elektroniske komponenter i skral-
despanden!
Kun for EU-lande:
I.h.t den europæiske retningslinie 
2012/19/EU for brugte elektro- og 
elektronik-apparater og deres omsættel-
se til nationale regler, skal uanvendelige 
elektroniske apparater indsamles
separat for at sikre en miljømæssig 
korrekt bortskaffelse.

Bortskaffelse

Konformitetserklæring
Vi erklærer at under de „Tekniske data“
beskrevne produkter er i overens-
stemmelse med følgende retningslinier:

2014/30/EU, 2011/65/EU

S.I. 2016/1091, S.I. 2012/3032 

Teknisk dokumentation hos:
D+H Mechatronic AG, D-22949 
Ammersbek

Dirk Dingfelder Maik Schmees
CEO CTO
07.07.2026

Service og rengøring
Gennemfør kun service- og rengøring
i spændingsløs tilstand. Inspektion og
service skal følge D+H 
serviceanvisninger.
Der må kun anvendes originale D+H-
reservedele. En istandsættelse må 
udelukkende udføres af D+H.
Tør snavs væk med en tør, blød klud.
Anvend ingen rengørings- eller
opløsningsmidler.

- Montage kan ske såvel på tag på en
 forhåndværende antennemast eller et
 passende separat mastrør såvel som
 på en væg
-  Mastdiameter: 42 - 60 mm
-  Melderen skal monteres mindst 2 m
 over højeste tagpunkt
-  Rør for lynafledning skal være ca.
 0,5 m højere end vind-regn-melderen
-  Væg installationssted så man undgår
 læ for regn og vind og vindhvirvler
-  Fjern efter montagen alle
 forhåndværende 

transportbeskyttelses taper

Montagehenvisning

-  Vind-regn-sensor med kombineret
 væg-/mastbeslag
-  Kabelbinder for fastgørelse til mast

Leverance

Type WRS-S

Forsyning 24 V DC ±15 %

Strømforbrug 90 mA

Opvarmning regnsensor ~ 1,2 W

Beskyttelsesgrad IP44

Temp. område
 Drift
 Lagring

-30…+50 °C
-30…+70 °C

Koblings udgang max. 30 V DC, 1 A

Vind-måleområde 0...35 m/s (~. ±15 %)

Hus Plast

Farve Hvid, gennemsigtig

Mål (BxHxD) 96 × 77 × 118 mm

Tekniske data Type WRS-S

Forsyning 24 V DC ±15 %

Strømforbrug 90 mA

Opvarmning regnsensor ~ 1,2 W

Beskyttelsesgrad IP44

Temp. område
 Drift
 Lagring

-30…+50 °C
-30…+70 °C

Koblings udgang max. 30 V DC, 1 A

Vind-måleområde 0...35 m/s (~. ±15 %)

Hus Plast

Farve Hvid, gennemsigtig

Mål (BxHxD) 96 × 77 × 118 mm

Tekniske data



Dansk DE/EN/FR/ES99.830.85 1.0/07/26 WRS-S 3/4WRS-S2/4 99.830.85 1.0/07/26

Grundprint
P

o
w

e
r

R
a
in

W
in

d

OK

5 min.

5 min.

DIP Switch
1 ... 4 m/s

0,0,0,0

1,0,0,0

0,1,0,0

1,1,0,0

0,0,1,0

1,0,1,0

0,1,1,0

1,1,1,0

0,0,0,1

1,0,0,1

0,1,0,1

1,1,0,1

0,0,1,1

1,0,1,1

0,1,1,1

1,1,1,1

1

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

1 2 3 4

ON
1

0

≤ 1,0 mm²

≤ 1,5 mm²

Vindskifte tærskel

– +

1 2 4 3 5 7 6 8 9

WRS-S

S 1/1
S 1/2

S 1/3

1 2 3 4

ON
1

0

Wind switching
threshold

Power
Rain
Wind

Montering

Ø 5 mm

7,5 × 5 mm

2
2
 m

m

Vægmontage

Montering på mast

click

Tilslutning

*    Tilslut ledningen direkte, hvis der ikke er en automatisk afbryder. Den manuelle betjening er da ude af drift. 
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D+H Danmark A/S
Andelskaj 5
DK-9900 Frederikshavn

Tel.: +45 98 43 02 44
E-Mail: info@dh-partner.dk

www.dh-partner.dk
© 2020 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
Forbehold for tekniske ændringer

Service og salg Danmark:
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