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| ADVARSEL | |Anvendelse

Lees alle sikkerhedshenvisninger, anvisninger, - Kaedemotor til elektromotorisk &bning af dere
illustrationer og tekniske data, som dette produkt - Driftsspaending 24 V DC

er udstyret med. - Anvendelig i ABV-anleeg til drift af
Forsgsmmelse af indholdet af nedenstédende regudsugningsog indblaesningsdere samt
anvisninger kan fare til elektrisk sted, brand og/ erstatningsluftdere.

eller sveere skader. - Pa flugt- og husdgre skal en manuel abning af
Opbevar alle sikkerhedshenvisninger og dgren altid vaere mulig (ogsa i forbindelse med
anvisninger til fremtidigt brug. elektrisk betjent dar-forrigling)

- Kun egnet for indendgrs montage

| Sikkerhedshenvisning | |Egenskaber
Sikkerhedsdriftsspaending 24 V DC! - Mikroprocessorstyret elektronik
Tilslutikke direkte til stramnettet! - Programmerbar med PLP1 og SCS
- Tilslutning ma kun udferes af en autoriseret - Tilslutning for elektrisk darforrigling

elektriker. - Motor er ikke direkte forbundet med derbladet
- Klemrisiko ved montage i manuel tilgeengeligt - Manuel abning er stadig mulig

- Hold personer veek fra motorens kgrselsomrade
- Hold bgrn veek fra styringen

- Anvend kun uforandrede D+H- originaldele

- Ved fare for regn, anvend regnmelder

- Kun egnet forindendgrs montage

- Bemeerk montageanvisningen for konsolsaettene

Leverance

Motorenhed med 2,5 m silikonekabel.
Fastgarelsesvinkel (inkl. 4 x M5 skruer) og darvinkel
for montage over dgrkarmen.

Bemazerk den vedlagte rede sikkerhedsseddel!

| Kabelbelaging stik
Standard Option-BRV OptionV-SA Option-V-SZ _ Option -SA-SZ
[ @|HWH Mot.a) | [JS|HWH Mot.a) | [IS|HWH (Mot. a) _[@|H WH (Mot. a) :@EWH(Mot.a)
[ |@|BBN (Mot.b) | [|A|EBN (Mot.b) | [—|&|mBN (Mot. b) ||l BN (Mot. b) @Ik BN (Mot. b)
|| YE (TO) —|@|[ YE (T0) @[ YE (TO) —|&|H YE (TO) 2IH YE (TO)
—|@|H GY (-BRV) —|@|H GY (-BRV) || GY (-BRV) —@|HGY (-SA)no:/
(WH) hvid @ @)W GN n.c. @M GNn.c. )| GN (-SA)
Vi 1@ @ G| PK(-S2)c
(BN) brun = A H — - no:\
(OG) orange & @ I |&2|| 0G (-82)
(YE) gul
(GN) gren . . .
(PK) rosa Tilslutning: Side 4
(VT)  violett
(GY) gra TO =Derforrigling
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Tekniske data

Kreefter

Type DDS 54-500

Forsyning 24V DC,+15%; 1A

Nytte-trykkraft 500 N* +20 % Udkoblingsreserve

Nytte-traekkraft 150N

Abningsvidde ca.90°

Lgbetid ABNE ca.43s*

Forsinkelse ABNE 3s (for dgrforrigling)

Lagbetid LUKKE ca.52s***

Indkoblingstid 30% (ved spilletid 10 Min.)

Levetid >20000 Dobbeltoperationer

Hus Aluminium pulverbeskyttet
(~RAL9006)

Beskyttelsesgrad 1P32

Temp. omrade -5...+75°C

Temp. standsikkerhed 30min/300°C

Lydtryk- niveau LpA<70dB(A)

Leveringstilstand

Aktiv klembeskyttelse aktiveret (3 gentagne abninger)*

* Programmerbar med PLP10g SCS
** | omradet for de sidste 100 mm "LUKKE"- retningen har motoren af sikkerhedsgrunde en
reduceret hastighed. En aendring af stajen er normal.

| Service og rengering

Inspektion og service skal folge D+H service-

anvisninger.

Der ma kun anvendes originale D+Hreservedele.
Enistandsaettelse ma udelukkende

udfgres af D+H.

Tear snavs bort med en ter blad klud.

Anvend ingen renggrings- eller oplgsningsmidler.

| Konformitetserklzaering

| |Bortskaffelse

Vierkleerer atunder de , Tekniske data“ beskrevne
produkter er i overensstemmelse med falgende
retningslinjer:

2014/30/EU, 2014/35/EU

Teknisk dokumentation hos:
D+H Mechatronic AG, D-22949 Ammersbek

Dirk Dingfelder Maik Schmees
CEO cTO
16.07.2026

Elektroniske apparater, tilbehgr, batterier og
indpakning skal sorteres til genbrug.

Elektroniske apparater og batterier skal ikke
smides i skraldespanden!

Kun for EU-lande:

Ifelge den Europaeiske retningslinje

2012/19/EU for elektrisk og elektronisk

udstyr og dets omseettelse til national ret, skal
elektroniske apparater, som ikke leengere fungerer,
samles separat og bortskaffes pa miljgvelig vis.
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Tilslutning

Elektrisk derforrigling (TO)

24 VDC, max. 1 A, 100 % Ep/pc
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*** Kabel i henhold til D+H kabeltabel (se brugsanvisningen for kontrolpanelet)

grgn
rosa
violett
gra

ikke ved GVL 8x0x-E/ -K/ -M
Beskyt mod kortslutning

Afgreningsdase
—————————— 1
|
| EM47TK* |,
1 < !
| 5 |
x
T, | (YE) 1 & |
14 1 I
| rl < X 1
o @ q |
Mot.b | (BN) : |
|
_K Mot.a | (WH) : |
| I
| |
| I
. [ :
-8rv_| (@v) e e e
I
I
c PK
I
no (e]€] -
—————— -
1
no | GY
SA c I (GN
I
c PK
sz
no (e]€] .g
______ a k=
2| o o
2l 3| 3
ol 5| =
L N- Z AEX al b
‘e 20 30 “e [5¢ 6o e
LT MOT
Gruppe

4/8

DDS 54/500

Dansk

99.831.18 1.0/07/26  ID+HI= |




20mm
r
AR [ } AN\
AV
:j
/ / 7
/ / s
/ /
N2 | s
NN :
1 ;
T Fﬂ f [ !
A
| |
...
Skruer ikke inkluderet
Montage

SOOI 4x M5x45

4x M5x45

NN R N R R R R R RN R \\Q
| | ==
[ I |

|DH=  99.831.18 1.0/07/26 Dansk DDS 54/500  5/8 |




| 6/8  DDS 54/500 Dansk 99.831.18 1.0/07/26 IDHI= |







Service og salg Danmark:

DH=

D+H DanmarkA/S
Andelskaj 5
DK-9900 Frederikshavn

Tel.: +4598 4302 44

E-Mail: info@dh-partner.dk
www.dh-partner.dk
© 2012 D+H Mechatronic AG, Ammersbek

Forbehold for tekniske sendringer
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