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[OSTRZEZENIE |

| Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Nalezy przeczytacC wszystkie ostrzezenia i
wskazéwki dotyczace bezpieczenstwa uzytkowania
oraz przestudiowac wszystkie rysunki i parametry
techniczne, dostarczone wraz z niniejszym
produkt.

Nieprzestrzeganie ponizszych wskazéwek moze
sta¢ sie przyczyna porazenia prgdem elektrycznym,
pozaru lub/i powaznych obrazen ciata.

Wszystkie ostrzezenia i wskazéwki nalezy zachowac
do dalszego zastosowania.

- Naped tancuchowy, poruszany silnikiem
elektrycznym, do otwierania i zamykania okien
oraz klap fasadowych i dachowych

- Napiecie robocze 230 VAC

- Zastosowanie: zarowno do otworow systemu
oddymiania, D+H Euro-RWAwg normy DIN EN
12101-2, jak i do codziennego przewietrzania

- Tylko do montazu wewngtrz budynkow

| Zakres dostawy |

|Charakterystyka mocy

Jednostka napedu z kablem o dtug. 2,5 m z kabel
silikonowy. W zaleznosci od typu okna sg do
dyspozycji rézne zestawy konsoli, ktére nalezy
zakupi¢ osobno.

- Ukitad elektroniczny sterowany mikroprocesorem
- Systemochrony gtéwng krawedz zamykajaca
- Odcigzenie uszczelnienia po zamknigciu

| Wskazéwki bezpieczenstwa |

| Diagram obciazen

Napiecie robocze 230 VAC!

Grozi porazenie pragdem!

Nie pomyli¢ przewodow L+N! Podtaczy¢ PE!
- Podigczenie musibyéwykonane przez
autoryzowanego specjaliste-elektryka

- Zagrozenie zgnieceniem w obszarze dostepnym
recznie

- Zabroni¢ wstepu w obszar ruchu napedu

- Sterowanie musiby¢ niedostepne dla dzieci

- Przestrzegac wartosci podanych w diagramie
obcigzentancucha!

- Stosowac tylko w suchych pomieszczeniach

- Montaz tylko wewnatrz budynkéw.
Przy zagrozeniu deszczem stosowac sygnalizator
deszczu

- Tego produktu nie wolno eksploatowac¢ bez oston
zatyczkowych, dostarczanych wraz z zestawami
konsoli

- Stosowac tylko niezmodyfikowane, oryginalne
czesciD+H

- Przestrzegac¢ instrukcji montazu zestawu konsoli

Przestrzega¢ wskazéwek podanych w czerwonej

kartce dot. zasad bezpieczenstwal!

Nie przekracza¢ maksymalnego obcigzenia
tancucha! Maksymalne dopuszczalne obcigzenie
tancucha nie zawsze odpowiada maksymalnej sile
nacisku napedu!
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| Wskazoéwki montazowe

Dla opcji “IP 42“: wylot tancucha nie moze byc¢ skierowany do gory.
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Dane techniczne

Typ KA 34-K KA 54-K
Zasilanie 230 VAC, +10 % / -15 %, 50 Hz | 230 V AC, +10 % / -15 %, 50 Hz
Moc 23 W /39 VA 32 W /53 VA
Sita znamionowa 300 N 500 N
Pobér mocy w stanie wytaczenia 0,2W
Czas do osiagniecia stanu wytaczenia <10s
Znamionowa sita ryglowania Maks. 2600 N (bez konsoli)
Okres uzytkowania - trwato$¢ >20 000 Ssuwy podwadjne
Czas wigczenia 30 % (Przy czasie tolerancji 10 min.)
Kadtub obudowy Proszkowo aluminium (RAL 9006)
Rodzaj ochrony IP32 (z ostonami zatyczkowymi, ktére sg dostarczane z konsolami),
opcjonalnie 1P42
Zakres temp. -156 ... +75°C
Wytrzymatos¢ na temp. 30 min /300 °C
Poziom cisnienia akustycznego emisji| LpA < 70 dB(A)
Znamionowa dfug. suwu Patrz tabliczka znamionowa
Funkcje dodatkowe: Ochrona krawedzi zamykajacej (3-krotna proba powtérzenia suwu) - aktywowana

Odciagzenie uszczelnienia - aktywowane

Predkosci ruchu i sity dzialajgce

* + ok. 20% rezerwy na wytgczenie (krétkotrwate)

|Ochrona krawedzi zamykajacej

Przy zamykaniu naped posiada aktywng ochrone
gtéwnej krawedzi zamykania. Polega ona na tym, ze

S P @
przy przecigzeniu w obszarze zamykania 3 i 2 naped \bxﬂ“
staje i cofa sie, czyli otwiera przez 10 sekund, i G K
ponawia probe zamkniecia. Jezeli po trzech takich
prébach nie dojdzie do zamkniecia, to naped
zatrzymuje sie w tej pozycji. Ponadto naped jest
réwniez wyposazony w funkcje pasywnej ochrony,
ktéra polega na tym, ze w obszarze zamykania 2 i 1
nastepuje redukcja predkosci do 5 mm/s.

Boczna krawedz
zamykajgca

Na bocznych krawedziach zamykajacych
moga wystapi¢ wyraznie wigksze sity.
Istnieje zagrozenie zgnieceniem
obszarze dostepnym recznie.

Boczna krawedz
zamykajgca
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|Ograniczenie wysiegu zmagnesem

n Wsuna¢ tancuch.

ﬂ Napiecie musi by¢ nadal
przytozone do napedu w
kierunku zamykania.
Przytrzymac¢ magnes na
napedzie (ok. 2 sek.), az po
pulsujgcym dzwigku zostanie
wyemitowany dzwiek ciggty >

] naped znajduje sie w trybie
uczenia. Magnes mozna zdjgc.
Napiecie nie musi by¢ juz
podawane do napedu.

| —
)} JUY

n Uruchomi¢ naped w
kierunku OTWARTE, az do
osiggniecia zgdanego proces.
Jesli ustawiony zostat
nieprawidtowy skok lub proces
zostat przypadkowo przerwany
lub naped zostat przywrécony
do maksymalnej dtugosci
wysiegu, nalezy ponownie
rozpoczaé od punktu 1.

STOP

—>
uczenia

|Czyszczenie i konserwacja |

Konserwacje prowadzi¢ wytgcznie przy wylgczonym
napieciu. Die Inspekcja i konserwacja muszg byc¢
wykonywane zgodnie z odpowiednimi wskazdéwkami D+H.
Wolno stosowa¢ wytgcznie oryginalne czesci zamienne
D+H. Naprawy moze wykonywaé wytgcznie D+H.
Zabrudzenia nalezy usuwac suchg i migkka Sciereczka.
Nie stosowac¢ zadnych s$rodkéw czyszczacych ani
rozpuszczalnikow.

| O$wiadczenie o zgodnosci |

|Utylizacja

Oswiadczamy na wilasng odpowiedzialno$¢, ze
produkt opisany w sekcji ,Dane techniczne” jest
zgodny z nastepujgcymi przepisami prawa:
2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU,
2023/826/EU

S.1.2016/1091, S.1.2012/3032

Dokumentacja techniczna do uzyskania w firmie:
D+H MechatronicAG, D-22949 Ammersbek

Dirk Dingfelder Maik Schmees
CEO cTO
28.08.2026

Urzadzenia elektryczne, ich wyposazenie, baterie i opak-
owania muszg by¢ wprowadzane do obiegu wtémego w
sposob nieszkodliwy dla $rodowiska. Urzadzen elekt-
rycznych nie wolnowyrzuca¢ do odpadéw domowych!
Uwagadot. krajow UE:

Zgodnie z wprowadzong do systeméw prawnych krajow
unijnych Dyrektywg Europejska 2012/19/EU dot. starych
lub zepsutych urzadzen elektrycznych i elektronicznych,
urzadzenia te majg by¢ zbierane osobnoi wprowadzane do
obieguwtémego zgodnie zzasadamiochrony srodowiska.
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[ATENGAO |

|Utilizagio conforme

Devem ser lidas todas as indicagdes de
seguranga, instrucdes, ilustracdes e
especificagdes desta produto.

O desrespeito das instru¢des apresentadas abaixo
pode causar choque elétrico, incéndio e/ou graves
lesdes.

Guarde bem todas as adverténcias e instrugdes
para futura referéncia.

- Atuadores por corrente, com motor elétrico, para
abertura e fecho de janelas e portinholas nazona
de fachadas e telhados

- Tensaode servico 230 VAC

- Utilizavel para orificios para desenfumagem,
SEFC Euroda D+H de acordocomaDINEN
12101-2, assim como para servigo diario de
ventilagéo

- Somente adequado para montagem no interior

|Volume de entrega |

|Carateristicas de desempenho |

Unidade de acionamento com cabo de silicone com
2,5 m de comprimento. Dependendo do tipo da
janela, estéo disponiveis, separadamente, diversos
conjuntos de suportes.

- Eletrénica comandada por microprocessador

- Sistema de protegao para o rebordo principal de fecho

- Aliviodajunta de vedagéo apds o processo de
fecho

|Instrugées de seguranga |

|Diagrama da carga de pressio

Tensao de servigo 230 VAC!

Perigo de ferimento por eletrocussao!

Nao trocaraposicao L+N! Ligar PE!

- Aligagao deve ser efetuada exclusivamente por
um eletricista autorizado

- Perigo de esmagamento em zonas acessiveis
manualmente

- Manter as pessoas afastadas dazona de
movimento do acionamento

- Manter as criangas afastadas do comando

- Terem conta o diagrama da carga de presséo da
corrente!

- Utilizar unicamente em compartimentos secos

- Adequado unicamente para montagem no interior.
Em caso de perigo devido a chuva, usar a central
meteoroldgica

- Este produto ndo deve seroperado sem as tampas
que vao anexas aos conjuntos de suportes

- Utilizar exclusivamente pegas originais D+H nao
alteradas

- Teremcontaainstrugdo de montagem do
conjunto de suportes

Ter em conta a folha vermelha de dados de

seguranga em anexo!

Prestar atengdo a carga maxima de pressdo da
corrente! A carga maxima de presséo da corrente
nao corresponde automaticamente a carga maxima
da presséo do acionamento!
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|Instrugées de montagem

Para a opgéo “IP 42“: a saida da corrente ndo deve apontar para cima.

[DH= 99.829.89 2.0/08/28
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Dados técnicos

Typ KA 34-K KA 54-K

Alimentagao 230 VAC, +10 % / -15 %, 50 Hz | 230 V AC, +10 % /-15 %, 50 Hz

Poténcia 23 W /39 VA 32 W /53 VA

Poténcia nominal 300N 500 N

Consumo de poténcia no estado desligado | 0,2 W

Tempo até atingir o estado desligado <10s

Forga nominal de bloqueio Max. 2600 N (sem consola)

Tempo de vida util >20 000 cursos duplos

Tempo de ligacéo 30 % (Durante o tempo de leitura 10 min.)

Caixa Aluminio com revestimento em p6 (~ RAL 9006)

Tipo de protegéo IP32 (Com tampas que v&o juntamente com os conjuntos de suportes),
opcional 1P42

Ambito de temp. -15...+75°C

Estabilidade da temperatura 30 min. /300 °C

Nivel de presséo sonora de emissdo | LpA <70 dB(A)

Comprimento nominal do curso Vide Placa de identificagdo

Funcbes adicionais Protecéo do rebordo de fecho ativada (3 cursos de repeticéo)
Alivio da junta de vedagéo ativado

Velocidades de deslocacao
e forcas

* Reserva de desligamento de aprox. 20 % (por instantes) s,

|Protecgdo do rebordo de fecho

No sentido de movimento "FECHAR", o atuador
dispbe de uma protegcéo ativa para o rebordo
principal de fecho. A uma sobrecarga na zona de
fecho 3 e 2, o atuador desloca-se durante 10
segundos novamente para "ABRIR". Depois, o
atuador volta novamente para "FECHAR". Se, a
terceira tentativa, ndo for possivel o movimento para
dentro, o atuador fica parado nesta posi¢cdo. O
atuador também possui uma protegdo passiva . A
velocidade de fecho é reduzida na zona de fecho 2 e
1 para5 mm/s.

Nos rebordos secundarios de fecho
podem ocorrer forgas significantemente
maiores. Perigo de esmagamento em
zonas acessiveis manualmente.

[ 6/16  KA34-K/KAS54-K Portugués 99.829.89 2.0/08/28  IDHI= |




| Limite do curso comiman

n Recolher o atuador.

ﬂ A tensao deve continuar
a ser aplicada no atuador na
diregao FECHADO. Mantenha
o iman no atuador (aprox. 2

segundos) até que, apés um

som pulsante, seja emitido um
som continuo > o atuador esta

] no modo de aprendizagem. O
iman pode ser removido. A
tensdo nao precisa mais ser
aplicada no atuador.

Deixe o atuador mover na
direcdo de ABERTO até atingir
o curso desejado. Se um curso
incorreto tiver sido definido, se
0 movimento tiver sofrido uma
interrupcéo acidental ou se o
atuador tiver sido trazido de
volta ao curso maximo, é
necessario recomecar pelo
ponto 1.

* STOP
= |
]
—
[ﬂ)))ﬁ aprrggg;::em
Manutengéo e limpeza |

Trabalhos de manutencéo s6 devem ser executados
com o sistema desenergizado. A inspegcdo e a
manutencao tém de ser efetuadas de acordo com as
instrucbes de manutengdo da D+H. Devem ser
usadas unicamente pecas originais da D+H.
Qualquer reparagao sera efetuada exclusivamente
pela D+H. Limpe as particulas de sujidade com um
pano seco e macio.

N&o use detergentes de limpeza nem diluentes.

| Declaragdo de conformidade |

|Eliminacdo

Declaramos, sob nossa exclusiva responsabilidade,
que o produto descrito em «Dados técnicos» esta
em conformidade com as seguintes disposigoes
legais:

2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU,
2023/826/EU

S.1.2016/1091, S.1.2012/3032

Documentacgéo técnica na:
D+H MechatronicAG, D-22949 Ammersbek

Os aparelhos elétricos, seus acessorios, baterias e
embalagens deven ser entregues para serem recicla-
dos sem poluir o meio ambiente. N&o deitar os aparel-
hos elétricos nos contentores para lixos domésticos!
So6nos paises da UE:

De acordo com a diretiva europeia 2012/19/EU sobre
aparelhos elétricos e eletrénicos usados e a sua
transposicéo para o direito nacional, os aparelhos
elétricos que ainda possam ser usados devem ser
recolhidos separadamente e entregues para serem
reciclados sem poluir o meio ambiente.

Dirk Dingfelder Maik Schmees
CEO cTO
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|VARNING

| Avsettanvindningssitt

Las alla sakerhetsvarningar, instruktioner,
illustrationer och specifikationer som ingar med
detta produkt.

Fel som uppstar till féljd av att instruktionerna
nedan inte foljts kan orsaka elst6t, brand och/eller
allvarliga personskador.

Spara alla varningar och instruktioner for framtida
hanvisning.

Kedjedrivning for elektromotorisk 6ppning och
stangning av fonster och luckor pa fasader och tak
Driftspanning 230 VAC

Kan anvandas till 6ppningar for rokventilation,
D+H Euro-RWAenligt DIN EN 12101-2 samt ill
daglig ventilationsdrift

Endast avsedd for montering inomhus

|Leveransomfattning

|Kapacitet

Drivenhet med 2,5 m Silikonkabel.

Beroende pa fonstertyp ar olika konsolsatser

tillgangliga separat.

- Mikroprocessorstyrd elektronik
- Skyddssystem for huvudstéangningskanten
- Tatningsavlastning efter stdngning

| Sakerhetsanvisningar

| Trycklastdiagram

Driftspanning 230 VAC!
Risk for skador genom elektriska stotar!
Forvaxlainte L+N! Anslut PE!

Anslutning far endast utféras av behorig elektriker
Klamrisk i omraden som ar atkomliga med
handerna

Latinga personer vistas inom motorns kéromrade
Hall barn pa avstand fran styrenheten

Beakta kedjans trycklastdiagram!
Farendastanvandasitorra utrymmen

Endast avsedd for montering inomhus.

Anvand regndetektor vid risk for regnpaverkan
Denna produkt farinte anvandas utan de
skyddspluggar som medfdljer konsolsatserna
Anvand endast oférandrade D+H-originaldelar
Beakta konsolsatsens monteringsanvisning

Beakta det bifogade roda sékerhetsbladet!

Beakta kedjans maximala trycklast!
Kedjans maximala trycklast motsvarar inte
automatiskt motorns maximala tryckkraft!

max. Last (N)
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o o o o o o o o

o (=] (=3 o (=} o o o
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Slag (mm)

— KA 54-K — o KA 34-K

| Monteringsanvisning

For alternativet “IP 42“: kedjeuttaget far inte peka uppat.
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Tekniska data

Typ KA 34-K KA 54-K

Forsorjning 230 VAC, +10 % / -15 %, 50 Hz | 230 V AC, +10 % / -15 %, 50 Hz

Effekt 23 /39 VA 32 W /53 VA

Nominell kraft 300 N 500 N

Effekt i avstangt lage 0,2W

Tid tills av-laget uppnas <10s

Nominell lasningskraft Max. 2600 N (utan konsol)

Brukbarhetstid >20 000 dubbelslag

Inkopplingstid 30 % (Vid speltid 10 min.)

Hus Pulverlackerad aluminium (~ RAL 9006)

Skyddstyp IP32 (Med skyddspluggar som medfdlier konsolsatserna), valfritt P42

Temperaturomrade -15...+75°C

Temperaturtalighet 30 min /300 °C

Emissionsljudtrycksnivan LpA=<70dB(A)

Nominell slaglangd Se markplat

Tillaggsfunktioner Kantskydd aktiverat (tre upprepningsslag)
Tatningsavlastning aktiverad

Koérhastigheter och korkrafter

* + ca. 20 % frankopplingsreserv (kortfristig)

| Kantskydd
| lpriktningen "PA" har drivningen ett aktivt skydd for Y\r&\\
huvudstéangningskanten. Vid &éverbelastning i 6\“Q’%

stangningsomrade 3 och 2 kor drivningen "AV" igen i
10 sekunder. Darefter kér drivningen aterigen "PA". W
Drivningen stannar i denna position om en inkérning 3
inte lyckas efter tre forsok.

Drivningen har aven ett passivt skydd.
Stangningshastigheten minskas till 5 mm/s i
stdngningsomrade 2 och 1.

Stangningskant
pa sidan

Pa stédngningskanterna pa sidorna
kan avsevart hogre krafter
féorekomma. Klamrisk i omraden som
ar atkomliga med handerna.

Stangningskant pa sidan

|DH=  99.829.89 2.0/08/28 Svenska KA34-K/KA54-K  9/16 |




| Slaglangdsbegransning med magnet

n Motorens inférande.

ﬂ Motorn maste fortsatta
att vara spant i
stangriktningen. Hall
magneten mot motoren (ca 2
sekunder) tills en pulserande
ton féljs av en kontinuerlig ton
> motoren ar i teach mode.
Magneten kan avlagsnas.
Spanningen behdver inte

n Lat motoren kora i
OPPEN-riktning tills 6nskad
slaglangd har uppnatts. Om fel
slaglangd har stéllts in, om
kdrningen har skett med
avbrott eller om motoren
aterigen ska stallas in pa
maximal slaglangd, maste du
bérja om fran punkt 1.

motoren.

langre vara ansluten till

[ﬂ)))ﬁ Teach mode

STOP

|Underhall och rengéring |

Underhallsarbeten far endast genomforas i
spanningsfritt lage! Inspektion och underhall ska
utforas enligt D+H-underhallsanvisningarna. Endast
originalreservdelar fran D+H-far anvandas.
Driftsattning gors enbart av D+H.

Torka bort smuts med en torr och mjuk trasa.

Anvand inte rengdrings- eller [dsningsmedel.

| Férsakran om dverensstimmelse |

|Kassering

Vi forklarar pa eget ansvar att den produkt som
beskrivs under "Tekniska data” 6verensstammer
med foljande lagstiftning:

2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU,
2023/826/EU
S.1.2016/1091, S.1.2012/3032

Tekniska underlag fran:
D+H MechatronicAG, D-22949 Ammersbek

Dirk Dingfelder Maik Schmees
CEO cTO
28.08.2026

Elektroniska apparater, tillbehér, batterier och
forpackningar ska lamnas in for miljovanlig atervin-
ning. Kasta inga elektroniska apparater i hushallsso-
porna!

Endast for EU-lander:

Enligt EU-direktiv 2012/19/EU om avfall som utgors
av eller innehaller elektriska eller elektroniska pro-
dukter och direktivets inférande i nationell lag maste
elektriska och elektroniska produkter som inte
langre kan anvandas sopsorteras och lamnas till
miljévanlig atervinning.
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Podiaczenie/Ligagao/Anslutning

KA-K
(] [e]
<|A
>1>
3|
— - |LV|LA N
w zZl & 3
Z| O ©f o
z
9
(BN) brazowy / castanha  /brun
(BK) czarny | preta / svart
(BU) niebieski / azul /bla
(YE) zotty / amarela /qul
\r I A e (GN) zielony | verde /grén
| 1 (WH) biaty / branca / vit
| | (PK) rézowy |/ cor de rosa /rosa
19 ¢ ¢ o) (GR) szary / cinzenta /gra
1 : (OG) pomaranczowy / cor de laranja /orange
[ S IR S P
[ 2] Nie pomyli¢ przewodéw L+N! Podtaczy¢ PE! /
230 VAC L4 Nao trocar a posicao L+N! Ligar PE! /
50 Hz Férvixla inte L+N! Anslut PE!
L o
N
PE
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Podtaczenie / MogkntoueHue / Ligagao / Anslutning

KA-K

= YE/GN

BN (LV) :
BK (LA) '
BU (N) .

={YE/GN (D)
(D)

Standard/
Cranpapt/
Padrao

|
={YE/GN (@) PK(no) -, =
= YE/GN (D) 4|YE(9) {25
—1

-SA/SZ
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Wymiary / Medida / Matt

350 248 | 560
500 323 | 635
600 373 | 685
700 423 | 735
800 473 | 785
1000 577 | 889
1100 629 | 941
1200 679 | 991
1300 729 | 1041
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