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C US

VLD 51 / VLD 51-BSY+

Egenskaber

 » Kan anvendes til åbninger for brandventilation, D+H Euro‑ABV iht. 
EN 12101‑2 samt til daglig ventilation

 » Mulighed for op til 6 VLD‑BSY+‑motorer på ét vindue

 » Til aktivering af standard‑låseskydebeslag

 » Motorfunktioner og forskellige motorparametre kan programmeres 
(VLD 51‑BSY+)

 » Mulighed for manuel nødoplåsning

 » Låseretning kan indstilles på motoren

 » Ekstra indbrudssikring

Serie VLD   Lineære låsemotorer

Godkendelser / Certifikater
Godkendelsesdetaljer fås hos din D+H-forhandler.

Forbehold for tekniske ændringer.
©2021 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
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VLD 51 VLD 51‑BSY+

Forsyning 24 V DC / ±20 % / 1 A

Indkoblingstid 30 % (TIL: 3 min. / FRA: 7 min.)

Låsekraft 500 N

Løsrivningskraft * 1000 N

Levetid > 10000 cykluser

Hastighed ÅBNE 4,2 mm/s 3,3 mm/s

Hastighed ÅBNE ‑ ABV  ‑ 4,2 mm/s

Hastighed LUKKE 4,2 mm/s 3,3 mm/s

Beskyttelsesklasse IP 50

Måling af lydtryk (støjemission) LpA ≤ 70 dB(A)

Temperaturområde ‑15 °C (‑5 °C **) … +75 °C 

Temperaturstabilitet B300 (30 min / 300 °C)

Hus Rustfrit stål V2A

Tilslutning 2,5 m silikonekabel

B x H x D 493 x 25 x 25 mm

Type Art.nr. Åbning Vægt Bemærkning

VLD 51/038 23.060.50 38 mm 1,20 kg  

VLD 23.060.00  1,20 kg Mulighed for variabelt udstyr

VLD 51/038‑BSY+ 23.060.70 38 mm 1,20 kg  

VLD‑BSY+ 23.060.80  1,20 kg Mulighed for variabelt udstyr

PI‑VLD 23.066.10  0,20 kg Integreret montage

RE‑VLD 23.066.00  0,20 kg Synlig montage

VLD‑BS009‑IM 24.AFK.KS  0,20 kg Synlig montage

Mål
Alle angivelser i mm

Udførelse

Mulige motoroptioner

* Løsrivningskraft i oplåsningsposition, ** iht. VdS 2580

Tekniske data

Forklaring af ikonet findes på sidste side.

Version 01/2021
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ACB (Advanced Communication Bus)
Giver mulighed for direkte buskommunikation mellem styring og motor, f.eks. til præcis styring eller motormeddelelser. Kommunikationen er baseret 
på en åben Modbus-protokol og tillader kombinationer med ACB-kompatible centraler eller direkte tilslutning til overordnede styringer, f.eks. centrale 
styringsanlæg.

Akustisk signal (i henhold til beskyttelsesklasse)
AS2 i henhold til ”beskyttelsesklasse 2” jf. ZVEI-risikovurdering via akustisk advarselssignal i retning LUK. AS3 i henhold til ”beskyttelsesklasse 3” jf. 
ZVEI-risikovurdering som supplement til AS2 standser motoren i 11 sekunder ved en restvandring på 28 mm.

Slutpositionsmeddelelse (ÅBN / LUK)
Tilbagemelding fra motoren via en integreret potentialfri omskifterkontakt. Dette sker, når kæden/tandstangen er kørt helt ind eller ud.

BRV-meddelelse
Tilbagemelding fra motoren via en styreledning, når motoren er kørt helt ind eller ud. I forbindelse med modulerne AT 41 og ERM 44 sendes denne 
meddelelse til det centrale styringsanlæg, modulerne selv eller til låsemotoren. BRV-meddelelsen er ikke potentialfrit.

BSY+ (synkronisering af motorer)
BSY+ muliggør en kommunikation og synkronisering mellem forskellige komponenter på vinduet, f.eks mellem synkronkørende kædemotorer eller 
mellem vindues- og forriglingsmotorer (f.eks FRA 11 BSY+ eller VLD-BSY+).

HS ”Highspeed”
I ABV-tilfælde nås den definerede endeposition sikkert på 60 sekunder med hurtig-løbs-funktionen. Under den daglige ventilationsdrift arbejder 
motoren stille og hurtigt.

Funktionsprogrammering
Mulighed for individuel indstilling af motorparametre (f.eks. vandring) via software og tilhørende serviceværktøjer i forbindelse med motorer, der er 
udstyret med PLP-, BSY- eller BSY+-elektronik.

SBD sidebøjet kæde
Motorkæde med stiv ryg, kan bøjes i retning mod hængslet. Motoren er fastmonteret (kan ikke drejes).

SBU sidebøjet kæde
Motorkæde med stiv ryg, kan bøjes i retning mod hængslet. Motoren er fastmonteret (kan ikke drejes).

SGI-meddelelse (positionsmeddelelse)
I forbindelse med D+H-servoindstik SE 622 eller med BSY-Gateway BSY-GW-024-010-U kan motorernes position styres præcist.

SKS (kantbeskyttelse)
Motoroption, der giver mulighed for direkte tilslutning af en klembeskyttelsesliste eller en bevægelsessensor ved motor (impedansmodstand 5,6 kΩ).

W (udendørs anvendelse)
Option til tandstangsmotorer, der gør dem egnede til anvendelse udendørs. Motoren er udstyret med en trykudligningsåbning (afhængigt af monte-
ring), kondensbeskyttelseslakering af elektronikken og gear med tandhjul i hærdet rustfrit stål.

WS (anvendelse i svømmehal)
Option til tandstangsmotorer, der gør dem egnede til anvendelse i svømmehaller. Motoren er udstyret med en A4-tandstang, A4-øjebolt og gear 
med tandhjul i hærdet rustfrit stål.


