Serija VCD Lancani pogoni

VCD 204/250 (SR)

2

Karakteristike izvedbe

+

Za fasadne prozore, krovne prozore i ventilacijske klapne u zimskim + Novoprogramirani hod otvaranja prenosi se na tandem pogon
vrtovima
+ Jednostavno spajanje putem uticnih konektora
+  Mikroprocesorsko upravljanje motornom elektronikom
+ Programabilne funkcije pogona i razli¢iti parametri pogona
+ Posebna stabilizacija lanca i sredisnji izlaz lanca
+  Brzina kretanja u smjeru ZATVORENO smanjena na 5 mm/s

+ Tandem sigurnosna funkcija “TMS+" za upravljanje 2 pogona na (pasivna zastita ruba zatvaranja)
jednom krilu
+ Kada se u smjeru ZATVARANJA detektira prepreka, ukljuCuje se
+ Moguce programiranje hoda lanca preko magneta vremensko ograniceni obrnuti smjer hoda (aktivna zastita ruba
zatvaranja)

Dozvole / certifikati

Detalji upisa na upit.

5014068.22003

Artikl je takoder, uz sljedece certifikate, dostupan pod drugim brojem artikla. Tehnicki podaci mogu varirati.

l}“ Us @

Izvor: www.dh-partner.com, Stajati 26.06.2026

Zadrzavamo pravo na tehnicke izmjene.
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Tehnicki podaci

Opskrba

VCD 204/250 (SR)

24VDC/+20%/035A

Duzina ukljucenja

30 % (ON: 3 min. / OFF: 7 min.)

Tlacna sila 200N
Vuéna sila 200N
Nazivna sila zaklju¢avanja ** 2000 N

Vijek trajanja 20000 dvostrukog hoda *
Hod 250 mm

Brzina rada OTVORENO 6 mm/s

Brzina rada ZATVORENO 6 mm/s

Klasa zastite IP 30

Razina emisije zvuénog tlaka LpA < 46 dB(A)
Temperaturno podrucje 0°C..+60°C

Kuéiste Tlacni lijev cink
Povrsina Plastificirano
Boja Srebrno (~ RAL 9006)
Prikljucak 2,5 m PVC kabel
SxVxD 480 x 30 x 47 mm
Tezina 1,5kg

Art br. 25.100.05

* Ako se koristi okomito, obratite se D+H prodajnom osoblju!

** Qvisno o prihvatu

Dimenzije

Sve dimenzije izrazene u mm
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Dijagram opterecenja

Maks. tlacno opterecenje / N
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Mogucnosti primjene
+ Nadgradna montaza +  Primjena pod pritiskom
+ Montaza na okviru +  Primjena kod povlacenja

+ Montaza na krilu
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