Serija CDC Lancani pogoni

CDC-0252-0350-1-ACB M2-R

PAPZTE -

Karakteristike izvedbe

+ Moze se koristiti za otvore za odvod dima, D+H Euro-RWA prema
DIN EN 12101-2 kao i za dnevnu ventilaciju

+  Mikroprocesorsko upravljanje motornom i sinkro elektronikom BSY+
+  Savr$eno prikladan za ugradnju u profil i nadgradnu ugradnju

+  Niska buka pri radu zahvaljujuc¢i inovativnhom, akustickom odvajanju
pogonskih komponenti

+

Univerzalni konzolni setovi za montazu svih komercijalno dostupnih
sustava profila

Dozvole / certifikati

Detalji upisa na upit.

5014068.16004

Fleksibilne duljine za pojedinacni hod
Dostupan u svim RAL bojama

Moze se koristiti za gotovo sve vrste otvaranja prozora pomocéu
lijevog i desnog pogona

Integrirano sucelje sabirnice ACB (Advanced Communication Bus) s
Modbus RTU protokolom

Izravna integracija pogona kroz komunikaciju otvorene sabirnice
putem ACB (Advanced Communication Bus), npr. u GLT-u

Artikl je takoder, uz sljedece certifikate, dostupan pod drugim brojem artikla. Tehnicki podaci mogu varirati.

o
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Izvor: www.dh-partner.com, Stajati 25.06.2026

Zadrzavamo pravo na tehnicke izmjene.
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Tehnicki podaci

Opskrba

CDC-0252-0350-1-ACB M2-R

24VDC/£15%/0,6 A

Duzina ukljucenja

30 % (ON: 3 min. / OFF: 7 min.)

Tlacna sila 250N
Vuéna sila 250N
Nazivna sila zaklju¢avanja ** 1500 N

Vijek trajanja 20000 dvostrukog hoda *
Hod 350 mm

Brzina rada OTVORENO 6,7 mm/s

Brzina rada OTVORENO - RWA 9,4 mm/s

Brzina rada ZATVORENO 5mm/s

Klasa zastite IP 32

Razina emisije zvucnog tlaka

LpA < 35dB(A)

Temperaturno podrucje

-15°C (-5 °C ***) .. +75°C

Osigurana razina temperature

B300 (30 min / 300 °C)

Kuciste Aluminij
Povrsina Plastificirano

Boja Bijeli aluminij (~ RAL 9006)
Prikljucak 2,5 m silikonski kabel
$xVxD 405x 30 x 39 mm
Tezina 1,1 kg
Napomena Desna verzija

Art br. 26.100.06

* Ako se koristi okomito, obratite se D+H prodajnom osoblju!
** Qvisno o prihvatu, *** u skladu s VdS 2580
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Dimenzije

Sve dimenzije izrazene u mm

Dijagram opterecenja

Maks. tlacno optereéenje / N
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Mogucnosti primjene
+ Nadgradna montaza

+ Integrirana montaza

+ Montaza na okviru

+ Montaza na krilu

B
U

Primjena pod pritiskom

Primjena kod povlacenja

Primjena kod trapeznog prozora

Obostrana boéna montaza za kip prozor

DU
CD
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