Serie RT Puesto de mando del SCTEH

RT 45/G
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Caracteristicas de rendimiento
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+ Para centrales de extracciéon de humos D+H de 24 V DC +  Funcion: SCTEH ABIERTO, restablecer SCTEH

+ Puede emplearse como puesto de mando principal o auxiliar + Pulsador de ventilacion integrado, opcional

+ Parala activacion manual de un sistema SCTEH en caso de + Disponible con recubrimiento de polvo en 5 colores
incendio

Homologacion / Certificado

Detalles de la homologacion a peticion.

VdS

6510003

Los articulos también estan disponibles con las siguientes homologaciones bajo otros nimeros de articulo. Los datos técnicos pueden presentar

diferencias.

el

CNBOP-PIB

Fuente: www.dh-partner.com, Estado 11.06.2026

Sujeto a cambios técnicos.
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Datos técnicos

RT 45/G

Tension de entrada 18..28VDC

Tipo de proteccion IP 40

Rango de temperaturas -5°C..+40°C

Carcasa Aluminio fundido a presion
Color Gris (~ RAL 7035)

Anx Al x Pr 129 x 138 x 39 mm

Peso 0,31 kg

Observacion Puesto de mando del SCTEH completo
N.° art 65.403.24

Ejemplo de aplicacion

Puesto de mando del SCTEH

Central SCTEH

Accionamiento

Puesto de mando del SCTEH

Fuente: www.dh-partner.com, Estado 11.06.2026

Sujeto a cambios técnicos.

Serie RT |RT 45/G  Desde 2/2



	Características de rendimiento
	Homologación / Certificado
	Datos técnicos
	Ejemplo de aplicación

