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RWA-stuurkasten - compact - RZN 4503-T Set24 V DC / 3 A / 1 lijn / 1 aandrijvingsgroepPrestatiekenmerken:Besturingsinrichting met geïntegreerd RWA-hoofdbedieningspaneel en ventilatiedrukknop in een robuuste, onbrandbare aluminiumbehuizing.De RWA-stuurkast is getest en gecertificeerd volgens ISO 21927-9, VdS 2581, VdS 2593, VdS 2344 en DIN EN 12101-10 en voldoet ook aan de eisen van de bouwautoriteit volgens DIN 18232-9.Een gestabiliseerde uitgangspanning wordt beschikbaar gesteld door de centrale eenheid.Per lijn kunnen maximaal 8 RWA-bedieningsposten en 14 brandmelders worden aangesloten.Alleen door D+H goedgekeurde detectoren mogen gebruikt worden voor de verbinding van brandmelders.In de behuizing is een geïntegreerde accunoodvoeding voor minstens 72 uur geïntegreerd.Omschakelbare RWA-veiligheidsfuncties: Storing = Alarm.De besturingsinrichting kan worden gebruikt voor RWA-natriggerfunctie, rookmelderreset op afstand, leidingbewaking op kortsluiting en onderbrekingen.De besturingsinrichting heeft een insteeksleuf voor een extra module.Verbindingsmogelijkheden voor visuele en akoestische alarm apparaten zijn ook beschikbaar.De extra module kan worden gebruikt voor dagelijkse ventilatie; de ventilatietijd en openingsbreedte kunnen worden ingesteld op de besturingsinrichting.Het opladen van de batterij gebeurt temperatuurgestuurd - laad- en toestandscontroles worden weergegeven.Een optionele regensensor kan worden aangesloten zonder extra module.De besturingsinrichting heeft twee vrij programmeerbare potentiaalvrije signaalcontacten.Set bestaande uit:RWA-drukknopcentrale.Externe rookafvoerdrukknop RT 45 voor het handmatig activeren van een RWA-activering in geval van brand.Brandmelder SD-O 371.Accu voor 72-uurs noodstroomvoeding.Technische gegevens:Besturingscentrale RZN 4503-T met drukknoppen:Voorziening: 230 V AC / 50 Hz / 100 VAStand-by vermogen: < 5 WUitgang: 24 V DC / 3 ARestspanning: < 0,5 mVppBedrijfsmodus-Bewaking: Continu bedrijfAlarm / ventilatie: Kort-tijdbedrijf (30 % bedrijfscyclus)Beschermingsgraad: IP 30Temperatuurbereik: -5 °C ... +40 °CLijn / Groep: 1 / 1Behuizing: AluminiumKleur: oranje (~ RAL 2011)B x H x D: 156 x 235 x 82 mmRT 45:Voorziening: 24 V DC (18 - 28 V DC)Beschermingsgraad: IP 40Temperatuurbereik: -5 °C ... +40 °CBehuizing: Spuitgegoten aluminium (opbouwbehuizing)Kleur: oranje (~ RAL 2011)B x H x D: 129 x 138 x 39 mmSD-O 371:Nominale spanning: 24 V DCBewakingsgebied: max. 110 m²Bewakingshoogte: max. 12 mAlarmdisplay: LED roodTemperatuurbereik: -20 °C ... +72 °CLuchtvochtigheid: ≤ 95 %Beschermingsgraad: IP 40Verbindingsklemmen: 0,6 mm Ø tot 2 mm²Behuizing: ABSKleur: wit (~ RAL 9010)Specificatie: EN 54-7VdS-goedkeuring: G 213066Akku Typ 8:Nominale spanningg: 12 V DCAccu capaciteit: 3,4 Ah ±15 %B x H x D: ca. 134 x 66 x 67 mmLeveringsomvang:Centrale printplaat in een aluminiumbehuizing voor opbouw met afsluitbare deur, reserve sleutel, labelset in 32 talen, RT 45, SD-O 371 en geïntegreerde noodstroomvoeding (1x Akku Typ 8)Merk: D+HType: RZN 4503-T SetArt.-Nr.: 30.107.97                    Aantal: .......... st     Prijs: ................. EUR     TT: ................. EURhttps://www.dh-partner.com/belux/nl/diensten/ontwerp-planningBelangrijke opmerkingen:Deze productbeschrijving vormt geen bestek. De verantwoordelijkheid voor de naleving van de aanbestedingsregels ligt bij de ontwerpende planner of architect.Montage en ingebruikname volgens de instructies van de fabrikant.Technische wijzigingen voorbehouden.
