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RWA-bedieningspost - Ringbus - RT 46-ACR
Opbouwmontage

Prestatiekenmerken:
Het busgeschikte bedieningsapparaat voor handmatige activering van de rookafvoerzone kan binnen een 
ringbus tussen poort A en poort B van de Advanced Communication Ringbus (ACR) worden geïnstalleerd. 
De installatie gebeurt via de digitale inschakelmodule TMD-1-ACR van de modulaire RWA-besturing CPS-M. 
Het handmatige bedieningsapparaat kan onafhankelijk van de installatieplaats met behulp van de 
parametreringsoftware SCS aan een rookafvoersectie worden toegewezen. 
Het RWA-bedieningsapparaat is getest en gecertificeerd volgens ISO 21927-9 en VdS 2592. 
Het RWA-bedieningsapparaat is ontwikkeld en getest volgens ISO 21927-9 en VdS 2592. 
    
Functies:
- ACR-technologie 
- RWA-OPEN, RWA resetten
    
Display:
- Bedrijfsgereedheid
- RWA-alarm geactiveerd
- Storingsweergave 

Technische gegevens:
Ingangsspanning: 18 … 28 V DC
Beschermingsgrad: IP40
Temperatuurbereik: -5 °C … +40 °C
Kleur: Oranje (~ RAL 2011)
B x H x D : 129 x 135 x 39 mm

Leveringsomvang:
Afsluitbare behuizing met bedieningseenheid, breekglas, sleutel, etiket in 32 talen

Merk: D+H
Type: RT 46-ACR 
Art.-Nr.: 30.440.40 

Aantal: .......... st     Prijs: ................. EUR     TT: ................. EUR

https://www.dh-partner.com/belux/nl/diensten/ontwerp-planning

Belangrijke opmerkingen:

Deze productbeschrijving vormt geen bestek. De verantwoordelijkheid voor de naleving van de 
aanbestedingsregels ligt bij de ontwerpende planner of architect.

Montage en ingebruikname volgens de instructies van de fabrikant.

Technische wijzigingen voorbehouden.
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