
D+H | Uigave: www.dh-partner.com 10.09.2026- 1 -

NSV 401
230 V AC / Productie op maat volgens klantenwensen

Prestatiekenmerken:
CPS-M1 in connector met 230 V AC noodstroomvoeding NSV.
De RWA-stuurkast is getest en gecertificeerd volgens ISO 21927-9, VdS 2581, VdS 2593, VdS 2344, DIN EN 
12101-10 en EN 62368-1:2014 + A11:2017 en voldoet ook aan de eisen van de bouwautoriteit volgens DIN 
18232-9.
Uniek systeem met een continue 230 V AC voeding tussen de besturing en de aandrijvingen.
Meer vermogen - minder bekabeling.
Ideaal voor lange kabel trajecten.
Speciaal voor zware toepassingen in het dakbereik. 

Technische gegevens:
Voorziening: 230 V AC / +10 % ... -15 % / 50 Hz
Over- / onderspanningsregeling: -13 % / +13 %
Vermogen max.: 3200 VA / 2000 W (14,6 A)
Netvoeding: 197 - 250 V AC
Noodstroom: 230 V AC (Sinus ±5 %)
Overbelastbaarheid: 10 - 25 s / > 130 % 1,5 s
AC Rendement: > 95 %
Nominale accuspanning: 48 V DC (nominaal)
Aanbevolen temperatuurbereik: +15 °C ... +25 °C
Koeling: Geventileerde koeling
Geluidsniveau: < 45 dB
Accu type (NSV): Typ 4 (4x) / Typ 5 (4x)
Gewicht: 19 kg

Leveringsomvang:
GEEN TEKSTEN BESCHIKBAAR

Merk: D+H
Type: NSV 401
Art.-Nr.: 64.801.48 

Aantal: .......... st     Prijs: ................. EUR     TT: ................. EUR

Neem ter beschikking van uw lokale D+H partner voor ontwerpvarianten. 

https://www.dh-partner.com/belux/nl/diensten/ontwerp-planning

https://www.dh-partner.com/belux/nl/diensten/ontwerp-planning
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Belangrijke opmerkingen:

Deze productbeschrijving vormt geen bestek. De verantwoordelijkheid voor de naleving van de 
aanbestedingsregels ligt bij de ontwerpende planner of architect.

Montage en ingebruikname volgens de instructies van de fabrikant.

Technische wijzigingen voorbehouden.


	NSV 401
	230 V AC / Productie op maat volgens klantenwensen 
	Prestatiekenmerken:
	Technische gegevens:
	Leveringsomvang:

