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I/O module - ACN-IO501
voor Adcomnet

Prestatiekenmerken:
I/O module voor beschikbaarstelling en opname van digitale signalen van en naar het AdComNet-netwerk.
Geïntegreerde Adcomnet router en repeater.
Functionaliteiten binnen en onder het segment blijven intact als andere segmenten defect zijn.
Universele interface naar andere netwerken dankzij potentiaal vrije contacten.
Vooraf geconfigureerde functies voor eenvoudige integratie in het AdComNet-netwerk.
Geïntegreerde, volwaardige lijn voor de verbinding van RWA-bedieningsposten en/of brandmelders.
Handmatige signaal activering van de ingangen via geïntegreerde drukknoppen.

Technische gegevens:
Voorziening: 24 V DC / ±10 %
Stroomverbruik: Max. 200 mA
Hoofdinterface: 1
Sub-interface: 1
RWA lijn: 1
Digitale ingangen: 8
Digitale, bistabiele uitgangen: 8 (wisselcontacten)
B x H x D : 157 x 115 x 59 mm
Gewicht: 037 kg

Leveringsomvang:
I/O module, busafsluitklemmen, 2 st. lijn eindmodule

Merk: D+H
Type: ACN-IO501
Art.-Nr.: 30.553.80 

Aantal: .......... st     Prijs: ................. EUR     TT: ................. EUR

https://www.dh-partner.com/belux/nl/diensten/ontwerp-planning

Belangrijke opmerkingen:

Deze productbeschrijving vormt geen bestek. De verantwoordelijkheid voor de naleving van de 
aanbestedingsregels ligt bij de ontwerpende planner of architect.

Montage en ingebruikname volgens de instructies van de fabrikant.

Technische wijzigingen voorbehouden.
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