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Modbus gateway - ACN-GW501-MRTU-0200
voor integratie van AdComnet in AdComNet-netwerken

Prestatiekenmerken:
Universele interface voor netwerken.
Geïntegreerde Adcomnet router en repeater.
Functionaliteiten binnen en onder het segment blijven intact als andere segmenten defect zijn.
Eenvoudige integratie in het AdComNet-netwerk.

Technische gegevens:
Voorziening: 24 V DC / ±20 %
Opgenomen vermogen: < 1 W
Modbus protocol: Modbus RTU
Modbus interface: RS485
Datapunten: 400
AdComNet-Main: 1x
AdComNet-Sub: 1x
Beschermingsgrad: IP 40
Temperatuurbereik: -10 °C … +80 °C
Materiaal: PPO / PC
Verbinding: Steekbare schroefklemmen
Type montage: Montage rail TS35
B x H x D : 86 x 58 x 52 mm
Gewicht: 012 kg

Merk: D+H
Type: ACN-GW501-MRTU-0200
Art.-Nr.: 30.554.20 

Aantal: .......... st     Prijs: ................. EUR     TT: ................. EUR

https://www.dh-partner.com/belux/nl/diensten/ontwerp-planning

Belangrijke opmerkingen:

Deze productbeschrijving vormt geen bestek. De verantwoordelijkheid voor de naleving van de 
aanbestedingsregels ligt bij de ontwerpende planner of architect.

Montage en ingebruikname volgens de instructies van de fabrikant.

Technische wijzigingen voorbehouden.
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