Serie CPS-P SHEV-central - kompakta

CPS-P1-010-0202

Egenskaper

+

Kompakt SHEV-central speciellt for applikationer med hog
stromférbrukning

Upp till 10 A stromforbrukning per grupp

Upp till 16 SHEV-centraler kan kopplas samman via Main-/Sub natet
(ej vid utforande CPS-P1-xxx-xxxx-B)

Stabiliserad utgdende spéanning

D = |

Parametrering kan utforas utan programvara via dip-switchar

Ytterligare funktioner via det integrerade expansionsgranssnittet (e]
vid utférande CPS-P1-xxx-xxxx-B)

Anslutning av max. 8 SHEV-mandverpaneler och 14 branddetektorer
per linje (endast av D+H godkénda varnare far anvéndas)

Batteri-n6dforsorjning for min. 72 timmar
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Tekniska data

Forsorjning

CPS-P1-010-0202

230V AC/50Hz/290,7 VA

Standby-effekt <5W
Utgang 24VDC/10A
Rippel <0,5Vss

Driftsatt 6vervakning

Permanent drift

Driftsatt larm / ventilation

Korttidsdrift 30 % intermittens

Driftsatt Natverk (Main/Sub)
Kapslingsklass IP 54 (VdS IP 30)
Temperaturomrade -5°C..+40°C
Linje / Grupp 2/2
Kapsling Plast

Farg Ljusgra (~ RAL 7035)
BxHxD 300 x 350 x 165 mm
Batterityp Typ 18 (2x)

Vikt 3,4 kg
Artikelnr 30.120.45
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Anvandningsexempel
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