Serie CDC Kedjemotorer

CDC-0252-0350-1-ACB S1-L-

STH-BB

vz

mvee *ﬂadbus

Egenskaper

+

Kan anvéndas for 6ppningar for rékventilation, D+H Euro-SHEV
enligt EN 12101-2 samt for daglig ventilation

Med mikroprocessorstyrd motor- och synkronelektronik BSY+

Lagt gangljud genom innovativ, akustisk urkoppling av
motorkomponenter

Unik satser med svédngbara konsoler och tryckfjader for montering
(ingar i leveransomfattningen)

Godkannande / Certifikat

Detaljer for godkannande pa forfragan.

5014068.16004

Levereras i alla RAL-farger

Kan anvéndas for nastan alla fénsteréppningssatt med en
Oppningsvinkel pa upp till 90°

Integrerat buss-granssnitt ACB (Advanced Communication Bus)
med Modbus-protokoll RTU

Direkt integrering av motorn genom 6ppen busskommunikation via
ACB (Advanced Communication Bus) t.ex. i GLT
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Tekniska data

Forsorjning

CDC-0252-0350-1-ACB S1-L-STH-BB

24VDC/£15% /0,6 A

Drifts faktor 30 % (TILL: 3 min. / FRAN: 7 min.)
Tryckkraft 250N

Dragkraft 250N

Nominell laskraft * 1500 N

Livslangd 20000 dubbelslag

Slag 350 mm

Oppningsvinkel max.

Ventilation 45°

SHEV 90°
Maximal tillaten kraft vid 45° 6ppning 700N
Maximal tillaten kraft vid 90° 6ppning 200N
Géanghastighet OPPNA 6,7 mm/s
Ganghastighet OPPNA -SHEV 9,4 mm/s
Ganghastighet STANGA 5mm/s
Kapslingsklass P32
Emissionsljudtrycksnivan LpA < 35dB(A)

Temperaturomrade -15°C (-5°C**) .. +75°C
Brandmotstand B300 (30 min / 300 °C)
Kapsling Aluminium

Yta Pulverlackerad

Farg Vit aluminium (~ RAL 9006)
Anslutning 2,5 m silikonkabel
BxHxD 405 x 30 x 39 mm
Vikt 1,1kg
Anmarkning Vénster utforande
Artikelnr 26.101.60

* Beroende pa infdstningen, ** enligt VdS 2580
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Matt

Alla matt i mm

Trycklastdiagram

————— Trycklast

Trycklast / N

1600
1400
1200
1000
800
600
400
200

Maximal tillaten kraft

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Oppningsvinkel (°)

Kélla: www.dh-partner.com, Status 07.10.2026

Med reservation for tekniska @ndringar.

Serie CDC | CDC-0252-0350-1-ACB S1-L-STH-BB  Sida 3/4



Anvandningsmajligheter

+ Integrerad montering + Karmmontering

+  Utanpaliggande montering + Sidohéngt fonster
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