
Gateway ACB på BSY+ 24 V DC

ACB-BSY+-GW1-24

Egenskaper
Gränssnittsmodul mellan byggnadsstyrteknik eller D+H central 
(CPS-M1) och en motorgrupp 24 V DC BSY+

+

Utökar motorfunktioner, bl.a. funktionerna för aktivering med exakt 
position och virtuell gruppbildning

+

Möjliggör användning av reala motorpositioner för t.ex. signal 
ÖPPNA och signal STÄNGA

+

Felmeddelande för den enskilda gruppen BSY++

Inget särskilt motormeddelande eller parameterinställning krävs+

För montering i kopplingsdosa på plats+

Moduler | ACB-BSY+-GW1-24 Sida 1/2

M
ed

 re
se

rv
at

io
n 

fö
r t

ek
ni

sk
a 

än
dr

in
ga

r. 
Kä

lla
: w

w
w

.d
h-

pa
rt

ne
r.c

om
, S

ta
tu

s 
24

.0
6.

20
26



Tekniska data

ACB-BSY+-GW1-24

Försörjning 24 V DC / ±15 % über Mot.a Mot.b

Standby-effekt 0,24 W

ACB-ingång Modbus RTU

Datautgång BSY+

Kopplingsutgång 24 V DC, max. 10 A

Tvärsnitt för anslutning max. 2,5 mm²

Kapslingsklass IP 30

Temperaturområde -5 °C … +75 °C

Kapsling Plast

B x H x D 50 x 48 x 19 mm

Vikt 0,07 kg

Artikelnr 30.555.10
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