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ACB-kedjemotor - CDC-0252-0500-1-ACB M1-L24 V DC / 0,8 A / 250 N / 500 mmElektromotoriserad motorenhet för integrerad, osynlig montering i fönsterprofilen och för utanpåliggande montering.För bekväm motoriserad öppning och stängning av fönster och luckor.Kan användas för rökventilation SHEV, D+H Euro-SHEV i enlighet med EN 12101-2 och för naturlig ventilation.Kan kombineras med alla D+H:s låsmotorer.Egenskaper:Integrerad, fritt parametrerbar avstängningselektronik för att förhindra en defekt vid överlast av fönster och motor.Integrerat gränssnitt ACB (Advanced Communication Bus) med öppet Modbus RTU-protokoll.Direkt integrering av motorn genom öppen busskommunikation via ACB (Advanced Communication Bus), t.ex. i GLT (fastighetsautomation).Lågt gångljud tack vare innovativ, akustisk frikoppling av drivkomponenterna.Motor med hög precision och synkronelektronik för parallell drift av upp till 8 motorer.Korrosionsskyddad, härdad kedja med styv baksida av stål, underhållsfri tack vare livstidssmörjning.Höghastighetsfunktion (HS) på särskilt snabba öppnare av fönster vid brand (SHEV).Justerbart, flerstegs klämskydds system (gångtid, kraft, slag).Automatisk tryckavlastning på fönsterpackningen efter stängningsprocessen skyddar tätningen.Låg kablageåtgång med möjlighet till genomgång för STÄNGD 3 motorer.Enkel installation tack vare omvänd polaritetsskyddat pluggsystem.Anslutning kan ske från vänster eller höger (försörjning inkl. bussignaler).Individuellt parametrerbar via D+H SCS programvara.Funktionsbeskrivning ACBSäker SHEV-motor kommunikation genom krypterad dataöverföring mellan centraler och motorer från D+H Mechatronic AG.Direkt styrning av motorn via ACB möjlig.Som standard är motorn inställd på polväxlingsdrift från fabrik.Med exakt position styrning och återkoppling inklusive uppgifter om aktuell position.Motorens allmänna status, t.ex. total körsträcka, antal aktiveringar, diagnostik och nödfunktion, kan larmutlösas.Elektromotoriserad motorenhet för utanpåliggande montering.Tekniska data:Försörjning: 24 V DC / ±15 % / 0,8 ADrifts faktor: 30 % (TILL: 3 min. / FRÅN: 7 min.)Avstängning: Integrerad elektronisk belastningsavstängningKonfiguration: Main 1Utformning: VänsterTryckkraft: 250 NDragkraft: 250 NNominell låskraft **: 1500 NLivslängd: 20000 dubbelslag *Slag: 500 mmGånghastighet ÖPPNA: 67 mm/sGånghastighet ÖPPNA -SHEV: 136 mm/sGånghastighet STÄNGA: 67 mm/sKapslingsklass: IP 32Emissionsljudtrycksnivån: LpA ≤ 35 dB(A)Temperaturområde: -15 °C (-5 °C ***) … +75 °CBrandmotstånd: B300 (30 min / 300 °C)Kapsling: AluminiumYta: PulverlackeradFärg: Vit aluminium (~ RAL 9006)Anslutning: 2,5 m silikonkabelB x H x D : 485 x 30 x 39 mm* Vid vertikal användning, rådgör med D+H försäljning!** Beroende på infästningen, *** enligt VdS 2580Leveransomfattning: Motorenhet, 2,5 m silikonanslutningskabel med systemkontakt, bruksanvisningVarumärke: D+HTyp: CDC-0252-0500-1-ACB M1-LArtikel nr.: 26.100.60                    Mängd: .......... st     Pris: ................. SEK     TP: ................. SEKhttps://www.dh-partner.com/se/sv/tjaenster/projekt-radgivningViktig information:Denna produktbeskrivning utgör inte en anbudsinfordran. Ansvaret för överensstämmelse med upphandlingslagstiftning ligger hos den upphandlande planeraren eller arkitekten.Montering och injustering enligt tillverkarens anvisningar.Tekniska ändringar kan förekomma.
