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SHEV-central - modulära - fritt konfigurerbar - CPS-M1-S24 V DC / Specialutförande enligt kundens önskemålEgenskaper:SHEV-centralen är testad och certifierad i enlighet med ISO 21927-9, VdS 2581, VdS 2593, VdS 2344, EN 12101-10 och EN 62368-1:2014 + A11:2017 och uppfyller även byggmyndigheternas krav i enlighet med DIN 18232-9.Variabel modulteknik för komplexa styrbehov.Flexibel systemdesign med funktionsmoduler som kan kombineras efter behov.Montering på 35 mm skensystem.Kan byggas ut med upp till 30 funktionsmoduler inkl. modul CM.Möjliga funktionsmoduler:- Styrningsmodul - CM-BT1-D4-P2- Modul för strömförsörjning - PSM-1-24-40- Ställdonsmodul 24 V DC - AM-1-2-10-24-D6-D2- Ställdonsmodul 230 V AC - AM-1-1-08-230-D4-D2- Triggermodul - TMA-1-D4-D12- Modul för bistabila reläer - BRM-1-COC-0006- Ingångs- och utgångsmodul digital - IOM-D1-1212- Ingångs- och utgångsmodul analog och digital - ADM-AD1-1212-4Möjlig busskommunikation:- KNX och Modbus via D+H KNX Modbus RTU-gateway och ACN-GW501-MRTU - AdComNet Modbus-gatewayKan utökas via gränssnittet AdComNet med ytterligare moduler från D+H och AdComNet-kompatibla apparater.Förlängning av motorströmmen i steg om 20 A.Max. 10 A motorström per 24 V DC grupp.Anslutning av max. 10 SHEV-manöverpaneler och 30 rökdetektorer per linje (endast detektorer som godkänts av D+Hgodkända detektorer får användas).Integrerade komfortfunktioner för daglig ventilation:- Nyckeldrift- Gångtidsbegränsning för öppning- VentilationstidsbegränsningIntegrerade skyddsfunktioner:- Väder signal = aktivering- Strömavbrott = aktiveringEftermonterbara monteringar för byggnadsändringar.Omkopplingsbara SHEV-säkerhetsfunktioner:- Störning = Alam- Automatisk re-triggering funktion och rökvarnare-fjärråterställning- Larm = aktivering av STÄNGDTekniska data:Försörjning: 230 V AC / 50 HzUtgång: 24 V DCRippel: < 50 mVssDriftsätt övervakning: PulsdriftDriftsätt larm / ventilation: Korttidsdrift 30 % intermittensKapslingsklass: IP 54Temperaturområde: -5 °C … +40 °CFärg: Ljusgrå (~ RAL 7035)Kapsling: StålplåtLeveransomfattning: Central i låsbart utanpåliggande dosa, utan batterier (batterier måste beställas separat)Varumärke: D+HTyp: CPS-M1-SArtikel nr.: 31.700.00                    Mängd: .......... st     Pris: ................. SEK     TP: ................. SEKVar tillgänglig för din lokala D+H-partner för designvarianter.https://www.dh-partner.com/se/sv/tjaenster/projekt-radgivningViktig information:Denna produktbeskrivning utgör inte en anbudsinfordran. Ansvaret för överensstämmelse med upphandlingslagstiftning ligger hos den upphandlande planeraren eller arkitekten.Montering och injustering enligt tillverkarens anvisningar.Tekniska ändringar kan förekomma.
