	D+H | Källa: www.dh-partner.com
	--
	18.05.2026



Nätdel - PS-S1-24-2024 V DC / 20 AEn fritt skalbar energiförsörjning kan uppbyggas med SMPS:erna i PS-serien.Den standardiserade monteringen på en 35 mm DIN-skena är ett enkelt sätt att bygga ut.Det breda utbudet av inkommande matningar på PS-serien på användning över hela världen utan behov av unika komponenter.Det låga ripplet, kortslutningsresistansen och det mycket effektiva skyddet mot omvänd spänning är också viktiga faktorer för att säkerställa en säker och kraftfull försörjning.Genom användning av lågförlustelektronik uppnås en hög verkningsgrad vid spänningsomvandlingen.Flera SMPS kan anslutas till varandra för att öka tillförlitligheten eller för att klara stora elektriska belastningar.Tekniska data:Försörjning: 230 V AC / ±15 % / 45 ... 65 HzEffekt: 480 W / 530 VAUtgång: 24 V DC / 20 ARippel: < 50 mVssLuftfuktighet: 5 ... 95 % *Temperaturområde: -25 °C … +60 °CKortslutningssäker: JASkyddad mot restspänning: JATrådanslutning ingång: Max. 6 mm² styv / max. 4 mm² flexibelWire-anslutning utgång: Max. 6 mm² styv / max. 4 mm² flexibelMonteringstyp: 35 mm DIN-skenaKapsling: MetallB x H x D : 90 x 130 x 150 mmVikt: 28 kg* Ingen kondensLeveransomfattning: NätdelVarumärke: D+HTyp: PS-S1-24-20Artikel nr.: 64.801.98                    Mängd: .......... st     Pris: ................. SEK     TP: ................. SEKhttps://www.dh-partner.com/se/sv/tjaenster/projekt-radgivningViktig information:Denna produktbeskrivning utgör inte en anbudsinfordran. Ansvaret för överensstämmelse med upphandlingslagstiftning ligger hos den upphandlande planeraren eller arkitekten.Montering och injustering enligt tillverkarens anvisningar.Tekniska ändringar kan förekomma.
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