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CDC konsolset - CDC-BS023Montering på motsatt sida gångjärn, öppnar utåt, takfönster / för Velux® GGL / GGUEgenskaper:För integrerad montering av CDC-motorer med upp till 600 mm kedjelängd på utåtgående fönster (detaljerad information om profilkompatibilitet finns i D+H-produktbladet)Konsolsats optimerad för montering på fönsterprofilen från profilproducenten:- Velux® GGL/GGUMonteringsanvisningar finns i D+H:s användningsritningar och produktinformation  Komplett set bestående av:- Vindfönsterkonsol, avsedd för skruvmontering, med fästdon som syns från utsidan- Kedjan kan kopplas bort även när fönstret är stängtTekniska data:FönsterbågskonsolMaterial: Rostfritt stål V2AYta: TrowaliseradRamkonsolMaterial: Rostfritt stål V2ALeveransomfattning: Konsolset inklusive alla infästningsmaterial som krävs för monteringsprocessen.Varumärke: D+HTyp: CDC-BS023Artikel nr.: 25.ACH.KS                    Mängd: .......... st     Pris: ................. SEK     TP: ................. SEKhttps://www.dh-partner.com/se/sv/tjaenster/projekt-radgivningViktig information:Denna produktbeskrivning utgör inte en anbudsinfordran. Ansvaret för överensstämmelse med upphandlingslagstiftning ligger hos den upphandlande planeraren eller arkitekten.Montering och injustering enligt tillverkarens anvisningar.Tekniska ändringar kan förekomma.
