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CDC konsolset - BS-CDC-PI01-O-VSIFönsterbågsmontering, öppnar inåt, underkantshängt överkantshängt och sidohängt  fönster / universellEgenskaper:För utanpåliggande installation av CDC-motorer på fasadfönsterPassar för standardfönsterprofiler med fönster som öppnas inåtMontering av drivenhet på fönsterkarmMonteringsanvisningar finns i D+H:s användningsritningar och produktinformationTekniska data:FönsterbågskonsolMaterial: Pressgjuten aluminiumYta: PulverlackeradFärg: Vit aluminium (~ RAL 9006)RamkonsolMaterial: Pressgjuten aluminiumYta: PulverlackeradFärg: Vit aluminium (~ RAL 9006)Leveransomfattning: Konsolset inklusive alla infästningsmaterial som krävs för monteringsprocessen.Varumärke: D+HTyp: BS-CDC-PI01-O-VSIArtikel nr.: 26.800.02                    Mängd: .......... st     Pris: ................. SEK     TP: ................. SEKhttps://www.dh-partner.com/se/sv/tjaenster/projekt-radgivningViktig information:Denna produktbeskrivning utgör inte en anbudsinfordran. Ansvaret för överensstämmelse med upphandlingslagstiftning ligger hos den upphandlande planeraren eller arkitekten.Montering och injustering enligt tillverkarens anvisningar.Tekniska ändringar kan förekomma.
