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SHEV-central - modulara - CPS-M1-060-0206-B
24V DC /60 A2 RMIRT linjer | 6 motorgrupper | med pekskarm

Egenskaper:

SHEV-centralen ar testad och certifierad i enlighet med 1SO 21927-9, VdS 2581, VdS 2593, VdS 2344, EN
12101-10 och EN 62368-1:2014 + A11:2017 och uppfyller &ven byggmyndighetens krav i enlighet med DIN
18232-9.

Funktioner och beroenden kan parametreras individuellt med hjélp av D+H SCS-programvaran.

Den 3,5 tum stora pekskarmen méjliggér statusindikering for alla moduler i respektive CPS-M central, reset och
avaktivering av enskilda linjer samt byte av menysprak mellan tyska och engelska.

Motoranslutningarna ar elektroniskt avsakrade.

Den integrerade forsérjningsmodulen anvander en extern temperatursensor och férlanger batteriernas livslangd
tack vare temperaturstyrd batteriladdning.

Ytterligare periferinheter med nédstromsmatning och icke-nédstromsmatning pa upp till 500 mA kan anslutas till
varje férsorjningsmodul.

Som standard kan 20 SHEV-mandéverpaneler och 60 rokdetektorer anslutas per triggermodul.

Styrning, larm och storning kan visas via 12 digitala utgangar pa triggermodulen.

Polvandande drivenheter kan anslutas till en stalldonsmodul Basic i tva grupper pa vardera 10 ampere.

Varje Basic-stéalldonsmodul har 4 fritt programmerbara digitala ingangar for anslutning av ventilationsknappar
eller bearbetning av signaler OPPNA och STANGD.

Digitala utgéngar (2) pa stalldonsmodulen basic kan programmeras fritt.

Intern kablage av modulerna och systemtillaggen ar inte ndédvandigt tack vare den integrerade kontaktdonet.
Nodstromsforsorjningen for SHEV-centralen i 72 timmar sékerstalls med hjélp av uppladdningsbara batterier.

Installerade moduler:

- 1x styrningsmodul

- 2x férsérjningsmodul

- 3x stalldonsmodul grundlaggande
- 1x frig6ringsmodul

Tekniska data:

Forsoérjning: 230 V AC / 50 Hz / 1570 VA
Standby-effekt: 16 W

Utgang: 24 V DC /60 A

Rippel: <50 mVss

Driftsatt 6vervakning: Pulsdrift

Driftsatt larm / ventilation: Korttidsdrift 30 % intermittens
Kapslingsklass: IP54
Temperaturomrade: -5 °C ... +40 °C
Antal TMA: 1

Antal AM-B: 3

Linje / Grupp: 2/6

Kapsling: Stalplat

Farg: Ljusgra (~ RAL 7035)

B xHxD:600x 800 x 260 mm
Batterityp: Typ 5 (2x) / Typ 6 (2X)

Vikt: 262 kg
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Leveransomfattning:
Central i lasbart utanpaliggande dosa, utan batterier (batterier maste bestéllas separat)

Varumarke: D+H
Typ: CPS-M1-060-0206-B
Artikel nr.: 31.700.57

Mangd: .......... st Pris: cccccceeeenen SEK TP: .. SEK

https://www.dh-partner.com/se/sv/tjaenster/projekt-radgivning

Viktig information:

Denna produktbeskrivning utgdr inte en anbudsinfordran. Ansvaret for 6verensstammelse med
upphandlingslagstiftning ligger hos den upphandlande planeraren eller arkitekten.

Montering och injustering enligt tillverkarens anvisningar.

Tekniska andringar kan férekomma.
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