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SHEV-central - kompakta - RZN 4408-M
24V DC |8 Al 2 linjer | 3 motorgrupper

Egenskaper:

SHEV-styrning - AdComNet ready.

SHEV-centralen ar testad och certifierad i enlighet med 1SO 21927-9, VdS 2581, VdS 2593, VdS 2344 och EN
12101-10 och uppfyller &ven kraven fran byggnadsmyndigheterna i enlighet med DIN 18232-9.
Stabiliserad utgaende spanning.

Maximalt 8 SHEV-mandéverpaneler och 14 rokdetektorer kan anslutningsbarhet per linje (endast detektorer som
godkants av D+H far anvandas).

Batteriets nodforsorjning i minst 72 h.

Temperaturstyrd batteriladdning.

Laddning av batteri och tillstandskontroll.

Omkopplingsbara SHEV-funktioner: Stérning = Larm.

SHEV automatisk re-triggering funktion och rokvarnare-fjarraterstallning.

Kodbara SHEV- och ventilationsfunktioner.

Kombination pa en SHEV / byggnadslarm funktion maojlig.

Komfort-ventilationsfunktioner

Ledningsdvervakning for kortslutning och avbrott.

Plugin plats for tillaggsmodul.

Anslutningsmaijlighet for visuella och akustiska larmdon.

Kan anvandas for daglig ventilation.

Justerbar ventilationstid och 6ppningsbredd.

Vind-/regnsensor kan anslutningsbarhet utan tillaggsmodul.

Tekniska data:

Forsoérjning: 230 V AC /50 Hz / 240 VA
Standby-effekt: 5 W

Utgang: 24V DC/8A

Rippel: < 2 Vss

Driftsatt 6vervakning: Permanent drift
Driftsétt larm / ventilation: Korttidsdrift 30 % intermittens
Temperaturomrade: -5 °C ... +40 °C
Linje / Grupp: 2/ 3

Batterityp: Typ 8 (2x)

Vikt: 29 kg

Kapsling GEH-KST (63.600.81)
Kapslingsklass: IP 30

Material: Plast

Farg: Vit (~ RAL 9016)

BxHxD: 310 x 310 x 100 mm

Kapsling GEH-S-RWA (30.105.30)
Kapslingsklass: IP 54

Material: Stalplat

Farg: Ljusgr (~ RAL 7035)

BxHxD: 400x 400 x 120 mm

Leveransomfattning:
Centralkretskort, utan kapsling (kapsling inkl. reservnyckel maste bestallas separat), utan batterier (batterier
maste bestillas separat)

Varumarke: D+H
Typ: RZN 4408-M
Artikel nr.: 30.117.20

Méangd: .......... st Pris: ..ccccvieeens SEK TP: .eeeeeeenne SEK

https://www.dh-partner.com/se/sv/tjaenster/projekt-radgivning
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Viktig information:

Denna produktbeskrivning utgdr inte en anbudsinfordran. Ansvaret for 6verensstammelse med
upphandlingslagstiftning ligger hos den upphandlande planeraren eller arkitekten.

Montering och injustering enligt tillverkarens anvisningar.

Tekniska andringar kan férekomma.
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