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Gateway ACB på BSY+ 24 V DC - ACB-BSY+-GW1-24
Gränssnittsmodul ACB för 24 V DC BSY+ motorer

Egenskaper:
Gränssnittsmodul mellan byggnadsstyrteknik eller D+H-central (CPS-M1) och en 24 V DC BSY+ motorgrupp.
Utökar drivfunktionerna till att omfatta funktioner som aktivering med exakt position och virtuell gruppbildning.
Gör det möjligt att använda ställdonets verkliga position för t.ex. signalerna ÖPPNA och STÄNGD.
Felmeddelande för den enskilda BSY+ gruppen.
Inga unika motormeddelanden eller parameterinställningar krävs.
För installation i kundens kopplingsdosa. 

Tekniska data:
Försörjning: 24 V DC / ±15 % über Mot.a Mot.b
Standby-effekt: 0,24 W
ACB-ingång : Modbus RTU
Datautgång : BSY+
Kopplingsutgång: 24 V DC, max. 10 A
Tvärsnitt för anslutning : max. 2,5 mm²
Kapslingsklass: IP30
Temperaturområde: -5 °C … +75 °C
Kapsling: Plast
B x H x D : 50 x 48 x 19 mm
Vikt: 007 kg

Leveransomfattning:
Modul, bruksanvisning

Varumärke: D+H
Typ: ACB-BSY+-GW1-24
Artikel nr.: 30.555.10 

Mängd: .......... st     Pris: ................. SEK     TP: ................. SEK

https://www.dh-partner.com/se/sv/tjaenster/projekt-radgivning

Viktig information:

Denna produktbeskrivning utgör inte en anbudsinfordran. Ansvaret för överensstämmelse med 
upphandlingslagstiftning ligger hos den upphandlande planeraren eller arkitekten.

Montering och injustering enligt tillverkarens anvisningar.

Tekniska ändringar kan förekomma.
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