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BSY+ linjära låsmotor - fritt konfigurerbar - VLD-BSY+ (V2)
24 V DC / Specialutförande enligt kundens önskemål

Egenskaper:
Elektromotoriserad motorenhet för integrerad montering i fönsterramsprofilen.
Motorn är utrustad med BSY+ mikroprocessorstyrd motorelektronik för kommunikation och sekvensstyrning i 
kombination med D+H BSY+ fönsteröppningsmotorer.
Manövrering av standard skjutbeslag i fönsterprofilen.
Kan användas för öppningar för brandgasventilation, D+H Euro-SHEV i enlighet med EN 12101-2 och för daglig 
ventilation.
Motorfunktioner och egenskaper kan programmeras individuellt med hjälp av D+H SCS-programvaran.
VP-signalen för anslutna BSY+ öppningsmotorer måste vara aktiverad.
Kör- och låsriktningen kan justeras med hjälp av skjutbrytare.
Manuell nödöppning är möjlig med hjälp av ett unikt verktyg. Förlängningsfunktioner: 
Option "Specialfärg" - Färgskikt för perfekt integrering i fasadens utseende enligt RAL, DB, NCS 

Tekniska data:
Försörjning: 24 V DC / ±20 % / 1 A
Drifts faktor: 30 % (TILL: 3 min. / FRÅN: 7 min.)
Låskraft: 500 N
Utbrytnings kraft: 1000 N *
Livslängd: > 10000 cykler
Slag: Konfigurerbar
Gånghastighet ÖPPNA: 33 mm/s
Gånghastighet ÖPPNA -SHEV: 42 mm/s
Gånghastighet STÄNGA: 33 mm/s
Kapslingsklass: IP50
Emissionsljudtrycksnivån: LpA ≤ 70 dB(A)
Temperaturområde: -15 °C (-5 °C **) … +75 °C 
Brandmotstånd: B300 (30 min / 300 °C)
Kapsling: Rostfritt stål V2A
Färg: Specialfärg enligt RAL/DB/NCS
Anslutning: Silikonkabel
B x H x D : 493 x 25 x 25 mm
Vikt: 12 kg

* Utbrytningskraft i upplåsningsläge, ** enligt VdS 2580

Leveransomfattning:
Motorenhet med silikonanslutningskabel med adapter, fästmaterial för integrerad eller utanpåliggande montering, 
bruksanvisning

Varumärke: D+H
Typ: VLD-BSY+ (V2)
Artikel nr.: 23.060.80 

Mängd: .......... st     Pris: ................. SEK     TP: ................. SEK
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Var tillgänglig för din lokala D+H-partner för designvarianter. 

https://www.dh-partner.com/se/sv/tjaenster/projekt-radgivning

Viktig information:

Denna produktbeskrivning utgör inte en anbudsinfordran. Ansvaret för överensstämmelse med 
upphandlingslagstiftning ligger hos den upphandlande planeraren eller arkitekten.

Montering och injustering enligt tillverkarens anvisningar.

Tekniska ändringar kan förekomma.

https://www.dh-partner.com/se/sv/tjaenster/projekt-radgivning
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